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Yanfloor® 855C 无溶剂环氧界面剂 
简介 

 ■ Yanfloor® 855C 为双组份包装，主要成分为改性环氧树脂，反应

性稀释剂和变性胺类固 1化剂，本品为无溶剂环氧树脂系统，透明

液体 

用途 

 ■ 混凝土裂缝的灌缝修补，地面空鼓的灌注补强 

■ 起砂、疏松等强度较差混凝土的渗透补强 

■ 水泥自流平地坪的隔潮及防空鼓界面剂 

■ 橡胶地板、树脂类地坪的防潮及防止渗透起泡 

■ 其他合适用途 

检测 

标准 ■ 当批产品的出厂检验报告（公司品保部提供） 

■ 型式检验报告，由具有资质的检测机构出具 

产品描述 

特点 ■ 无溶剂系统，环保，几无气味 

■ 极低的粘度，超长的适用期，施工方便 

■ 与新旧混凝土具有良好的附着力 

■ 与潮湿混凝土基面亦能良好附着 

■ 硬化物机械强度高，具有优异的增强效果 

外观 ■ A 组份：无色至淡黄色透明液体 

■ B 组份：浅黄色粘稠液体 

包装 ■ 包装为铁桶 

■ A 组份：5Kg 

■ B 组份：2Kg 

■ 另可提供 20/8 铁桶包装 

储存 

储存方法/条件 ■ 阴凉通风处，远离火源，30℃以下储存 

保质期 ■ 原装正常储存条件下 12 月 

安全信息 

产品特质 ■ 本品为可燃液体，闪点：≥61℃，极轻微腐蚀性 ，轻微的气味 

运输 ■ 按丙类易燃液体运输 

遗弃规定 ■ 未使用废料和已固化废料建议由有资质的处理机构焚烧处理，或按

当地有关法规处理，切忌倒入水源和土壤 
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备注 ■ 详情请参考公司产品 MSDS 

技术数据 

项目 数据 测试方法 

粘度（混合后）（mPa.s，25℃） ＜400 GB/T1723-1993 

密度（混合后） ≈1.0 GB/T6750-1986 

配比（A/B） 20/8（透明） -- 

干燥时间 

 项目 数据 测试方法 

 凝胶时间（分钟，20℃） 120 GB/T1728-1989 

涂层技术参数 

项目 数据 测试方法 

粘结 

强度 

与混凝土 

（MPa） 

≥1.5 

（混凝土破坏） 
ASTM D4501-2014 

与潮湿混凝土 

（MPa） 

≥1.5 

（混凝土破坏） 
ASTM D4501-2014 

与钢铁（划格） ≤1 级 GB/T 1720-1989 

柔韧性（mm） 1 GB/T 1731-1993 

应用信息 

用作混凝土裂缝

的修补 

■ 清理裂缝，以吸尘器除净裂缝中的灰尘 

■ 埋设并固定灌浆嘴 

■ 以环氧胶泥封闭裂缝 

■ 以压力泵将混合好的 Yanfloor®855C 灌注进裂缝中 

■ 待 Yanfloor®855C 固化后（约 48 小时），拆除灌浆嘴，将裂缝

打磨平整，以 Yanlink®2040 粘贴玻璃纤维布两层（10~20cm

宽） 

■ 如需要，可在表面涂装防护装饰涂层 

用作混凝土地面

空鼓的修补 

■ 首先以榔头敲击地面，确认地面的空鼓区域，如有裂缝，将裂缝以

环氧胶泥封闭 

■ 在空鼓区域靠边缘地带和当中打孔，并在孔洞中安装固定灌浆嘴 

■ 以压力泵将混合均匀的 Yanfloor®855C 灌注到空鼓处，直到边缘

的灌浆嘴有物料冒出为止，封闭灌浆嘴 

■ 待 Yanfloor®855C 固化后，去除灌浆嘴 

■ 检查灌浆区域是否已经将空鼓区域完全灌注，如还有空鼓处，重复

以前的步骤直至无空鼓处为止 

用作疏松、起砂混

凝土地面的补强 

■ 先以研磨机将欲处理混凝土基面轻度研磨，去除表面的灰浆层，并

以吸尘器吸净灰尘 

■ 将混合均匀的 Yanfloor®855C 倾倒在地面上，以橡皮刮板慢慢摊

铺，已渗透完区域及时补料，最后以滚筒将多余物料收净 

■ 待 Yanfloor®855C 固化后（约 48 小时）进行下一道施工 

用作树脂类地面、

PVC 地面的防潮

层 

■ 用作 PVC 地面时需施工在水泥自流平之前，将混凝土基面以抛丸

机处理后，均匀滚涂一道 Yanfloor®855C，材料用量不低于

0.3Kg/m2，施工 Yanfloor®855C 后再未干前立即撒布 40~70
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 目石英砂约 0.5~1.0Kg/m2，以增加与水泥自流平的粘结力 

■ 对于含水率较高的混凝土基面，可用于树脂类地面的防潮处理、且

Yanfloor®855C 可以代替底漆，混凝土抛丸处理后均匀滚涂

Yanfloor®855C 一道，用量不低于 0.6Kg/m2，涂层干后可进行

下一道施工 

用作水泥自流平

（垫层/面层）界

面剂 

 

■ 凝土基面抛丸处理后，将灰尘清理干净，首先修补混凝土的裂缝，

混凝土裂缝的修补可以使用 Yanlink®829 加波纹钢片的方法 

■ 将 Yanfloor®855C 的 A、B 组份充分混合后以滚筒均匀滚涂到

地面上，控制用量 0.3~0.4Kg/m2；并在涂层表干前（约 45 分

钟，25℃）均匀撒布 40~70 目石英砂约 1Kg/m2 

■ 待 Yanfloor®855C 涂层干后（约 24 小时，25℃）将未粘结的石

英砂清理干净 

■ 正常工艺施工水泥自流平 

工具清洗 

 ■ 施工过程中和每天施工结束后，所用工器具要及时清洗，避免因材

料固化而影响再次使用 

■ 清洗剂建议使用 YST-10，滚筒清洗至少 3 次，否则可能会胶化报

废 

环境要求 

 ■ 基面温度范围 15~30℃，空气温度 10~35℃ ，过高和过低都会

带来施工困难 

■ 相对湿度不大于 80% 

■ 基面温度高于露点 3℃以上 

可使用时间 

 温度（℃） 30 20 10 

 Pot-life（分钟） 90 120 150 

注意事项  

 ■ 本品为可燃液体，闪点大于 60℃，请按可燃品储运和使用 

■ 适宜的施工温度为 15~30℃，若在 10℃以下或 30℃以上环境中

会较难施工 

■ 施工现场应有良好的通风 

■ 施工人员应有良好的防护措施，禁止本品沾到皮肤、眼睛等 

 

免责说明 

欢迎使用本公司产品，使用前请详细了解所用产品的相关资料，本说明书所载资料以及我们对

本产品的推荐都是基于我们的经验，知识和对本产品良好信心，由于实际工程中的材料、环境、

工地及使用等的情况不同，本公司不对工程质量做任何担保，仅对本公司产品质量负责。 

 

 

 

 


