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一、产品概述 

1.1 产品功能 

此通讯板卡实现Modbus-RTU协议与现场总线 CC-Link 的相互转换，

适用于NE-300/600变频器。该板卡的RS485接口作为Modbus主站，CC-

Link接口为从站。 

1.2 主要技术参数 

1) 支持CC-Link Ver.2 

2) CC-Link通讯速率：(10M/5M/2.5M/625K/156Kbps) 

3) CC-Link通讯占用内存站数：3站（不可修改） 

4) CC-Link通讯扩展循环站设置：8倍（不可修改） 

5) 通讯板ModbusRTU通讯支持的Modbus功能码：03/06 

6) 通讯板ModbusRTU通讯读取的Modbus从站地址：1 （不可修改） 

7) 通讯板ModbusRTU通讯波特率：19200bps（不可修改） 

8) 通讯板ModbusRTU通讯设置：数据位为8，偶校验、1个停止位

（不可修改） 

9) 工作电压：24VDC、5VDC 

10)工作环境温度：-40～85℃，相对湿度：5～95%（无冷凝） 

11)存放温度：-55～125℃ 

12)安装方式：通过3颗螺丝固定在变频器内 

13)外形尺寸：90.37*22*182(长*宽*高,单位：mm) 

14)防护等级：IP20 

注意：板卡使用前需将变频器参数按如下值设定： 

功能码 名称 设定值 
F0.02 运行命令控制方式设定 2 
F0.03 频率设定 1 4 
F0.04 频率设定 1 4 
Fd.00 

 

485 通讯功能 1 
Fd.01 

 

本机地址 1 
Fd.02 

 

波特率选择 4 
Fd.03 

 

 

奇偶校验选择 0 
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1.3  PLC地址与Modbus地址对应关系举例说明 

 
1) 以上图为例：D1000-D1029为PLC读取NE300/600的数据地址，

D2000-D2003为PLC写入到NE300/600的数据地址。见下表： 

D1000-D1029 IW 输入地址、D2000-D2006 QW 输出地址说明 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

过

程

数

据 

PLC 数据地

址 

数据

类型 

Modbus RTU 地址 说明 
D2000 

 

WORD 写 4 区地址 40001 写通讯控制命令 
D2001 WORD 写 4 区地址 40002 写通讯设定值地

址 D2002 WORD 写 4 区地址 40003 写输出端子定义 
D2003 WORD 写 4 区地址 40004 写模拟量输出设

定 D1000 WORD 读 4 区地址 40001 读通讯控制命令 
D1001 

 

WORD 读 4 区地址 40002 读通讯设定值地

址 D1002 WORD 读 4 区地址 40003 读输出端子定义 
D1003 WORD 读 4 区地址 40004 读模拟量输出设

定 D1004 WORD 读 4 区地址 40020 读变频器状态 
D1005 WORD 读 4 区地址 40021 读故障内容 
D1006 WORD 读 4 区地址 40022 读告警内容 
D1007 WORD 读 4 区地址 40023 读运行频率 
D1008 WORD 读 4 区地址 40024 读设定频率 
D1009 WORD 读 4 区地址 40025 读母线电压 
D1010 WORD 读 4 区地址 40026 读输出电压 
D1011 WORD 读 4 区地址 40027 读输出电流 
D1012 WORD 读 4 区地址 40028 读运行转速 
D1013 WORD 读 4 区地址 40029 读输出功率 
D1014 WORD 读 4 区地址 4002A 读输出转矩 
D1015 WORD 读 4 区地址 4002B 读 PID 给定值 
D1016 WORD 读 4 区地址 4002C 读 PID 反馈值 
D1017 WORD 读 4 区地址 4002D 读模拟量 AI1 
D1018 WORD 读 4 区地址 4002E 读模拟量 AI2 
D1019 WORD 读 4 区地址 4002F 保留 
D1020 WORD 读 4 区地址 40030 读端子状态 
D1021 WORD 读 4 区地址 40031 保留 
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D1022 WORD 读 4 区地址 40032 保留 
D1023 WORD 读 4 区地址 40033 保留 
D1024 WORD 读 4 区地址 40034 读外部计数值 
D1025 WORD 读 4 区地址 40035 读 X1 状态 
D1026 WORD 读 4 区地址 40036 读 X2 状态 
D1027 WORD 读 4 区地址 40037 读 X3 状态 
D1028 WORD 读 4 区地址 40038 读 X4 状态 
D1029 WORD 读 4 区地址 40039 读 X5 状态 

2) 读取的地址D1030-D1033 

D1030 输入数据 

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 

4 

Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

 为 1表示

IB9 写错

误 

为 1 表示

IB8 写错

误 

为 1 表

示 IB7

写错误 

为 1表示

IB6写错误 
为 1表示

IB5读错

误 

为 1表

示 IB4

读错误 

为 1

表示

IB3 读

错误  
数据地址 数据位 数据类型 说明 错误代

码参见

1.4 

D1030 8-F Byte 指令 1错误代码(读 4区 1-4) 

D1031 0-7 Byte 指令 2  错误代码(读 4区 20-2F) 

D1031 8-F Byte 指令 3错误代码(读 4区 30-39) 

D1032 0-7 Byte 指令 4错误代码(写 40001) 

D1032 8-F Byte 指令 5错误代码(写 40002) 

D1033 0-7 Byte 指令 6错误代码(写 40003) 

D1033 8-F Byte 指令 7错误代码(写 40004) 

3) 读取 NE300/600的地址 D1034-D1037，写入到 NE300/600的地址

D2004-D2006 

3 号槽 IW 输入地址、QW 输出地址说明 
 数据地址 数据类型 说明 
EEPROM 控

制 

D2004 WORD 写入到 EEPROM 的参数地址 

D2005 WORD 写入到 EEPROM 的参数数据 

D2006 WORD 写入到 EEPROM 使能（1有效） 

D1034 WORD 读取写入到 EEPROM 时的地址 

D1035 WORD 读取写入到 EEPROM 时的数据 

D1036 WORD 读取使能状态（为 1正常） 

D1037 WORD 读取写入状态（为 0正常） 

1.4  错误代码 

错误代码 故障说明 排除方法 
0x00 从站工作正常 无 
0x01 非法功能码 从站不支持当前功能码，请参考从站

手册选择相应的功能码。 
0x02 非法数据地址 从站地址超出其地址范围 
0x03 非法数据值 数据长度错误 
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0x04 从站设备故障 检查从站设备状态 
0x06 从站设备忙 检查从站设备状态 
0x07 

0x02 

 

 

奇偶校验错误 检查奇偶检验、波特率、停止位 
0x08 

 

  
0x09 CRC 校验错误 从站响应报文 CRC 计算错误，检查从

站状态 0x0B 从站设备响应超

时 

增大超时时间，检查硬件连接状态，

查看波特率等通信参数设置。 
0x0E 响应报文长度错

误 

增大接收字符间隔 
0x0F 写从站设备响应

错误 

检查硬件连接状态 
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二、硬件说明 

2.1 产品外观 

 

2.2 指示灯说明 

设备共有五个LED状态指示灯，其符号定义及状态说明如“表2.2”

所示。 

表2.2 指示灯说明 

符号 定义 状态 说明 

D2 CC Link 正常 绿灯亮 CC Link 总线通信正常 

D1 CC Link 错误 红灯亮 CC Link 总线通信错误 

D9 串口发送指示 绿灯闪烁 串口在发送数据 

绿灯不闪烁 串口未发送数据 

D8 串口接收指示 绿灯闪烁 串口在接收数据 

绿灯不闪烁 串口未接收数据 

D10 电源指示 红灯亮 电源接通 

红灯灭 电源未接通 
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2.3 设定CC-Link从站传输速率拨码开关 

                          
1) CC-Link通讯支持传输速率为：156kbps、625kbps、2.5Mbps、

5Mbps、10Mbps 

2) 当拨码开关拨码到0，传输速率为：156kbps 

3) 当拨码开关拨码到1，传输速率为：625kbps 

4) 当拨码开关拨码到2，传输速率为：2.5Mbps 

5) 当拨码开关拨码到3，传输速率为：  5Mbps 

6) 当拨码开关拨码到4，传输速率为： 10Mbps 

7) 当拨码开关拨码到5,6,7,8,9时，传输速率为：156kbps 

2.4 设定CC-Link从站地址拨码开关 

 

                       
如图所示CC-Link从站地址设置的高位拨码开关（X10）拨到0，低

位的拨码开关（X1）拨到2，则表示设置本模块在CC-Link网络中从站

地址为：0*10+2=2。 CC-Link从站有效地址范围为1-64，拨码超出范

围后，板卡默认设置为：1。 
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2.5 CC-Link接口 

             
CC-Link通讯接口引脚定义如下： 

 

DA 信号 DA 
DB 信号 DB 

DG 信号地 

SLD 屏蔽地 

FG 接地 

2.6 变频器接口插针定义 

针脚号 信号名称 含义 
1 COM 24V 的 GND 
2 VCC 正 5V 输出电压 
3 P24 正 24V 输出电压 
4 GND 5V 的 GND 
12 GND 5V 的 GND 
15 485+ 接收、发送数据-P（Modbus-RTU

接口） 16 485- 接收、发送数据-N（Modbus-RTU

接口） 
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2.7安装尺寸 
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三、产品应用拓扑图 
 

 

四、在三菱QJ61BT11N的测试应用 

4.1．创建新工程 

打开GX Works2软件，新建一个工程，选择CPU系列及型号。 
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4.2．参数配置 

点击左侧项目树下的“参数”-“网络参数”-双击“CC Link”进

行CC Link通讯参数配置。 

1) 模块块数：1 

2) 类型：主站 

3) 模式设置：远程网络（Ver 2模式） 

4) 总连接台数：1 

5) 远程寄存器（RWr）:设置为D1000（可根据编程自行定义） 

6) 远程寄存器（RWw）:设置为D2000（可根据编程自行定义） 

7) 站信息：Ver.2远程设备站（固定为8倍设置，占用3站） 

 



Modbus-RTU转CC-Link通讯板用户手册 

- 12 -  

4.3．下载到PLC 

组态完成后点击菜单栏的 下载到PLC。 

 

4.4 软元件/缓冲存储器批量监视 

依次点击工具栏中“在线”及下拉菜单中的“监视”下拉菜单中的

“软元件/缓冲存储器批量监视”。 
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