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功能与应用

霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器，除
了驱动普通电机外，还可以驱动永磁同步电机，
直流无刷电机及同步磁阻电机。适用与绝大部分
开环控制的负载，满足不同工业设备对性能，功
能的需求，帮助客户大幅提高设备性能。
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霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

霍尼韦尔 HD680 系列变频器总体介绍

IP20
IP66
两个防护等级

0.4~22kW
功率范围

Modbus
CANopen
二种通信协议

CE
UL
二种认证

简于设计
p 高颜值外观，结构紧凑、欧美式风格外形设计，节省空间，易于安装
p 采用高性能电流矢量控制技术，低频扭矩大，稳速精度高、应用范围广。支

持永磁同步电机，同步磁阻电机，直流无刷电机
p 380-480V ±10% 宽电压输入设计，适合多国标准电压
p 极简单的基本参数设置。默认设置适合大部分应用，全部完整参数缩减至 60

个参数

易于操作
p 独立冷却风道设计，标配专为恶劣环境设计的涂层板。另外还有 IP66 防护

等级产品
p 采用密封的 ABS 壳体和防腐蚀散热器，全防护封装可直接安装在设备上，完

全防尘和喷淋式防水
p IP66 采用高标准化的全涂层散热器，可在食品和饮料行业使用，基于卫生安

全要求，可以彻底清洗

智于功能
p 变频器中内置了应用宏，在工业负载，风机和泵类负载之间能够简单切换
p 内置 PID，可方便实现过程控制闭环控制系统
p 载波频率和散热风扇可根据温升和负载自动调节和开启，降低变频器温升和

噪音

联于扩展
p 内置 RS485 接口集成标准 Modbus 协议和 CANopen 协议，能够方便地与

其他设备进行通信。可选 EtherNet/IP 通讯
p 瞬时停电时，仍可维持变频器短时间内继续运行
p 可使用蓝牙模块进行快速参数复制

HD680 系列变频器具有以下特点：
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霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

DIN

S1/S2

STICK

PC

应用行业：包装 使用简便



04

霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

无传感器矢量控制，可以精确可靠的控制多种类型的电机，能效等级从 IE2 到
IE5 的电机都可轻松控制。

0
IM

PM

BLCD

SynRM

......

无传感器矢量控制，可以精确可靠的控制多种类型的电机，能效等级从 IE2 到
IE5 的电机都可轻松控制。

在火灾模式启动后，变频器会忽略信号和报警，使变频器尽可能长时间运行，
此功能对于确保在发生火灾时从建筑物中排出烟雾至关重要。
p IP 66 机型， 50ºC 耐环境， 标配涂层

霍尼韦尔 HD680 系列变频器总体介绍

具有火灾模式，亦可在恶劣环境下使用

应用行业：HVAC 无传感器矢量控制
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霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

p 电机端的保护取决于输出电流及时间的算法
p 可选择直接连接电机 PTC 热敏电阻
p PTC 类型 2.5kΩ 跳闸水平
p 电机热保护

可以使用控制器通过网络对变频器进行控制和监视，单个网络支持 63 台变频
器连接。选配支持 EtherNet/IP。

标配 Modbus RTU 及 CANopen 总线

应用行业：食品饮料 标配 PTC 电机热保护功能
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霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

产品规格

产品尺寸

HD680型号 T B F B 20004- - -

系列号：
Honeywell Drives
霍尼韦尔变频器
系列号

功率
0004 : 400W

0007 : 750W

0015 : 1.5kW

...

供电方式：
单相 : S

三相 : T

电压等级
A : 200-240V

B : 380-480V

EMC滤波器
F : 内置EMC滤波器
0 : 不内置EMC滤波器

制动晶体管
B : 内置制动晶体管
0 : 不内置制动晶体管

IP等级
2 : IP20 

6 : IP66

200 – 240V ± 10% - 单相输入，三相输出
型号 功率

(kW)
输出电流 
(A)

外形尺寸
带滤波器 不带滤波器
HD680-S-0004-A-F02 HD680-S-0004-A-002 0.37 2.3 1
HD680-S-0007-A-F02 HD680-S-0007-A-002 0.75 4.3 1
HD680-S-0015-A-F02 HD680-S-0015-A-002 1.5 7 1
HD680-S-0015-A-FB2 HD680-S-0015-A-0B2 1.5 7 2
HD680-S-0022-A-FB2 HD680-S-0022-A-0B2 2.2 10.5 2
N/A HD680-S-0040-A-0B2 4.0 15.3 3
200 – 240V ± 10% - 三相输入，三相输出
型号 功率

(kW)
输出电流 
(A)

外形尺寸
带滤波器 不带滤波器
N/A HD680-T-0004-A-002 0.37 2.3 1
N/A HD680-T-0007-A-002 0.75 4.3 1
N/A HD680-T-0015-A-002 1.5 7 1
HD680-T-0015-A-FB2 HD680-T-0015-A-0B2 1.5 7 2
HD680-T-0022-A-FB2 HD680-T-0022-A-0B2 2.2 10.5 2
HD680-T-0040-A-FB2 HD680-T-0040-A-0B2 4.0 18 3
HD680-T-0055-A-FB2 HD680-T-0055-A-0B2 5.5 24 3
HD680-T-0075-A-FB2 HD680-T-0075-A-0B2 7.5 30 4
HD680-T-0110-A-FB2 HD680-T-0110-A-0B2 11 46 4
380 – 480V ± 10% - 三相输入，三相输出
型号 功率

(kW)
输出电流 
(A)

外形尺寸
带滤波器 不带滤波器
HD680-T-0007-B-F02 HD680-T-0007-B-002 0.75 2.2 1
HD680-T-0015-B-F02 HD680-T-0015-B-002 1.5 4.1 1
HD680-T-0015-B-FB2 HD680-T-0015-B-0B2 1.5 4.1 2
HD680-T-0022-B-FB2 HD680-T-0022-B-0B2 2.2 5.8 2
HD680-T-0040-B-FB2 HD680-T-0040-B-0B2 4 9.5 2
HD680-T-0055-B-FB2 HD680-T-0055-B-0B2 5.5 14 3
HD680-T-0075-B-FB2 HD680-T-0075-B-0B2 7.5 18 3
HD680-T-0110-B-FB2 HD680-T-0110-B-0B2 11 24 3
HD680-T-0150-B-FB2 HD680-T-0150-B-0B2 15 30 4
HD680-T-0185-B-FB2 HD680-T-0185-B-0B2 18.5 39 4
HD680-T-0220-B-FB2 HD680-T-0220-B-0B2 22 46 4
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霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

产品尺寸

外形及安装尺寸 -IP20 规格

外形及安装尺寸 -IP66 规格

L1/L L3L2/N

尺寸 A B C D E F 重量
mm mm mm mm mm mm Kg

1 173 83 123 162 50 50 1.0

2 221 110 150 209 63 63 1.7

3 261 131 175 247 80 80 3.2

4 420 171 212 400 125 125 9.1

尺寸 A B D E F G H I J 重量
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

1 232.0 207.0 189.0 25.0 179.0 161.0 148.5 4.0 8.0 3.1

2 257.0 220.0 200.0 28.5 187.0 188.0 176.0 4.2 8.5 4.1

3 310.0 276.5 251.5 33.4 252 211.0 197.5 4.2 8.5 7.6

0
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霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

性能参数

变频器规格

额定输入 电源电压 p 200-240V ±10%
p 380-480V ±10%

电源频率 p 48-62Hz

功率因素 p > 0.98

相间不平衡 p 最大允许 3%

上电电流 p < 额定电流

上电频次 p 最大 120 每小时，均匀间隔

额定输出 过载能力 p 150% 60 秒
p 175% 2.5 秒

输出频率 p 0-120Hz，0.1Hz 分辨率

典型效率 p > 98%

环境条件 温度 p 储存温度：-40 - 60oC
p 运行温度：-10 - 50oC

海拔 p 最大 1000m ASL 无降容
p 最大 2000m UL 认证
p 最大 4000m ( 无 UL)

湿度 p 最大 95%，无结露

震动 p 符合 EN61800-5-1

封装 防护等级 p IP20，IP66

编程 键盘 p 内置标准键盘
p 可选的远程操作面板

显示 p 7 段 lED

控制参数 控制方法 p V/F 电压矢量
p 能量优化 V/F

PWM 频率 p 4-32kHz 载波频率

停止模式 p 减速停止：用户可调 0.1-600 秒
p 自由停止

制动 p 电机磁通制动
p 内置制动晶体管 ( 壳体尺寸 2)

跳跃频率 p 单相输入，用户可调

给定量控制 模拟量 p 0 到 10 Volts
p 10 到 0 Volts
p 0 到 20 mA
p 20 到 0 mA
p 4 到 20 mA
p 20 到 4 mA

数字量 p 电动电位器 ( 面板 )
p Modbus RTU
p CANopen
p EtherNet/IP
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霍尼韦尔 HD680系列高性能通用型变频器

性能参数

变频器规格

Fieldbus 内置 CANopen p 125-1000 kbps

Modbus RTU p 9.6-115.2 kbps 选配 EtherNet/IP

I/O 定义 电源 p 24 Volt DC，100mA，短路保护
p 10 Volt DC，5mA，电位器

可编程输入 p 总计 4 路
 2 数字
 2 模拟量 / 数字可选

数字输入 p 8-30 Volt DC，内部或外部供电
p 相应时间 < 4ms

模拟量输入 p 精度：12 bits
p 相应时间：< 4ms
p 精度：±2% 全刻度
p 比例和偏移量参数可调

可编程输出 p 总计 2 个
 1 模拟量 / 数字
 1 继电器

继电器输出 p 最大电压：250V AC, 30V DC
p 开关电流能力：6A AC, 5A DC

模拟量输出 p 0 到 10 Volt

应用特征 PI 控制 p 内置 PI 控制
p 待机 / 休眠功能

火灾模式 p 速度设定可选 ( 固定 /PI/ 模拟量 /Fieldbus)

维护和诊断 故障记忆 p 储存最后 4 个具有时间标志的报警

数据日志 p 报警前记录的数据：
 输出电流
 驱动器温度
 直流母线电压

监视 p 运行时间记录

符合标准 低压标准 p 调速电力驱动系统
p EMC 要求

EMC 标准 p 2004/108/EC
p 230V 单相滤波单元：C1 类依据 EN61800-3-2004

机械标准 p 2006/42/EC

认证 p CE, UL 
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接线图
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IP20 & IP66 无外置开关旋钮

IP66 带开关旋钮
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霍尼韦尔 HD680高性能通用型变频器

选件

STICK 快速调试工具
p 允许复制，备份和还原驱动器参数

HD680-STICK-IN

HD680-OPPAD-IN
p 远程键盘和 OLED 显示

HD680-OPORT-IN
p 远程键盘和 LED 显示

远程键盘

分线器
p HD680-J45SP-IN RS485 3 位数据线缆分离器

RJ45 配件

 HD680-ETHEG-IN
p ODVA 认证 EtherNet/IP Modbus 转换设备 
p 集成网络开关：简化网络结构 
p 兼容 RSLogix 和 CoDeSys PLCs

EtherNET/IP 选件
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霍尼韦尔 HD680高性能通用型变频器

功能与应用

HD680 系列变频器具有高启动扭矩，可平稳启动空压机，并且控制压缩
机更节能，平稳，安静的运行。
p 螺杆式压缩机
p 往复式压缩机

HD680 系列变频器可以在高速的情况下轻松控制负载，制动晶体管可以
控制电机在惯量很大的情况下快速停止。
p 锯木
p 翻滚
p 进料运输机
p 木片切削机
p 烘干机
p 刨床

HD680 系列变频器具有高过载能力以及低频的起始扭矩，复杂的搅拌应
用也可轻松控制。
p 颜料搅拌
p 石膏搅拌
p 食品搅拌
p 化学制品搅拌

HD680 系列变频器可轻松驱动各种类型电机，包括永磁同步电机，可以
在 50 摄氏度环境下运行不降容，载波最大支持 32kHz，最大限度降低电
磁噪音。
p 永磁同步电机工业风扇
p 三相异步电机工业风扇

压缩机

木材加工

搅拌应用

工业风扇
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