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霍尼韦尔 HS200系列脉冲型伺服电机及驱动
器适合用于各种工业运动控制设备，功率范围
广，高精度，高响应性，操作便捷，协助客户
实现产业升级。
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

霍尼韦尔HS系列伺服电机及驱动器总体特性

霍尼韦尔 HS200 系列脉冲型伺服电机及驱动器适合用于各种工业运动控制设备，功率范围广，高精度，高响应性，操
作便捷，协助客户实现产业升级。

HS 系列脉冲型伺服电机及驱动器具有以下特点：

p 小型化、轻量化、低惯量
p 产品功率覆盖 100W~7.5kW
p 齿槽转矩与额定转矩比 1%
p 全封闭自冷式，防护等级 IP65 ( 出轴旋转部、导线前段除外 )
p 绝缘等级 F 级，振动等级 V15
p 法兰安装方式

p 安装简单
p 接线方便
p 系统参数自整定
p 绝对值编码器电池维护方便
p 绝对值编码器的使用可省去限位与原点开关

p 速度环响应带宽高达 2.5kHz
p 小功率 3 倍过载，中大功率 2.5 倍过载
p 配备高分辨率编码器，备低背隙制动器
p 伺服驱动器最高转速可支持 9000rpm
p 绝对值编码器分辨率最高达到 23bit，相当于 0.15 角秒
p 伺服电机 HSME-SP 系列全部符合 IP65 标准 ( 轴贯通部分除外 )

p 集成标准 Modbus 协议，能够方便地与其他设备进行通信。可选 CANopen
p 可使用专用 PC 软件备份、还原参数
p 连续工作制，适用于纺织机造纸机等连续工作方式的生产机械
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

响应快速
p 速度环响应带宽高达 2.5kHz
p 高响应的驱动器匹配低惯量、低转矩波动的

伺服电机，系统刚性高；基于速度、转矩前
馈控制进一步提高伺服响应，缩短位置整定
时间。适用于雕铣机、LED、SMT、模切机、
多线切割机等高刚性要求场合

改进环境安全
p 伺服电机 HS 系列全部符合 IP65 标准 ( 轴

贯通部分除外 )

省线省空间
p 安装面积比其他伺服减少 25% ( 与 400W

相比较 )，并且节省配线

扰动抑制功能

6000

-3

-10

Frequency (Hz)

Grain (dB)

2500

HS200

2.5kHz

定位精准
p 绝对值编码器分辨率最高达到 23bit，相

当于 0.15 角秒
p 电机振动小，稳速精度高。适用于机器人、

钻攻中心、伺服刀架、经编机、雕铣机、车
铣复合等要求绝对值位置且高刚性的现场
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S
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

铭牌

伺服驱动器

伺服电机

HS200

HSME

型号

型号

040-

-

-

60 KP 040 30 P A Y Y

驱动器系列：
HS200:200 系列
交流脉冲型伺服驱动器

通用型伺服电机

驱动器电压等级：
A: 1PH/3PH AC220V

B: 3PH AC380V

电机系列：
KP: 低惯量
SP: 中惯量
HP: 高惯量

电机功率：
005: 50W

010: 100W

020: 200W

040: 400W

073: 730W

075: 750W

100: 1kW

150: 1.5kW

200: 2kW

300: 3kW

380: 3.8kW

400: 4kW

450: 4.5kW

550: 5.5kW

750: 7.5kW

电机转速：
10: 1000rpm

15: 1500rpm

20: 2000rpm

25: 2500rpm

30: 3000rpm

编码器型号：
P: 23 位绝对值
D: 17 位绝对值
( 选配 )

E: 17 位增量型
H: 23 位增量型

电磁制动
( 刹车 )：
A: 不带刹车
B: 带刹车

键槽：
Y: 有键槽
N: 无键槽

油封：
Y: 有油封
N: 无油封

B

电压等级：
A: 220V

B: 380V

驱动器功率：
020: 200W

040: 400W

075: 750W

100: 1kW

150: 1.5kW

200: 2kW

300: 3kW

400: 4kW

450: 4.5kW

550: 5.5kW

750: 7.5kW

( 法兰 )：
60: 60 法兰
80: 80 法兰
90: 90 法兰 *

110: 110 法兰 *

130: 130 法兰
180: 180 法兰

A

备注：
*：带 * 法兰为非标法兰。
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服驱动器技术规格

伺服驱动器的工作电流

驱动器电机匹配选型表

伺服驱动器型号 电压等级
(V)

额定功率
(kW)

额定输出电流
(A)

HS200-020-A 1PH-220 0.2 1.6

HS200-040-A 1PH-220 0.4 2.8

HS200-075-A 1PH/3PH-220 0.75 5.5

HS200-100-A 3PH-220 1.0 7.6

HS200-150-A 3PH-220 1.5 9.6

HS200-200-A 3PH-220 2.0 11.6

HS200-200-B 3PH-380 2.0 6.0

HS200-300-B 3PH-380 3.0 9.0

HS200-400-B 3PH-380 4.0 12.9

HS200-450-B 3PH-380 4.5 12.9

HS200-550-B 3PH-380 5.5 16.5

HS200-750-B 3PH-380 7.5 25.7

伺服驱动器型号 电机型号

HS200-020-A HSME-40KP005A30PAYY

HSME-40KP010A30PAYY

HS200-020-A HSME-60KP020A30PAYY

HS200-040-A HSME-60KP040A30PAYY

HS200-075-A HSME-80KP075A30PAYY

HSME-80KP073A20PAYY

HS200-100-A HSME-130SP100A20PAYY

HSME-130SP100A25PAYY

HS200-150-A HSME-130SP150A15PAYY

HSME-130SP150A20PAYY

HSME-130SP150A25PAYY

HS200-200-A HSME-130SP200A20PAYY

HSME-130SP200A25PAYY

HS200-200-B HSME-130SP200B20PAYY

HSME-130SP200B25PAYY

HS200-300-B HSME-180SP300B15PAYY

HS200-400-B HSME-130SP380B25PAYY

HSME-180SP400B15PAYY

HS200-450-B HSME-180SP450B15PAYY

HS200-550-B HSME-180SP550B15PAYY

HS200-750-B HSME-180SP750B15PAYY
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

基本规格

控制方式 (1) 位置控制； (2) 速度控制； (3) 力矩控制

反馈类型 (1) 方波增量型； (2) 绝对值

使用条件 使用 / 保管温度 0 ～ +55ºC/ − 20 ～ +85ºC

使用 / 保管湿度 90%RH 以下 ( 不得结露 )

耐振动 / 耐冲击强度 4.9m/s2/19.6m/s2

速度·扭矩控制模式

性能 速度控制范围 1: 5000( 速度控制范围的下限是额定扭矩负载时不停止的条件 )

负载变动率 0 ~ 100% 负载时：±0.01% 以下 ( 在额定转速下 )

电压变动率 额定电压 ±10%：0%( 在额定转速下 )

温度变动率 25±25℃：±0.1% 以下 ( 在额定转速下 )

频率特性（带宽） 2.5kHz (JL = JM 时 )

扭矩控制精度 ( 再现性 ) ±2%

软起动时间设定 0 ~ 65s( 可分别设定加速与减速时间 )

输入信号 速度指令电压 DC±10V (0V ~ ±10V：可变设定范围 )/ 额定转速
输入电压：最大 ±12V( 正指令时电机正转 )

速度输入阻抗 约 10kΩ

速度电路时间参数 约 47μs

扭矩指令电压 DC±10V (0V ~ ±10V：可变设定范围 )/ 额定扭矩
输入电压：最大 ±12V ( 正指令时的正转扭矩指令 )

扭矩输入阻抗 约 10kΩ

扭矩电路时间参数 约 47 μs

扭矩旋转方向选择 使用 DI 信号输入

位置控制模式位置

性能 前馈补偿 0 ~ 100% ( 设定分辨率 1%)

定位完成宽度设定 1 ~ 65535 指令单位 ( 设定分辨率 1 指令单位 )

编码器 绝对值，增量型 23 位，17 位

输入信号 输入脉冲种类 (1) 符号 + 脉冲列；(2) CCW+CW 脉冲列 3.90°相位差 2 相脉冲 (A 相 +B 相 )

输入脉冲形态 差分驱动 (+5V 电平 )

集电极开路 (+5V，+12V 或 +24V 电平 )

输入脉冲频率 差分驱动：最大 4MHz

集电极开路驱动：最大 500KHz

控制信号 清除信号 ( 输入脉冲形态与指令脉冲相同 )

伺服驱动器通用规格
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

输入输出信号

位置输出 输出形态 A 相、B 相、Z 相，差分驱动器输出

分频比 任意分频

顺序输入信号 可进行信号分配的变更 9 路 DI

伺服 ON，P 动作 ( 或控制模式切换，由内部设定速度进行的电机正转 / 反转切换，零箝位，禁止指
令脉冲 )，禁止正转驱动 (P-OT)，禁止反转驱动 (N-OT)，警报复位，正转侧电流限制，反转侧电流
限制 ( 或内部速度选择 )

顺序输出信号 可进行信号分配的变更 8 路 DO

包含定位完成 ( 速度一致 )、电机旋转中、伺服准备就绪、电流限制中、速度限制中、释放制动器、警告、
NEAR 信号等其他 DO 输出功能

内置功能

动态制动器 (DB) 功能 主电源 OFF、伺服警报、伺服 OFF、超程时动作

超程 (OT) 防止功能 P-OT，N-OT 动作时 DB 停止，减速停止或惯性运行停止

电子齿轮 0.001 ≤ B/A ≤ 4000

保护功能 过电流、过电压、电压不足、过载、再生异常、主电路检测部异常、散热片过热、电源缺相、溢出、
过速、编码器异常、防止失控、CPU 异常、参数异常、其他

LED 显示功能 主电源 CHARGE，5 位 LED 显示

通信功能 连接设备 CAN ( 选配 )，MODBUS

轴地址设定 根据用户参数设定

1: N 通信 RS-485 端口时，最大从站由主站支持数量决定

功能 状态显示，用户参数设定，监视显示，警报跟踪显示，JOG 运行与自动调谐操作，速度，扭矩指令
信号等的测绘功能

其他 原点检索，电机角度自学习功能，增益自调整，低频振动抑制，运行模式切换，电机共振抑制，丰富
的 DIDO 功能，全闭环控制，中断定长功能，易于安装维护，产品功率段齐全

伺服驱动器通用规格
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服驱动器系统配线图

   
AC220V

R S T

220V

AC380V

AC380V 220V

AC220V

AC220V
L1 L2 L3

AC220V
L1C L2C

U V W PE
UVW

PE 

CAN RS485

PC
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服驱动器标准接线图

位置控制模式
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服驱动器标准接线图

速度控制模式
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服驱动器标准接线图

力矩控制模式
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服驱动器外形尺寸图

安装尺寸 A、B
适合型号：750W 及以下 ( 高 x 深 x 宽 = 168 x 168 x 45mm)

适合型号：1kW-2kW ( 高 x 深 x 宽 = 168 x 168 x 70mm)
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服驱动器外形尺寸图

安装尺寸 C、D
适合型号：3kW-5kW ( 高 x 深 x 宽 = 260 x 200 x 88.5mm)

适合型号：6kW-7.5kW ( 高 x 深 x 宽 = 290 x 202 x 135.5mm)
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服电机的数据表

40 基座系列
40 系列

外观及尺寸

电机型号 额定功率
(kW)

额定线电压
(V)

额定线电流
(A)

额定转速
(rpm)

最高转速
(rpm)

额定力矩
(N·m)

最大力矩
(N·m)

转子惯量
(Kg·M2)

HSME-40KP005A30 0.05 220 0.66 3000 5000 0.160 0.480 0.023x10-4

HSME-40KP010A30 0.10 220 0.8 3000 5000 0.318 0.954 0.04x10-4

额定力矩 0.160

(N.m)

0.318

(N.m)

不带刹车尺寸 (L) 90 90

40

45º Ø46±0.1

AMP 172167-4P

AMP 172169-9P

L

A-A

2.5

25
7

A0.04

A0.04

Ø
3

0
h

7
(  

   
   

)
-0

.0
2

1
0

Ø8h6(        )-0.009
0

1:2

6M3

3
-0

.1
0

6-0.1
0

2-Ø4.3

300±30

300±30

3
0

.5
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服电机的数据表

60 基座系列
60 系列

外观及尺寸

电机型号 额定功率
(kW)

额定线电压
(V)

额定线电流
(A)

额定转速
(rpm)

最高转速
(rpm)

额定力矩
(N·m)

最大力矩
(N·m)

转子惯量
(Kg·M2)

HSME-60KP020A30 0.20 220 1.3 3000 5000 0.64 1.91 0.264x10-4

HSME-60KP040A30 0.40 220 2.6 3000 5000 1.30 3.80 0.28x10-4

额定力矩 0.64

(N.m)

1.30

(N.m)

不带刹车尺寸 (L) 109 108

2

3
20.52

Ø
1

4

Ø
5

0

30

10

L

A

4-Ø5,5

Ø70

6
0

.2
11

5
A-A

1.5:1
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服电机的数据表

80 基座系列
80 系列

外观及尺寸

电机型号 额定功率
(kW)

额定线电压
(V)

额定线电流
(A)

额定转速
(rpm)

最高转速
(rpm)

额定力矩
(N·m)

最大力矩
(N·m)

转子惯量
(Kg·M2)

HSME-80KP040A30 0.40 220 2.0 3000 5000 1.27 3.80 1.05x10-4

HSME-80KP075A30 0.75 220 4.4 3000 5000 3.39 7.16 0.9x10-4

HSME-80KP073A20 0.73 220 3.0 2000 3000 3.50 10.50 2.63x10-4

HSME-80KP100A25 1.00 220 4.4 2500 4000 4.00 12.00 2.97x10-4

额定力矩 1.27

(N.m)

3.39

(N.m)

3.50

(N.m)

4.00

(N.m)

不带刹车尺寸 (L) 124 122.5 179 191

A-A

Ø19.8 x 2

80

4-Ø6L35

25

3

Ø90

8
0

8

A

6 0
-0.03

15.50
-0.1

Ø190
-0.018

Ø
7

0
0 -0

.0
3

0
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服电机的数据表

130 基座系列
130 系列

外观及尺寸

电机型号 额定功率
(kW)

额定线电压
(V)

额定线电流
(A)

额定转速
(rpm)

最高转速
(rpm)

额定力矩
(N·m)

最大力矩
(N·m)

转子惯量
(Kg·M2)

HSME-130SP100A25 1.0 220 4.0 2500 4000 4.0 12 0.85x10-3

HSME-130SP100A20 1.0 220 5.0 2000 3000 5.0 15 1.06x10-3

HSME-130SP150A15 1.5 220 6.0 1500 2500 10.0 25 1.94x10-3

HSME-130SP150A20 1.5 220 7.5 2000 3000 7.7 22 1.53x10-3

HSME-130SP150A25 1.5 220 6.0 2500 4000 6.0 18 1.26x10-3

HSME-130SP200A20 2.0 220 10.0 2000 3000 10.0 25 1.94x10-3

HSME-130SP200A25 2.0 220 7.5 2500 4000 7.7 22 1.53x10-3

HSME-130SP200B20 2.0 380 6.0 2000 3000 10.0 30 2.77x10-3

HSME-130SP200B25 2.0 380 6.0 2500 4000 10.0 25 1.94x10-3

HSME-130SP380B25 3.8 380 8.8 2500 4000 15.0 30 2.77x10-3

额定力矩 4 5 6 7.7 10 (N.m) 10 (N.m) 15 (N.m)

(N.m) (N.m) (N.m) (N.m) 1500rpm 2500rpm 2500rpm

不带抱闸 (mm) 166 171 179 192 213 209 231

带电磁抱闸 (mm) 229 234 242 255 294 290 312

18.5

6h9M6XL120

2.5 40

2
5 14

Ø
11

0
h

7

Ø
22

h6

11
5

L
Ø145

131

4-Ø9

1
3

1
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服电机的数据表

180 基座系列
180 系列

外观及尺寸

电机型号 额定功率
(kW)

额定线电压
(V)

额定线电流
(A)

额定转速
(rpm)

最高转速
(rpm)

额定力矩
(N·m)

最大力矩
(N·m)

转子惯量
(Kg·M2)

HSME-180SP300B15 3.0 380 7.5 1500 2500 19.0 47 7.0x10-3

HSME-180SP400B15 4.0 380 10.0 1500 2500 25.5 62 9.64x10-3

HSME-180SP450B20 4.5 380 9.5 2000 3000 21.5 53 7.96x10-3

HSME-180SP450B15 4.5 380 10.0 1500 2500 28.0 69 9.64x10-3

HSME-180SP550B15 5.5 380 12.0 1500 2500 35.0 70 12.25x10-3

HSME-180SP750B15 7.5 380 20.0 1500 2500 48.0 96 16.72x10-3

3 51

Ø38.5×2.5
3.2

65

Ø
11

4
.3

M
8

 x
 L

3
0

1
2

5

L
Ø233

180.5

4-Ø13.5

1
8

0
.5

30

10

额定力矩 19 21.5 25.5 28 35 48

(N.m) (N.m) (N.m) (N.m) (N.m) (N.m)

不带抱闸 (mm) 232 243 262 262 292 346

带电磁抱闸 (mm) 304 315 334 334 364 418
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服非标电机的数据表

90 基座系列
90 系列

外观及尺寸

电机型号 额定功率
(kW)

额定线电压
(V)

额定线电流
(A)

额定转速
(rpm)

最高转速
(rpm)

额定力矩
(N·m)

最大力矩
(N·m)

转子惯量
(Kg·M2)

HSME-90KP073A20 0.70 220 3.0 2000 3000 3.5 10.5 3.4x10-4

HSME-90KP100A25 1.00 220 4.0 2500 4000 4.0 12.0 3.7x10-4

额定力矩 3.5 4

(N.m) (N.m)

不带抱闸 (mm) 172 182

带电磁抱闸 (mm) 214 224

L35

3

3

Ø
8

0
-0

.0
3

0

5
-0

.0
3

0

13-0.10
0

Ø
1

6
-0

.0
1

8
0

35

8

86

Ø100

4-Ø6.5

8
6

M5xL22
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

伺服非标电机的数据表

110 基座系列
110 系列

外观及尺寸

电机型号 额定功率
(kW)

额定线电压
(V)

额定线电流
(A)

额定转速
(rpm)

最高转速
(rpm)

额定力矩
(N·m)

最大力矩
(N·m)

转子惯量
(Kg·M2)

HSME-110KP120A30 1.20 220 5.0 3000 5000 4.0 12.0 5.4x10-4

HSME-110KP180A30 1.80 220 6.0 3000 5000 6.0 18.0 7.6x10-4

额定力矩 4 6

(N.m) (N.m)

不带抱闸 (mm) 189 219

带电磁抱闸 (mm) 254 284

6
-0

.0
3

6
0

15.5-0.10
0

Ø
9

5
-0

.0
3

5
0

Ø
1

9

4
8

-0
.0

1
3

0

M6xL25

L
4-Ø9

55

125

110

1
1

0
402.5

Ø130
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

转矩特性曲线
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器
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转矩特性曲线
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

转矩特性曲线

90 基座 ( 非标 ) 系列

110 基座 ( 非标 ) 系列
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

动力线及编码器线

铭牌

动力线定义

US型号 DL A 3 (-T)040- - -

驱动器 电机功率
020: 200W 040: 400W

075: 750W 100: 1kW

150: 1.5kW 200: 2.0kW

300: 3kW 450: 4.5kW

550: 5.5kW 750: 7.5kW

动力线 接头
A: 快塑接头
H: 航空接头
F: 防水接头

长度
3: 3M

5: 5M

7: 7M

10: 10M

柔性拖链线

US型号 BM A 3 (-T)040- - -

驱动器 电机功率
020: 200W 040: 400W

075: 750W 100: 1kW

150: 1.5kW 200: 2.0kW

300: 3kW 450: 4.5kW

550: 5.5kW 750: 7.5kW

编码器线 接头
A: 快塑接头
H: 航空接头
F: 防水接头

长度
3: 3M

5: 5M

7: 7M

10: 10M

柔性拖链线

快塑接头

序号 定义

1 U

2 V

3 W

4 PE

航空接头

序号 定义

1 PE

2 U

3 V

4 W

2 1

4 3

4

1

3 2
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

使用注意事项

使用环境
在未通电的状态下保管伺服驱动器时，请在 -20℃ ~+85ºC

的温度范围内进行保管，并且在 90%RH 以下不得结露。
p 过电压范畴：Ⅲ 
p 污损度：2
p 保护等级：1X 
p 海拔高度：1000m 以下

依据下列标准：
p UL508C 
p CSA C22.2 No.14 
p EN50178 
p EN55011 group 1 class A 
p EN61000-6-2

安装方向
如图 a 所示，安装的方向需与墙壁的方向垂直。使用自然
对流方式或对伺服单元进行冷却。请务必遵循该安装方向
的要求。请使用 2 处 ~4 处 ( 安装孔数因容量而异 ) 安装
孔将伺服驱动器牢固地固定在安装面上。

安装场所
p 安装在控制柜内时，对控制柜的大小、伺服驱动器的配

置以及冷却的方法进行设计，以使伺服驱动器的周边温
度在 55ºC 以下

p 安装在发热物体的附近时，为使伺服驱动器周围的温度
保持在 55ºC 以下，请控制因发热物体对伺服驱动器的
热辐射和对流而造成的升温

p 安装在振动源附近时，请在伺服驱动器的安装面上时安
装防震器具，以防止振动传递至伺服驱动器。

p 安装在有腐蚀性气体的场所时，请设法阻止腐蚀性气体
的侵入

p 请不要安装在潮湿的场所、有水滴或切削油滴下的场
所、环境气体中粉尘或金属粉尘较多的场所、有放射线
照射的场所

80mm

图 a 图 b

安装标准
请务必遵守图 b 所示的控制柜内的安装标准，该标准适用
于将多个伺服驱动器安装在控制柜内的场合。
p 伺服驱动器的朝向
 安装时，请使伺服驱动器的正面 ( 面板操作器的实际安

装面 ) 面向操作人员，并使其垂直于墙壁。
p 冷却
 为保证能够通过风扇以及自然对流进行冷却，请参照上

图。在伺服驱动器的周围留出足够的空间。
p 并排安装时
 在横向两侧各留 10mm 以上，在纵向两侧各留 50mm

以上的空间。另外，请在伺服驱动器的上部安装冷却用
风扇。为了不使伺服驱动器的环境温度出现局部过高的
现象，需使控制柜内的温度保持均匀。

p 控制柜内的环境条件
 伺服驱动器的环境温度：0~55ºC；湿度：90%RH ( 相

对湿度 ) 以下；振动：4.9m/s2。

应注意避免发生结冻、结霜等现象，为了保证长期使用的
可靠性，建议在低于 45ºC 的环境温度条件下使用。

10mm

5
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m
m
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m
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霍尼韦尔 HS200 系列交流脉冲型伺服电机及驱动器

NOTES
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