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    T601型 是

一款家用型光电烟感火灾报警器，能够

探测火灾时产生的因雾并及时发出报警

信号。报警器采用光电式感烟器件及优

良的生产工艺，工作稳定，外形美观，

外壳采用阻燃工程材料。可广泛用于住

宅、餐厅，休闲娱乐场所等需要进行火

灾安全报警监测的场所。报警器使用3V

电池进行供电，功耗低，同时利用太阳

能技术，使产品寿命更长。本产品具有

自检功能及电源欠压提示功能，符

合国标《独立式感烟火灾探测报警器》

的技术要求，对四种火响应均衡、性能

稳定可靠。

光电感烟火灾探测报警器

      住宅、餐厅、宾馆、饭店、公寓、

工厂，休闲娱乐场所等。安装时，建议

安装在房顶中央，远离死角区域。

2.不宜安装的场所：

A.尘埃、粉沫和水蒸气大量滞留所场所；

B.有可能产生腐蚀气体的场所；

C.车库、厨房及正常情况下有烟雾停留

的场所；

D.温度过高、湿度过大的场所；

E.风速大于15米/秒的场所。

1.适用场所：     
会横向传播，烟雾报警器安装在天花板的

中央是首选位置。请与灯具或装饰物保持

至少30厘米的单位距离。同时远离墙壁和

角落请保持至少15厘米。大厅如果超过12

米，应安装在大厅的两端。

倾斜式天花板安装
    如果是倾斜式天花板，请安装在距顶

尖水平方向90厘米处的天花板上。（保护

面积请参考国标GB50116-98《火灾自

动报警系统设计规范》中相关规定）

天花板式安装
烟雾、热量和燃烧产特上升到天花板

产品概述

安装场所 产品尺寸图

测试与消音

电池更换 维护与保养

安装效果图

技术参数

1.工作电压:DC3V(CR14505锂锰电池)

2.待机电流:≤10uA

3.报警电流:≤100mA

4.报警指示灯:红色

5.报警声压:>80dB（正前方3米处）

6.工作温度:-10℃~+50℃

7.工作湿度:≤95%RH

8.外形尺寸：Φ136.5*54mm

9.重量：215g

10.执行标准：GB20517-2006

产品描述图

安装底座

报警器状态指示灯/
自检/消音按键

状态指示灯/自检/消音按键

太阳能电池板

推荐和避免安装位置     斜顶天花板安装位置

90cm

不流动空气区域
中央

15cm

15cm

136.5mm

54mm

87mm

天花板

塑料膨胀

自攻螺丝

安装方式：

1.在天花板上转两个固定孔。

2.将塑料膨胀固定在天花板上。

3.用自攻螺丝将底座固定在天花板上。 将报警器逆时针旋转入安装底座内.

    测试时请 长按 报警器自检/消音/

测试按钮,如上图所示,直至发生报警状态

(参考灯光状态表格)。建议定期（每月）

测试。

1.报警器在安装并投入使用后，需定期
（每月）按下自检按键对报警器进行测试，
若发现故障时，应及时进行检查或返回厂
家维修。
2.正常环境下，电池使用寿命可达到5年
左右，但高温高湿恶劣环境将缩短使用
时间。
3.报警器应在即将调试前才可安装，在
安装前应妥善保管并采取相应的防尘、
防潮、防腐蚀措施。
4.如发生报警器故障或其他问题，不要
私自拆卸报警器进行维修，请断开电源，
然后联系售后服务进行处理。
5.在遇到真实火灾且报警器真实报警之
后，建议检查报警器是否损坏。

警告

1.不要将报警器安装在温度高、湿度大、

油烟大的地方，并应保持报警器周围空

气环境清洁。

2.避免在报警器附近有百量油漆、稀释

剂等产生状悬浮的物品，以免影响报警

器正常监测。

3.本产品为光电感烟火灾探测报警器，

火灾时能发出声光报警提示但不能灭火。

声明

*所示图例供参考，请以实物为准。

*由于技术不断更换，如出现说明书与实

际操作不一致时，其最终解释权归本公司。
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状态             灯光              警报声

正常状态   红色LED闪烁60秒一次      无

测试状态   红色LED快速闪烁       急促的 嘀-嘀-嘀 声

报警状态   红色LED快速闪烁       急促的 嘀-嘀-嘀 声

消音模式            无                无

低电        红色LED闪烁60秒一次  每60秒 嘀 一声

故 障       红色LED闪烁60秒两次  每60秒 嘀 两声

灯光状态

故障分析与排除
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将报警器上盖顺时针方向旋打开

安装示意图
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警告：电池内封在产品内且不可更换。
当提示电量不足时，请更换一只新的
报警器

故障现象      原因分析         排除方法

上电后就报警     迷宫内有污染     清理迷宫

                  室内有较大烟     待烟尘及蒸气消

                  尘或水蒸汽       除后，重新上电            

上电有短促嘀嘀声 电池电压过低    更换一只新的产品

                  电路故障         联系客服维修

报警时没声音     电池电压过低    更换一只新的产品

宁波恒博通讯设备有限公司
地址：浙江宁波宁海金桥八路1号

电话：0574-65222108

传真:0574-65222104

邮箱:test@test.com

技术服务热线：0574-65222131
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