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品牌：费雪派克，产地：新西兰
1. 具备一体化温度流量调节功能,流量范围5-50L/min, 湿度范围:32-44 mgH2O/L。
2. 一体化输送气体氧浓度调节范围: 21%~100%，精确度1%
3. ◆ 一体化超声波氧浓度分析技术,提供技术手册。
4. 流量和氧浓度独立调节, 互不影响。
5. ◆标配专用的婴幼儿模式。
6. 具有同品牌原厂生产的配套耗材，如：呼吸管路，湿化水罐，鼻塞等。
7. 同品牌病人界面: 成人鼻塞三种尺寸;气管接管接头;面罩转接头。
8. 同品牌婴儿专用鼻塞Opti Junior：四种尺寸
9. ◆ 病人界面均采用透气性薄膜技术, 减少冷凝水；
10. 管壁一体式螺旋加热丝呼吸管路, 无冷凝水，不带结水杯。
11. 自动加水式湿化水罐,提供技术资料。
12. ◆一体化进气气体过滤功能:细菌过滤效率>99.99999%, 提供检测报告
13. ◆一体化进气气体过滤功能:病毒过滤效率>99.99% 提供检测报告。
14. ◆标配一体化针对主机的高温消毒模式
15. 主机高温消毒条件: 温度高于87℃, 持续时间30分钟以上, 提供技术手册
16. 具备主机消毒实时状态监测和显示。
17. 一体化监测参数: 气体温度, 气体流速, 气体氧浓度, 故障代码等。
18. 报警提示:水罐缺水,管路连接,管路漏气,管路堵塞,氧浓度过高等。
19. 投标产品通过EC认证和美国FDA认证，提供证书文件。
20. 投标产品通过ISO13485认证，提供证书文件。
21. 具备培训或操作练习专用的手机软件。
22. 提供国内外知名医学期刊发表的设备应用文献, 要求五篇以上。
23. 提供鼻塞设计的专利证书。
24. 国际知名品牌。各厂家投标机型应是最新型号的产品。


