
减重步态康复床XY-K-G3

技术参数：

1、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz，备用电源：DC 24V
2、额定输入功率：1800W

3、外形尺寸(mm)：1260x1150x2130,允差±10%

4、控制方式：电动控制

5、产品净重：188.0kg

6、立柱升降调节范围(mm）：0～300，允差±10mm
*7、扶手高度调节范围(mm）：0～330，允差±10mm
*8、减重力量显示范围：0～990N，步进10N
9、根据患者体重，通过吊带控制，调节患者训练中下肢的承重量，保证行走安全。

*10、配医用跑台。

11、与医用跑台配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。

12、配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行点控操作。

*13、配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。

14、配备海绵扶手用来保持患者身体平衡或支撑，可以保证人身安全。

15、立柱升降可调节；通过调节立柱升降高度，从而调节训练者下肢的承重，使患者能承受范围内，从而进行步态训练。

16、带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练。

17、充气式背心及腿部固定绑带，使患者体感舒适。
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18、具有力量显示功能。
