微创血流动力学监护仪技术参数
一 技术要求 
1 用于患者的血流动力学监测
2 采用压力记录分析法或脉搏波轮廓法或脉搏能量法进行分析，监测参数临床相关性高（测量精度不受病人肥胖、水肿及电解质紊乱等因素影响，监测参数全面。 
3 心排量测量无需打冷水校准。 
4 创伤性：微创，只需通过桡动脉或股动脉进行穿刺即可 
5 在辅助治疗设备如 ECMO/CRRT/IABP 使用时测量结果仍然可靠，可辅助设备的调整及优化。 
6 连接方式：通过压力传感器或监护仪连接，从压力传感器接口或者主监护仪的有创动脉压模拟输 出接口获得患者有创血压波形。
7 无专用耗材，可与市面主流压力传感器和监护仪兼容。 
8 动脉压力采样率：1000Hz±50Hz 具备 
9 监测参数 
  9.1 心排量（CO）：连续监测
9.2 心排指数（CI）：连续监测 
9.3 每搏量（SV）：连续监测 
9.4 每搏量指数（SVI）：连续监测 
9.5 外周血管阻力（SVR）：连续监测 
9.6 外周血管阻力指数（SVRI）：连续监测 
9.7 每搏量变异度(SVV)、脉压变异度(PPV)、收缩压变异度（SPV）、重脉压变异度（DPV）或平均动 脉压增加率（△MAP）：连续监测 
9.8 压力变化速率(dp/dt)或每搏量变异率（△SV）等：连续监测 
  9.9 心脏循环效率(CCE)或心率增加率（△HR）等：连续监测 
  9.10 心率(HR)：连续监测 具备 9.11 舒张压(Pdia)、收缩压(Psys)、平均压(Pmean)、重脉压（Pdic）：连续监测 
10 图形显示能力：可显示动脉血压动态图形，各种血流动力学参数动态实时显示，清晰直观。 
11 报警功能：具备声音报警功能：参数上、下限值报警。 
12 数据显示周期：同时提供短期（≤30min）、长期趋势图形(24H)。
13 参数自动计算，动态实时显示于屏幕。 
14 数据保存：监测数据可传输电脑存储或下载。 
15 安全类别：I 类 CF 级，具有除颤保护 
16 提供每搏量变异度(SVV)这一动态参数用来评估一个短周期内心血管状态发生快速改变的趋势。 特别对于使用机械通气患者来说，是评估前负荷的敏感反映指标。
17 图形显示能力：可显示动脉血压动态图形，各种血流动力学参数动态实时显示，清晰直观。
18 提供配置清单、主要零配件及耗材价格 
三 技术及售后服务 
1 质保期≥6 年（提供厂家保修承诺），每年由维修工程师提供至少 2 次的免费上门维护保养工作 
2 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训 
3 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码， 软件系终身免费升级
4设备出现故障时6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场
5 提供设备附件及各类配件详细报价清单

