输液泵参数
[bookmark: _GoBack]物理规格/性能：整机重量≤1.8kg（不含紧固夹），设备具备便携把手及推车，具备高便携性，防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP34，工作温度范围至少满足5ºC～40ºC，工作湿度15～95%、非冷凝。产品性能：流速范围流速单位 ml/h：0.1～1500ml/h，滴数范围10～60滴/ml，快进流速范围 0.1～1500ml/h，排气流速范围 600ml/h，待入量范围（注：待入量指的是预置输液量）0.1～9999ml，累计量范围（注：累计量指的是累计输液量）0.1～9999ml，待机时间范围 00:01-99:59 hh:mm，输液精度 输液误差≤±5%，状态指示停止、输液、快进、KVO、暂停、待机、报警、排气，阻塞压力3档可调，分别为低、中、高。电池：电池容量 ≥2600 mAh（1 个电池）或 ≥5200 mAh（2 个电池），供电时间以 25ml/h 的流速连续运行，Wi-Fi 关闭，使用新的充满电的电池放电 时间不小于4h（1个电池）或8h（2个电池）。充电时间 关机状态下充电时间不大于6h（1个电池）或12h（2个电池）。屏幕/主机;尺寸≥2.5 英寸，单色 LCD,分辨率 ≥132╳32 像素,报警灯1个（双色：红色、黄色）,扬声器 发出报警声音，报警声压 55～80 dB（A）、按键提示音；支持多级音量功能；交流输入接口1个。
