                  U8B心电多普勒超声检测仪技术参数
一、产品用途
1.1 产品适用于人体超声诊断检查及超声检查时的心电检测；
1.2 同时具有超声诊断功能和心电检测功能；
二、外观设计和操作；
2.1 ≥12.1 英寸彩色液晶触摸电容屏，分辨率 1224×768；
2.2 屏幕采用全贴合设计，提高图像的清晰度；
2.3 具备手写、拼音、五笔等多种输入方式
2.4 配备附件收纳箱，方便携带；
2.5 具有USB接口，可外接鼠标、键盘、U盘；
2.6 具有HDMI接口，可外接高清显示器，显示仪器当前界面信息；
2.7 超声模式心电模式可一键切换；
三、超声规格
3.1 超声成像模式：B、B+C、B+D、B+C+D；
3.2 标称频率：凸阵：3.5MHz 线阵：8 MHz；
3.3 探测深度：凸阵≥160 mm 线阵≥60mm；
3.4 侧向分辨力：凸阵≤3mm（深度≤80mm），≤4mm（80mm＜深度≤130mm）
线阵≤1mm（深度≤40mm）；
3.5 轴向分辨力：凸阵≤2mm（深度≤80mm）,≤3mm（80mm＜深度≤130mm）线
阵≤1mm（深度≤50mm）；
3.6 盲区：凸阵≤5mm 线阵≤2mm；
3.7 切片厚度：凸阵≤10mm 线阵≤5mm；
3.8 横向几何位置精度：凸阵≤15% 线阵≤10%；；
3.9 纵向几何位置精度：凸阵≤10% 线阵≤5%；
3.10 周长和面积测量偏差：凸阵≤±20% 线阵≤±20%；
3.11 支持手动/自动电影回放功能，支持储存1200帧图像；
3.12 具有图像冻结功能；
3.13 具有测量功能，可测量周长、面积、距离；
3.14 具有置管导管示意图显示；
3.15 超声探头IPX7级防水；
3.16 可查看和导出病人数据，包括超声影像和ECG波形；
四、心电规格
4.1 导联模式：5导联和4 导联；
4.2 灵敏度： 10 mm/mV(×1)、20 mm/mV(×2)、40 mm/mV(×4)；
4.3 扫描速度：25mm/s、50mm/s 两档可选；
4.4 频率特性 手术模式：1 Hz～20 Hz (-3.0dB～+0.4dB)；
4.5 耐极化电压：±750mV；
4.6 心率测量范围：成人范围 15～300bpm，新生儿/小儿范围 15～350bpm。
4.7 具有ECG波形冻结和记录功能；


