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1 总体要求
1.1 对病人的各种生理参数或某些状态进行连续的监测，予以显示报警或记录，可与中央监护仪构成一个整体来进行工作。
1.2 提供设备必须为最新生产批次；
1.3 提供医疗器械注册证及其他证明材料。
2 技术参数：
※2.1 主机与屏幕一体化便携式设计；
2.2 彩色显示屏尺寸≥12英寸；
2.3 同屏显示波形通道数≥6；
※2.5 具有心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、体温、脉搏等参数监测功能。
2.6 具有图形化报警指示功能。
2.7 病人信息存储及回顾。
2.8 具备网络接口，可实现与医院HIS系统对接。
2.9 标配内置电池，供电时间≥2小时
3 每台设备配置要求及其它
3.1 主机1台；
3.2 满足上述功能要求的原厂血氧传感器探头、心电导联线、血压袖带等附件各不少于3套；
3.3 配备台车1辆；
3.4 其它配置满足临床要求所需；
3.5 提供常用配件、耗材报价及设备过保后的维保上限价格；
3.6 设备免费质保期：≥3年（要求生产厂家提供售后服务承诺），质保期内若出现质量问题，中标方负责免费维修或退换货；服务响应365*24小时，30分钟内电话响应，48小时内现场维修；
