营养泵
1、处理器：双CPU结构
2、营养管：通用
3、速度范围：1ml/h~300ml/h，增量为1ml/h
4、输送精度：<土 10%
5、预置量设定范围：0.1～9999ml或者输空(0表示输空)
0.1~999.9ml 范围内增量为0.1ml/h
1000~9999ml 范围内增量为 1ml/h
6、累计容量显示：0～9999ml，可手动清0
7、冲洗速度(快排速度)：1～1200ml/h(数值可设置更改)
8、反抽速度：1～300ml/h(数值可设置更改)
9、声光报警：喂饲完成、电池丢失、交流电丢失、电池损坏、电 池电量低、电池耗 尽、电池充电异常、系统故障、RTC 故障、系统时间错误、点滴模块错误、液位高 或漏液、管路阻塞、输液过流、输液欠流、管路安装错误
10、报警声音、按键声音大小可调节
11、喂养模式：连续均速调养(按照预定量均速喂养)，间歇喂养(按照喂养次数、间隔时间， 喂养量， 喂养速度等 参数进行喂养)反抽、冲洗、 快排等功能
12、历史记录：2000条
13、按键锁：支持
14、其他小功能：系统信息，时间设置，液晶屏背光亮度设置，电池状态显示， 音量设置
15、输液管理：可升级支持无线通信，与输液管理系统通信
16、显示：高清 TFT 显示
17、内置电池：充电锂电池，12V，2000mAh，工作时间：三6 hours(25ml/h)
18、资质要求：所投设备具有医疗器械注册证，投标商具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。
