一、性能特点 
01.功能描述：通过无创监测组件，均可获得实时连续血流动力学参数，作为临床参考。 
02.工作原理：采用PulseCO™脉搏能量分析法进行计算，获得实时连续血流动力学参数。 
03.瞬时值显示频率：瞬时值逐搏同步显示，从而形成趋势图。 
04.无专属耗材  。 
05.事件应答：事件应答SV、MAP、HP、SVR、CO变化率窗口，在液体容量试验之后，直接显示结果。 
06.图形显示：包括趋势图、目标框图、条形图界面，可标注参数基线及自定义范围。 
07.不稳定状态持续时间（DURN）：可显示患者处于自定义参数范围外的持续时间（DURN）。 
08.内置液体试验流程临床指导方案：5种（液体冲击试验、被动抬腿试验、肺复张试验、呼气末闭塞试验、潮气量冲击试验） 
09.Starling动态曲线：液体试验后直接显示患者Starling曲线。 
10.数据图显示 可回顾本患者所有瞬时数据值。 
11.日间/夜间模式 可进行日间/夜间模式切换，以减少显示屏亮度对患者的影响。 
12.数据下载 可提供配套软件LiDCOview，读取软件实时还原监测数据、波形图及操作情况。 
13.数据存储 可提供数据存储，方便回顾查阅。 
14.重量 4.7kg 
15.尺寸 406╳274╳61mm 
16.内置电池 标准续航6小时 
17.可选配微创监测模式 
18. 设备只接受准字号CFDA认证产品
二、技术参数 
01.显示屏尺寸≥17寸，全触屏操作 
02.设备信号输出缩放比例1V/100mmHg 
03.工作环境10~40℃、30~75% RH 无凝露、700~1060hPa 
04.每搏量增加率（△SV）：显示范围0~100%
05.平均动脉压增加率（△MAP）：显示范围0~100%
06.心率增加率（△HR）：显示范围0~100%
07.外周阻力增加率（△SVR）：显示范围0~100%
08.心输出量增加率（△CO）：显示范围0~100%
09.平均动脉压（MAP）：显示范围0~240mmHg 
10.收缩压（Sys）：显示范围0~240mmHg 
11.舒张压（Dia）：显示范围0~240mmHg 
12.心率（HR）：显示范围0~220bpm 
13.每搏输出量（SV）：显示范围1~500ml 
14.心输出量（CO）：显示范围0~30L/min 
15.脉压变异（PPV）：显示范围0~100% 
16.毎搏输出量变异（SVV）：显示范围0~100% 
17.心输出指数（CI）：显示范围0~30L·min·m-2 
18.外周血管阻力（SVR）：显示范围50~60000dyn·s·cm-5 
19.外周血管阻力指数（SVRI）：显示范围50~60000dyn·s·cm-7 
20.脉压变异度（PPV）：显示范围0~100% 
21.心率变异度（HRV）：显示范围0~100% 
22.氧供（DO2）：显示范围0~12000ml·min-1 
23.氧供指数（DO2I）：显示范围ml·min-1·m-2 
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	编号
	名称
	说明
	货物单位
	数量
	备注

	1
	血流动力学分析仪
	主机、电源适配器
	台
	1
	标配

	2
	实时连续无创血压监测组件
	
	套
	1
	标配

	3
	支架底座
	
	个
	1
	标配




