DHC-IV(FG07）七功能电动病床
规格尺寸：L2210×W1020×H630/1020mm
[image: image1.png]



具有起背、起腿、背腿联动、整体升降、前后倾、侧倾6功能，背框折起最大角度≥65°；腿框折起最大角度≥35°；床体上升最大距离≥200mm；头下倾斜≥12°，足下倾斜≥15°，侧倾斜≥12°
产品主要由床面部分、床架部分、驱动部分、电动控制部分及配件组成（不包含床垫）。

a)床面部分：由多块不同功能的支撑板组成，包括背板、座板、大腿板、小腿板；

b)床架部分：由床框、头板、脚板、左右护栏、脚轮组成；

c）驱动部分：电动推杆；

d）电动控制部分：手控器、脚踏开关、一键急停按钮，加装蓄电池，使用时间次数≥10次；

e）配件：床头板、床尾板。
床体骨架采用60*30*1.5的成型方管焊接而成，先进的焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥280kg;
床面：采用1.2mm的冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计，便于透气并具有防滑功能；并采用软连接背板和腿板，更加舒适。
床体采用进口阿克苏·诺贝尔进口抗菌粉末静电喷涂而成，具有环保、抗菌的作用。
床头、床尾板采用ABS工程塑料一次吹塑成型，挂式设计可拆卸方便，无缝制成，稳定可靠，拆卸方便，尾板外侧有病人信息卡插槽；
欧式四小ABS护栏设计，采用阻尼器装置控制速度及噪音,工作噪声不大于60dB（A），放下可隐藏于床面板下方与床框平齐。
配置125中控制动脚轮，高稳定性连动系统，双轮饼设计以增加着地面积，刹车稳定方便。
医用超静音直流电机驱动，性能稳定可靠，可实现心脏椅位、休克体位、CPR位、检查位。
采用高级精度称重传感器；液晶显示、实时监测患者体重。
手控器各控制按钮应灵活可靠。
电磁兼容性符合YY 0505-2012、YY 0571-2013的要求。
四角带有输液架插孔以及引流挂钩， 可选配输液架。
