
便携式电子支气管镜招标参数(儿童

1.操作手柄（含插入管）：
1.1软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm；
1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥200°，向下弯曲≥130°；
1.3视场角≥120°保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；
1.4景深：3-200mm；
1.5软镜工作软管≥600mm；
1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；
1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转；
1.8插入管具有被动弯曲关节，可实现灵活的插入；
1.9操作手柄具备≥3个多功能按键；
1.10自带LED冷光源，具备防雾功能；
1.11操作手柄具备吸引按钮防脱结构；
2.图像处理器：
2.1显示器1280*800高清分辨率；
2.2触摸屏：电容式触摸屏；
2.3显示功能：≥10寸显示屏，具有外置可热插拔SD存储卡；
2.4开机时间：≤5秒；
2.5供电方式：≥两种可选
（1）电池供电
（2）交流电供电
2.6视频输出接口：具备CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口两种可选
2.7比例显示：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像；
2.8亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；
2.9录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示；
2.10白平衡功能：具有白平衡调节功能。
3.配件
3.1儿童镜配套异物钳2条
3.2儿童镜配套异物网2条
[bookmark: _GoBack]3.3支气管模型1个
3.4成人镜配套异物钳2条
3.5成人镜配套异物网2条
