主动脉球囊反搏仪参数

1.系统概述:主要用于支持病人心脏功能，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排，低血压状况。目标人群包括成人和儿童。 
2.操作系统:全自动操作模式和手动操作模式可任意选择,具有全中文操作系统，中文操作面板。 

3.外观设计:流线型设计，体积轻便，节省空间，适合在手术室、导管室、CCU\ICU等科室放置，配备万向轮;方向轮具有多向锁定功能。 

4(显示屏:大于10英寸高清晰度彩色液晶显示屏，可以在暗光下及不同角度时清晰地观察到屏幕上的波形，显示内容包括基本生理参数(心率，收缩压，舒张末压，反搏压，平均动脉压)，心电图、动脉压力、球囊压力波形、球囊实际充放气量显示，充放气量，报警信息，氦气状态。 

5操作键盘:采用软触摸键，按功能区合理分布，使用寿命长。

 6气动驱动部分:动力系统采驱动器为步进式真空马达或双泵电子马达，要求故障底寿命长。具有恒定充放气动力。 

7采用封闭式气动系统，充分保持球囊内气体的纯度和准确球囊容量，无需做气量调整和补气。 

8.驱动气体为医用级专业氦气，纯度:99.9999%。 

9.要求氦气自动填充，与病人心率同步，无需中断反搏。

 10.有效充气时间小于130毫秒，有效放气时间小于120毫秒，自动

设置最佳充放气时间 

11.智能时相计算:机器可全自动准确选择充气点和放气点、并且在

反搏过程中不间断完成自动校准以获得最佳反搏效果，可实时显

示充气和放气时相的设定 

12.全自动工作模式，拥有全自动智能感知软件，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间，自动根据病人情况进行调整，无需用户干扰。 

13.触发模式:大于5种触发模式，触发模式包括QRS波触发、心房

起搏器触发、全心起搏器触发、动脉压力触发、内置触发等。

14.具有一键启动功能，按下“开始”键即可开始治疗。

  15.机器自动开始进行病人动脉压调零。 

16.具有意外保护功能:球囊意外断开或出现破损时，机器必须在一

个心动周期内停止充气。具备防回血监测安全装置，保护病人安

全，保护机器的马达不受污染。 

17.先进的维修诊断软件，具有内置维修诊断软件，实时显示故障情

况，使维修诊断电子化，可在极短时间内诊断排除故障。

18.具有多级自动报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择。

 19.除水系统:氦气管路全程加温，减少冷凝水生成，全自动除凝系

统，能全自动完成冷凝水收集，保持氦气管路干燥。

20.具有内置热敏打印机，一键式打印:可以自定义打印内容。

 21.具备光纤传导先进功能，光纤传导技术，可以实现动脉血压体内

自动校准，充放气更精准，更小的管径技术可以降低创伤并有效

减少血管并发症，光纤传导技术使开始治疗更快速，信号采集更

迅速，对心律与心律变化的识别跟踪更敏捷。 

22.具有内置蓄电池,充满电可连续供电不小于2.5小时。

 23.具备防高频电干扰功能。 

24.临床技术支持和售后服务保障:要求生产厂家在国内有办事处和维修中心，提供及时完善的临床技术和售后服务支持。 

