呼吸机技术要求
一、硬件要求:

1.采用屏幕尺寸至少15英寸的高分辨率触摸显示屏

2.屏幕可与主机分离

具有RS232接口和视频输出接口，用于医疗设备或医院网络互联，以及投影显示屏幕用于教学

4.可升级顺磁氧技术监测氧浓度

5.配置Fisher&Paykel的电子湿化器

6.采用热丝或压差原理的流量传感器

7.具备有创通气、无创通气
8.具备安全阀:在供气系统出现障碍时打开，允许患者呼吸空气，可徒手拆卸，支持高温蒸汽消毒
9.具有2个以上的USB接口，且具备波形数据导出功能，可直接导出呼吸机相关数据，屏幕截图可导出至少30张
二、技术参数要求:

1.通气模式

1.1 容控模式下必须具备:VC-AC、VC-SIMV

1.2 压控模式下必须具备:PC-AC、PC-SIMV、 BIPAP、

1.3自主呼吸模式必须具备:CPAP/PS、VS
1.4具备高级通气功能:压力调节容量保障通气PRVC、PRVC-SIMV、气道压力释放通气等
1.5可升级高级通气模式：心肺复苏通气模式，用于心肺复苏患者通气
1.6具有高级智能通气模式，根据患者最小呼吸做功原理，如ASV,AMV,MMV等

1.7必须带有无创呼吸模式和相关附件
2、设置参数

2.1 通气频率:1到98次/min;

2.2.吸气时间:0.2到10s;

2.3.吸气流速:6到180L/min(成人)；
2.4.吸气压力:1 到 95 cmH2O
2.5.流速触发灵敏度:0.2 到20L/min

2.6.压力触发灵敏度：-20--0.5cmH20；
2.7.压力支持:0到95cmH2O
2.8.呼气末正压 PEEP:0到50cmH2O
3.具备可视化肺视图功能，将患者的顺应性、自主呼吸、气道阻力吸通过图形模拟成一个直观的肺视图

4.至少具备以下监测参数:

4.1.气道压力监测:平台压 Pplat、呼气末正压 PEEP、最大吸气压 PIP、平均气道压 Pmean、均气道压 

4.2.流量监测:潮气量监测;分钟通气量监测

4.3.氧浓度监测

4.4.顺应性C

4.5阻力R。

4.6.浅快呼吸指数(RSB)

4.7.最大吸气负压(NIF)。 

4.8.口腔闭合压 P0.1。

4.9.波形显示:压力时间波形;流速时间波形;容量时间波形

4.10.内源性 PEEP 测定

4.11.具备3个呼吸环图的监测

5.具备自动插管补偿功能ATC

6.其他高级功能

6.1 氧疗最大流速≥70L/min
6.2.具有脱机程序功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。
6.3.具有肺复张功能
6.4.呼气触发调节：10-80%，以及自动调节功能
6.5可定制≥4个显示界面

6.6 具备自动泄露补偿功能

