一、招标需求表

	序号
	招标要求
	投标响应

	一、
	技术参数
	

	1
	主机系统
	

	1.1
	泵头驱动工作原理：磁力驱动，高效箱式叶轮驱动。
	

	1.2
	主机操作面板选用LED显示、触摸屏界面，可选用中文菜单显示。
	

	1.3
	工作电压：24V DC (外接电压220V AC 50Hz)。
	

	1.4
	单机重量：≤12kg。
	

	1.5
	转速范围：≥0-5000RPM。
	

	1.6
	转速误差：≤±20RPM。
	

	1.7
	流量范围：0-9.9LPM。
	

	▲1.8
	泵头与氧合器模块化设计，模块预充量≤275ml
	

	1.9
	氧合器膜表面积≤1.8 m2。
	

	 1.10
	热交换器膜表面积≤0.4 m2。 
	

	 1.11
	内置锂电子电池，使用时间：≥90 min。
	

	▲1.12
	可测定所应用消耗材料通路中的压力（静脉端压力、氧合器压力、动脉端压力、氧合器与静脉端压力差）。采用非接触式设计，减少与血液的接触，尽可能降低此类接触造成的血球及血液成份的破坏。
	

	1.13
	可测静脉血温。采用非接触式设计。
	

	1.14
	动脉端气泡监测，血流量监测。采用非接触式设计。
	

	1.15
	一体化设计的主机上具备静脉端血氧饱和度监测、血红蛋白与血球压积监测。采用非接触式设计。
	

	1.16
	配应急手动驱动装置，一旦出现电子或者机械故障时，可以采用手动操作，确保患者的安全。
	

	1.17
	可根据临床的使用需要选择运行模式：RPM转速模式及LPM流量模式。
	

	1.18
	为了使安装套包的过程可控，同时也便于检测是否存在返流，可以选择进入零流量模式或者返流保护模式。
	

	2
	套包
	

	2.1
	能提供一体化完整的肝素涂层套包（一张注册证，而非氧合器，离心泵泵头，连接管道的分项注册）。
	

	2.2
	要求氧合器，离心泵泵头，连接管道全部有BIOLINE肝素涂层。
	

	▲2.3
	单个套包可以连续使用≥30天。
	

	2.4
	能够提供各种型号肝素化涂层股动脉和股静脉插管。
	

	2.5
	能够提供一次性使用穿刺扩张包。
	

	3
	机械式空气氧气混合器。
	

	3.1
	可精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比。
	

	3.2
	带氧气及空气管道。
	

	4
	医用物理升温仪
	

	4.1
	体积小，重量轻，噪声低，可放置在离心泵转运车内。
	

	4.2
	水温设定控制范围： 35~39℃。
	

	4.3
	容量≤2升。
	

	
	      马奎   300万
	


