亚低温治疗仪技术参数
1.标准配置：主机一台、控温毯一条、控温帽一个
2.通过全项目电磁兼容EMC检测，抗电磁干扰能力强。符合YY0505-2012标准，可提供专业的检测报告。
★3.制冷方式：采口进口全无氟压缩机，性能稳定，可长时间连续使用。
★4.加热方式：采用氮化硅加热系统，速度快。性能稳定，5.全电脑自动控制，控温精确，运行数据随时查询。
★6.采用进口快接装置，配备双通道接口，毯帽可同时使用，也可分开独立使用。7.控温方式：机控（手动模式：三温控制）体控（自动模式）
★8.语音和声光智能报警功能：系统故障报警，水温超温报警，传感器脱落或损坏报警，缺水报警，除尘报警。
9.控温帽、控温毯采用TPU材质，独特的蜂窝状设计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩，易拆洗，美观、舒适。
10.电源（AC）：220V±10%  50Hz±1Hz   
11.毯帽降温温度范围：1-38℃  
★12.温度显示范围:-5-48℃   
13.控温精度：±0.2℃ 
 14.水温范围：-5-38℃   
15.噪音：≤48db
