救护车消毒站参数
一、⻋辆消毒舱技术特点
 •每⽴⽅⽶仅需10ml8%过氧化氢消毒液，整个 ⽅舱80m³仅需800ml/辆,低毒，腐蚀⼩。
 • 操作简单：救护⻋驾驶员只需将救护⻋开⼊消 毒⽅舱，打开⻔窗，下⻋，离开⽅舱，⼀键启 动消毒，⽆⼈化⾃动运⾏
 • 消毒成本低。以国产低浓度
二、车辆消毒区主要配置
1 复合型纳⽶级消毒系统数量1：
喷嘴个数：6；
雾化粒径⼤⼩：65%以上雾化颗粒⼩于1微⽶ 
消毒液：国产8%浓度以下⻝品⽤过氧化氢消毒液 
消毒液⽤量：10ml/m³ 
消毒效果：可有效杀灭空⽓中的⾃然菌，物体表⾯的⾦⻩葡萄球菌、⼤ 肠杆菌及枯⿊芽孢杆菌，满⾜国家2002版消毒技术规范。 
电压：220V 电流：20A 功率：4.4KW 
2 医⽤紫外消毒灯 数量1
3 温湿度控制系统 电压：220V电流：7.4A功率：1800W （数量1）
4 循环⻛系统（数量2）电压：220V电流：0.4A功率：100W ⻛量；530⽴⽅/H 
5 排⻛系统 电压：220v电流：0.9A功率：200W ⻛量；1040-1400⽴⽅⽶/⼩时 （数量1） 6 ⾳视频传输系统 分辨率：300万 显示器 （数量2）
[bookmark: _Hlk106345567]7 ⽅舱红外智能感应系统 电压：220V电流：6.7A功率：1.5KW（数量1）
8 ⽆⼿部接触⻔禁系统（数量1）
三．⻋辆消毒区主要配置 
3.1 ⾼清摄像头 分辨率：300万 （数量2）
3.2 遥控卷闸⻔ 电压：220V电流：6.7A功率：1.5KW （数量2）
[bookmark: _Hlk106345740]3.3 全⾃动多点喷淋系统 电压：电流：功率： （数量1）
3.4 ⽔泵  （数量1）
3.5 污⽔处理循环系统 通量20m³/天，采⽤⽣物接触+ClO2消毒⼯ 艺，排放达到GBJ48—83《医院污⽔排放 标准》的要求。（数量1）
四．人员消毒区、休息区、办公区主要配置
1 ⾃动⼿部消毒系统 数量1 
2 温湿度控制系统 电压： 220V电流：7.4 功率：1800W 数量4 
3 静电喷雾消毒系统 电压：12V电流：功率：25w 数量3 
4 ⼈机共存紫外消毒系统 数量3 
5 排⻛系统 电压：220v电流：0.9A功率：200W ⻛量；1040-1400⽴⽅⽶/⼩时 数量3 
6 ⾮⼿部接触⻔禁 15 2.7 ⾮接触洗⼿器 红外感应开启 数量3 
8 吹⻛机 电压：220V电流：5A 数量3 
9 配电柜 数量1 
10 洗⼿池 感应出⽔ 数量2 
11 ⾮接触花洒 数量2 
12 脚踩式抽⽔⻢桶 数量2 
13 垃圾桶 数量8 
14 ⾐帽柜 数量4 
15 桌椅 数量3 
16 物资柜 数量4 
17 ⾼压蒸汽消毒柜 数量5 
18 椅⼦ 数量12
