                血浆置换吸附血液滤过系统招标参数（可采进口）
1、窗口显示操作界面:全中文引导式操作界面，图形并茂。
2、标配6泵系统 
3、治疗模式: 连续静脉静脉血液滤过（CVVH）连续静脉静脉血液透析（CVVHD）连续静脉静脉血液滤过透析（CVVHDF）、缓慢持续超滤（SCUF）、血浆置换（TPE）、
血液灌流（HP）等，可进行血浆置换吸附。
4、全自动安装管路，全自动预冲，自动回血。
5、最好具备无气-血界面设计 
6、自动阀设计：不需要手动更换滤器和管路的情况下实行：前稀释CVVH/CVVHDF、后稀释CVVH/CVVHDF和前加后稀释CVVH/CVVHDF治疗。
8、流速范围：
血液：10-400ml/min
置换液：0-7000 ml/h
透析液：0-4800 ml/h
血泵前泵：0-4000 ml/h 
废液：0-5000ml/h
9、压力监测范围：
输入压：-250到+200mm Hg
回输压：-10到+300mm Hg
滤器前压：-50到+400mm Hg
10、 平衡管理：
秤数量：4个
称重范围：0-10kg
11、机器内置枸橼酸抗凝模式，并能适用于所有治疗模式（内置一体化枸橼酸模式支持CVVH\CVVHD\CVVHDF\SCUF\TPE\HP等）。
12、具有漏液监测系统，能够检测≥50ml的液体渗漏，精准容量平衡。
13、具有报警监测及TMP跨膜压和滤器下降压双重监测，机器上图形显示。
14、开放式耗材，可方便连接不同血滤器、灌流器、血浆分离器进行不同模式治疗。
15、可提供具有内毒素吸附和细胞因子吸附的治疗耗材。
16、支持ECMO连接，智能压力管理，平台连接安全迅速。
17、具有后备电源，断电支持全泵运转。
18、具有内置存储器，能储存历史记录，警及治疗参数变更信息；并配有USB接口，可下载数据用于临床研究和学术论文的书写。

