气压治疗仪设备技术参数要求
1、※腿套分多腔全腿套、多腔小腿套、足套；可进行双腿、双足、单腿、单足或一足一腿工作模式。气囊压力可调，尽最大程度赋予血液能量，获得最佳静脉回流效果。
1）腿套压力：30-60mmHg 可调，默认40mmHg，调节步长：10mmHg
2）足套压力：130mmHg
2、自动识别腿套，足套，减少误操作。出现数字故障代码报警并停止工作，不同数字代码显示不同故障情况，便于根据故障代码显示排除故障。  
3、最佳压力模式：
   连续压力 ：脚踝腔----小腿腔---大腿腔
   梯度压力：脚踝、小腿、大腿依次压力值差5mmHg,提高血流、保证血流方向
   圆周压力：充气腿套对腿部进行360°全方位按压
4、※通过CE、FDA国际认证
5、治疗定时功能，方便收费，减少医护人员护理工作的强度。
6、 ※腿套根据患者腿粗细不同分为大、中、号；分为多腔全腿套、多腔小腿套、足套；腿套普通型为无纺布加PVC气囊，轻薄、透气、舒适；耐用型为TPU经久耐用。
7、 ※设备累积运行时长显示。
8、电器安全性能应全项符合GB9706.1的要求。供电电源为220V/50Hz±1Hz 交流电220V/50Hz±1Hz
9、液晶信息显示，开机默认压力、定时可一键启动工作，也可根据不同患者情况进行压力调节、时间调节。
10、整机工作噪声应不大于60dB（A）。
11、机身轻巧、挂钩设计可挂床使用，也可放置桌面，重量小于3KG。
12、提供设备配套使用大小腿一体套、脚套分别不少于5套，并可消毒循环使用。
13、设备整机原厂保修不少于两年。
