JS-V1标准款单人无菌室（层流床）技术参数
[bookmark: _GoBack]1.该器械主机外形尺寸：长*宽*厚2.3*1.1*0.27米。
2.内部净高和总高尺寸：1.8米、1.75米、1.7米、1.65米可根据门框净高和对内部空间的需求进行可选调；插拔式支撑支架可静音移动。
3.该器械主体材质：无缝焊接冷轧钢板静电喷塑。
4.空气洁净度等级：100级即IS05级
★5.空气洁净度判断：通过器械上自带的激光传感LED液晶屏六通道空气质量监测仪，可实时预判断包括粒径在0.3、0.5μm尘埃数量并判断洁净度。
6.显示方式: LED液晶屏多界面显示，并具有多种实用的传感系统，可精确显示温度、湿度和空气污染的等级。温度范围：1-100℃  、湿度范围：0-100%。
★7.控制方式：低斜角度轨道下降式控制盒、微电脑轻触控制系统，可遥控可定时，并配备随时启用机械应急控制器；具有过滤器寿命报警。隐藏式紫外线控制器、防止误操作。
8.过滤吸附装置：整块无拼接大尺寸H14高效酶过滤器、袋式中效过滤器、磁性光触媒便携式尼龙网初效过滤器、活性炭包、内部可视观察窗可见过滤装置。
9.沉降菌与验证：≤1个CFU/平皿、提供沉降菌检测皿。
10.噪音与风机：≤49dB（进口德国低噪音风机2台双风路）、可视蜂窝式降噪材料。
11.风速风量可调节：风速0.15-0.35m/s、高中低三档可调节风量600-1200m³。围帘内维持正压、自净时间≤5分钟。
12.照明和杀菌：配有LED防撞床头照明灯：照度≥300LX、配有紫外线杀菌灯。
★13.更多人性化的临床装备：双轨道双围帘（三边可滑动美观遮光外围帘、四边可滑环保高透明内围帘、蕾丝短围帘）、输液悬挂为S挂钩或升降旋转支架式、免钥匙暗拉手储物柜、多孔USB充电口。
14.随货常用耗材：高透明围帘一套；一次性围帘一套；遮光外围帘一套；初效过滤器两套。
★15.具有国家药监局颁发的医疗器械注册证和医疗器械生产许可证。






JS-V1标准款单人无菌室（层流床）配置清单
1、高度可调的无缝焊接机箱（进风口为磁性吸附拉门式、控制盒为轨道下降式）1套；
2、德国进口EBM低噪音优化220V风机2台；
3、过滤装置（含磁性尼龙网初效过滤器、F5级中效过滤袋；整块无拼接大尺寸H14高效酶过滤器）1套；
4、嵌入式激光液晶6通道空气质量仪1套；
5、微电脑轻触开关（具有远程遥控功能、过滤器使用寿命报警功能）1套、备用应急三档机械控制器1套；
6、3芯电源线1根；
7、紫外线辅助杀菌灯管1根、防撞LED床头灯1套；
8、USB充电口1套；
9、高透明软帘1套、遮光外围帘1套、一次性围帘1套、蕾丝或3D短围帘1套；
10、支撑机箱的插拔式腿4根；
11、静音万向双刹脚轮4个；
12、内部状态可视的有机玻璃窗口1个；蜂窝式降噪材料1套；
13、不锈钢输液支架或挂钩1套；
14、初效过滤器1套；
15、简易备用安装工具1套。









