[bookmark: _GoBack]附件54：阴道镜参数要求
1.具有ISO13485和ISO9001质量管理体系认证证书
2.摄像系统光照度：1.0×103Lx～1.5×104Lx
3.摄像系统图像像素≥150万像素  
4.放大倍数：光学1～32倍放大，数字1～12倍放大
5.聚焦距离：（80～220）mm
6.Windows10操作系统
7.1080P高清数字图像，临床检查清晰、真实，能分辨细小病灶及血管。
8.有效精深距离80-220mm，图像自动聚焦，高清晰显示。
9.支持大屏高清全屏显示。
10.原装SONY一体高清成像模块，全光学放大。   
11.可镜头按键控制及手柄遥控控制多种方式实现图像放大、缩小、计时显示、白光、绿光、白平衡调节、图像冻结、聚焦、光源亮度调节等功能。
12.DSP动态自动聚焦系统，自动白平衡，亮度自动调整及电子防震动措施，色彩数字还原，配合手动聚焦调整，0.2m以外均可得到满意的成像。
13.采用多点高亮度无阴影LED双圈环形光源，能够再现组织的真实颜色.
14.多种图像采集方式，支持视频二次静态采集。
15.具有醋酸反应、碘试验反应及计时录像功能。
16.系统手动/自动恢复功能。
17.全金属直立防抖支架，超强稳定性，升降与调节观察定位灵活方便。
18.品牌机 主频≥2.8Ghz、内存≥4G DDR4、SSD固态硬盘、存储硬盘≥500G 、
19.高清显示器
20.专业高清采集卡
21.连供彩色喷墨打印机
22.双圈LED高清阴道镜镜头
23.高灵敏度脚踏采集开关
24.阴道镜专用铝合金台车
25.阴道镜分析系统软件（高清版）
