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一、基本参数
1.1类型:电动电控,不依赖氧源驱动
1.2显示屏≥ 5.5英寸彩色液晶屏,触屏,具有户外模式
1.3后备电源:可充电锂电池，电池使用时间≥3 小时
1.4呼吸模式:A/C ,PSV，SIMV，SPONT, BIPAP
1.5图形显示:波形:压力-时间,流速-时间,容量-时间  环图:压力-容积,流速-容积
1.6快速通气（可一键转换成人、儿童模式）,一键进入全屏大视图显示监测参数
1.7配备专业设计的便携转运平台,可手提、肩背,或快速固定于担架、转运床等
二、主要设置参数
2.1潮气量:0～20000 mL     
 2.2呼吸频率:4～80bpm；  
 2.3吸呼比: 3:1～1:5
2.4流速触发:1～20 L/min，压力触发：-9.9-1.0cmH2O 
 2.5呼末正压:0～30cmH2O
2.6 压力支持：0-40cmH2O
三、主要监测参数
3.1 吸气潮气量：    3.2 呼气潮气量：  3.3 分钟通气量：  3.4 呼吸频率：  
3.5 自主呼吸频率：  3.6 呼末正压：    3.7 气道峰压：    3.8 平均气道压力： 
四、 报警功能
4.1 潮气量：    4.2 分钟通气量：        4.3 氧浓度：     4.4 气道压力：
4.5 呼吸频率：  4.6 持续气道压力高：    4.7  窒息报警：  4.8 氧气不足报警：
4.9 交流电断电报警：交流断电后发出声光报警，并自动切换到电池供电。 
4.10 电池电量低报警：报警后电池供电时间不少于10min。
4.11 电池电量耗尽报警：报警后电池供电时间不少于5min。
五、减压阀和氧气瓶的之间的连接不需要任何工具，操作界面方便急救、转移等环境下操作使用
