空气消毒机（移动式）技术要求
1、设备集主动消毒与被动消毒与一体，具有杀菌与净化双重功能，消毒净化因子为等离子体。
2、使用寿命长，核心部份等离子发生器在使用中无损耗，降低使用中的维护成本
3、消毒指标符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》，菌落总数：≤200cfu/m3
4、设备持续工作1小时，可使120m3 房间空气中的自然菌的消亡率≥90%以上
5、消毒效果：设备持续工作1小时，可使100m3 房间空气中的自然菌的消亡率≥90%、对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%
6、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、氨气、苯化合物、花粉等有害气体与异味，甲醛去除率（降解率）：99.2%，苯去除率（降解率）：99.94%，有机化合物去除率（降解率）：99.95%
7、空气中的臭氧量：≤≤0.10mg/m3；
8、等离子发生量：≥6×105 个/cm3，负离子发生量：≥6×106 个/cm3
9、适用体积：≥100m3
10、循环风量：≥1200m3/h；
11、等离子密度分布：3.1×1017～4.5×1017 m-3。
12、噪声：≤50dB；
13、投标型号需提供省级以上第三方检测报告。
14、工作电源:220V	50Hz、输入功率：≤150W；
15、设备为可移动式。
16、可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境无二次污染；
17、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能。
18、等离子体故障自动报警，当主要杀菌因子失效时立即报警提醒；
19、微电脑智能控制，具有手动、自动、定时三种工作模式以及三个风速档位供用户自由选择，每天可自动循环运行且掉电记忆。
20、原厂保修不少于两年，保修期内设备配件、耗材等一并包含在内，免费更换。
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