设备参数
	01.功能描述
	通过贴放无创传感器测量患者大脑或躯体血氧饱和度（rSO2）。

	02.连接方式
	通过适配的传感器连接患者，并实时连续采集监测病人的数据

	03.适用人群
	成人、儿童、新生儿

	04.适用部位
	脑部、腹部两侧、腹部、肾区、腿部、手臂/三角肌

	05.线缆长度★
	≥4.5m，更适用于头部手术、高压氧仓等临床环境。

	06.通道数★
	多通道（选配）

	07.波段
	4波段

	08.传感器型号
	具有4种型号传感器：大号传感器、中号传感器、小号传感器、小号非粘性传感器

	09.双光源传感器★
	“蝶形”传感器设计，每个传感器有2个光源、2接收器，共计16道光路

	10.探测面积
	深×宽：
1.25cm×3.75cm~2.0cm×6.0cm

	11.界面显示
	参数数值及趋势图

	12.事件标记
	可记录并以字母（A~Z）标记、显示标记事件的日期和时间、事件标记编码以及标记时间点各连接通道的读数

	13.报警功能
	支持报警功能.：自定义报警阈值、设置延迟报警、调节报警音量、关闭报警

	14.内置数据存储★
	每4秒存储一次数据，主机内置存储器可存储不低于840小时监测数据

	15.数据导出
	支持蓝牙、RS-232端口进行数据导出

	16.配套软件
	具有配套数据分析软件：
SenSmart Download Software 

	17.系统设置
	可调整：显示亮度、系统时间、操作语言、音量、数据输出模式等

	18.电源★
	充电锂电池（可续航≥6小时）
外部AC电源

	19.故障提示
	包括传感器脱落、设备故障、信号强度弱等

	20织氧饱和度（%rSO2）：显示范围0%~100%

	21.基线（BL）：显示当前rSO2基线值

	22.曲线下面积（AUC）：显示低警报限的累积饱和度%MIN

	23.趋势线：纵轴0~100%；横轴7.5分~24小时（可调）

	[bookmark: _GoBack]24.★通道（Ch）：通过不同颜色快速识别传感器贴放位置，明确数据显示

	25.★数据更新频率：1.5秒



