无创血流动力检测系统参数
1.1 用于无创检测技术
2、技术规格：
2.1、采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血流动力学实时监测系统，传感器贴放位置可在胸部位置甚至背部，测试结果不受影响；
2.2、快速、准确为临床提供专业的血流动力学参数，帮助诊断，指导治疗
2.3、为无创血流动力学检测系统整体化专用机，系统具备高质量的稳定性与兼容性，为非插件式或非外接工作站式设计。
*2.4 检测恒定电流为7ɥA、RMS@65khz，不受病人呼吸、体位、胖瘦、水肿等因素的影响；
2.5、 为方便科室与病房等环境要求，主机需为便携式设计或主机机身重量小于20斤，需具有15寸TFT液晶触摸彩色显示屏
2.6、 主机含有内置电池（非外接UPS）并能在无供电情况下实现数据储存、数据打印等基本功能，无供电状态下可供电50分钟以上。
2.7、 设备能移动至床旁检测，方便患者，节约科室空间。
2.8、 既能24小时实时监测、也能快速检测。
2.9、软件具有参数自动分析模块，辅助临床快速判断病情结果。
*2.9.1、设备自带4g，热点，wifi上网功能，远程在线自动升级更新软件，无需工程师到达现场。
2.9.2、数据无线传输，检测报告和数据可无线传输到医院HIS系统里面。
2.9.3、 报告可直接打印和本地保存，可以直接打印6分钟全部数据过程趋势图和抬腿前后的数据对比，同时上传数据平台，登陆数据平台也可以查阅报告。
2.9.4 参数警报范围可根据临床需求调整范围值，监测中超过设定警报范围值显示界面参数变黄色预警提示。
2.9.5 监测界面参数可根据临床需求改变需要显示的参数。
2.9.6、软件具有抬腿增加回心血量实验模式，有单体位模式和多体位模块，多体位模块包括：半卧，平躺，抬腿。
2.9.7、数据输出：该软件与该数据平台互相链接，通过登陆数据平台能查看设备检测出来的数据信息，数据平台可将检测出来的数据进行分类和统计。
3、模式功能：
3.1、能在同一系统界面根据临床需求灵活切换4个不同科室模式，不需要退出系统界面切换。
3.2、系统具有4个检测模式：健康体检模式，内科模式，重症模式，心肺康复模式，每个模式都能随时切换单体位和双体位。
3.2、心肺康复模式具有6分钟步行实验监测功能，打印报告记录6分钟内全部数据的趋势图，报告内容显示：最大值，最小值，平均值，靶心率高值，运动前血压，运动后血压，有限运动时间。检测6分钟数据参数有：HR心率，SV心搏量，Ino心脏主动收缩能力，CO心输出量，ISI变力状态指数。
4、血流动力主要分析参数：
心脏主动收缩能力（Ino），血管容积（VOL），主动脉顺应性（VAS），心率变异性（HRV），舒张末期指数（EDI）
5、常规血流动力参数
心输出量(CO) 心指数（CI）心搏量（SV）心搏指数（SI）
心率（HR）胸液传导性（TFC）射血前期（PEP）左室射血时间（LVET）
无创血压（NIBP）收缩压（SBP）舒张压（DBP）平均压（MAP）心阻抗微分图 (DZ/dt)  心阻抗图 (dz) 阻抗心电图（TIR）变力状态指数（ISI）射血收缩指数（EPCI）左心室每搏作功（LSW）左心室每搏作功指数（LSWI）每搏外周阻力（SSVR）每搏外周阻力指数（SSVRI）系统阻力（SVR）
6、可连接心脏康复管理系统，实现与康复训练系统及运动监护系统网络数据一体化


