
JYZ-IIIA  多功能牵引床

治疗原理：

JYZ-IIIA多功能牵引床是电脑控制三维多功能治疗牵引床。该牵引床采用伸缩电机进行牵引传动。可做间歇式牵引、间歇式上阶梯牵引、间歇式下阶梯牵引、反复式牵引、反复式上阶梯牵引、反复式下阶梯牵引、持续式牵引及持续式上阶梯牵引，并且在任何牵引方式中均有牵引力自动补偿，使牵引力相对恒定，牵引效果更加显著。

技术参数：

1、电源电压：220V±22V   50Hz±1Hz

2、额定输入功率：100VA  （允差±15%）

3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm
4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s
5、腰椎牵引力：0～990N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值
6、持续牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s
7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s
8、颈椎牵引力：0～300N范围内连续可调，牵引力允差范围：牵引力不大于200N时，允差：±10％或±10N取大值；牵引力大于200N时，允差：±20％或±50N取小值
*9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm
10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s
11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°
12、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°
*13、腰部热疗温度：≤50℃，允差±3℃
14、大屏幕液晶显示触摸屏；

15、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动摇摆侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；具有八种不同牵引模式； 牵引力自动补偿功能；

16、具备20种治疗方案存储和读取功能；

17、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引；

18、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）；

19、产品通过（NQA）CE认证证书
20、产品属于优秀国产医疗设备
21、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录
22、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证
23、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证
24、生产厂家具备高新技术企业证书
25、生产厂家荣获省长质量奖
26、生产厂家为全国守合同重信用企业
27、为了避免知识产权纠纷，生产厂家通过知识产权管理体系认证。
28、生产厂家为国家级绿色工厂、智慧健康养老示范企业。

技术优势：

·大屏幕中文液晶触摸屏。
·20种治疗方案记忆读取，更方便临床操作。
·牵引设定值与实际运行值同步监测。
·总时间、持续时间、间歇时间、牵引力均由液晶屏显示 。
·牵引力量自动补偿功能。
·简单的牵引参数输入法。
·多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急操控器，医务人员操作急退键）。
·拥有腰部热疗系统。
·三维立体牵引(自动摇摆侧扳)，具有成角、摇摆、纵向牵引功能，可以单独使用，并具有组合功能，克服单一动作之不足。
·颈腰椎一体化牵引，可以针对不同的患者分别进行颈椎和腰椎牵引，节约了使用空间，降低了成本。
·微电脑控制颈椎牵引，患者有应急开关，时间力量均由程序控制，充分实现自动化。
·病历档案管理，方便临床应用及开展研究工作。
·8种不同的牵引模式
适应症：
适用于颈椎、腰椎牵引。
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