附件58   内窥镜摄像系统（SZJ-4K）
产品参数：
1.TV系统：PAL							
※2.图像设置：  1/2.5CMOS,分辨率3840×2160p,≥1700线。		
3.扫描方式：逐行扫描							
4.水平分辨力：3022线 
5.垂直分辨力：1700线 							
6.同步系统：内同步							
※7.视频输出接口：3G-SDI、 DVI	、 12G-SDI、HDMI2.0。		
8.信噪比：52dB							
9.最低照明：F1.6时小于3 Lux							
10.AGC：自动							
11.图像显示：正常/水平翻转/垂直翻转/镜像翻转							
12.白平衡：自动	，手动						
14.冻结：冻结/释放	
15.	摄像头按钮能自定义设置功能选项
摄像头手柄控制：支持4键手柄控制，可个性化定制录像、抓图、光源调节等十余种功能
摄像头低温升热技术，手感温度不超过37℃，长时间手术不烫手；
※16.摄像头防水性能为IPX8，可以低温等离子消毒（需提供技术要求证明材料）
17.多种场景自定义设定，满足不同科室手术需求，
※18.在高清、大屏的情况下专为纤维镜提供的电子缩小和放大功能，使得视野更清晰（*0.5到*5.0）。 
※19.插入U盘可实时录像拍照，无需额外内镜录像机	
可实时录像拍照，无需额外内置刻录机		
※20.双镜显示（3G-SDI/DVI-D接入）为未来电子纤维胆道镜、电子支气管镜下双镜联合手术做预备
高亮抑制：自动识别过曝区域并进行亮度抑制，会使视野更柔和
去摩尔纹：智能识别摩尔纹，通过算法修复细节损失，使术野更纯净，广泛使用于泌尿科
脚踏控制：设备支持脚踏开关，可个性化定制录像、抓图、光源调节等十余种功能
21. 产品符合YY/T1603-2018的要求






监视器（4K）性能参数（进口）
27 英寸医用级液晶监视器可以显示2D模式下的4K高清彩色视频图像。监视器提供了多种接口——DP、HDMI和DVI接口，还配有3G/HD/SD-SDI接口。具有出色的灵活性，可配合多种医疗设备和环境使用。新一代的医学成像系统可为用户带来丰富的细节，是临床医生以高度的准确性观看复杂的手术过程。
可显示4K图像，细节丰富程度是高清（1920x1080像素）的4倍，可提供比常规医用监视器细节更加清晰的视图，还可以在查看放大的图像时确保图像质量，并且支持多图像显示模式，从而提高手术室中的可操作性。 

一、出色的画面质量
4K高清分辨率：3840x2160
高清/标清升级为4K：采用独特转换技术，当标清/高清图像被升级为4K时，该监视器可提供自然清晰的4K画面。
更宽广的色域：先进的液晶面板和信号处理技术能够提供更宽广的色域，符合ITU-R推荐的比BT.709色域还要更宽的BT.2020色域标准。
HDR伽玛支持：HDR（高动态范围）可显示比SDR亮度范围更广、对比度更强、色彩更丰富的图像。该监视器可提供HLG（混合Log伽马）用以支持HDR：为了使监视器能够逼真地还原画面，在监视器接收到来自支持HDR成像系统的HLG型号时，只需在伽马设置模式下选择HLG即可。
二、直观的操作
多种显示模式：用户可以快速、轻松的以各种模式来观看多个信号源的画面-并排显示（sidr-by-side)、画中画（PIP）和画外画（POP），控制面板操作直观、LED照明导航。此外还可以选择翻转图像、如镜像和翻转。
操作直观的控制面板与LED照明导航：监视器搭载了直观、易于使用的控制面板，是的操作更加简便；LED背光灯只点亮科调节的控制按键，引导用户近操作，尤其是在黑暗环境中可减少误操作的风险，用户还可以讲常用的红饿呢过分配到最多三个自定义按键上。
自动信号检测和安全模式：提供自动输入的两种模式，模式1允许监视器自动接收输入信号而不需要选择输入源；模式2用于故障安全运行；如果监视器没有检测到输入信号则会自动切换到备用输入源。

三、安装方便
监视器所有接口都采用了向下的设计，便于连接和管理线缆。此外，线缆可以向上和向下拉动以适应您的各种安装需要。
为适应不同的安装环境，可以使用两种类型的电源接入：交流输入和是使用交流适配器的直流输入（交流适配器单独出售）。
采用VESA安装标准（100x100mm）可用于各种医疗安装环境，包括医用推车或吊臂。
采用窄边框外观，机身小巧但拥有宽阔的显示区域，表面平整便于清洁和消毒。

四、技术规格
	图像性能

	液晶面板
	a-si TFT Active Matrix液晶屏

	图像尺寸（对角线）
	684mm

	有效图像尺寸
	596.2x335.3,684mm(宽/高，对角线）

	像素间距
	0.15525x0.15525mm

	分辨率
	水平3840 x垂直2160

	宽高比
	16:9

	像素效率
	99.99%

	亮度（面板规格）
	800cd/m2（典型）

	对比度
	1000:1

	彩色
	约10.7亿色

	视角（面板规格）
	89°/89°/89°/89°（典型）（上/下/左/右，对比度＞10:1）

	伽马
	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/DICOM/HLG

	输入

	HDMI输入
	HDMI接口（x1）HDMI 2.0b，符合HDCP1.4

	DVI-D输入
	DVI-D接口（x1）TMDS单链路

	SDI输入
	3G/HD/SD-SDI接口，BNC型（x1）

	DP输入
	DP接口（x2）1.2，SST，符合HDCP1.3

	串行远程（LAN）
	D-sub 9芯（RS-232C）(x1)，RJ-45模块化接口（以太网）（x1）

	远程
	小型立体声插孔（x1）

	AC输入
	AC输入接口（x1）100V到240V，50/60Hz

	DC输入
	DC输入接口（x1）DC 26V

	输出

	DVI-D输出
	DVI-D接口（x1）

	SDI输出
	3G/HD/SD-SDI接口，BNC型（x1）

	DP输出
	DP接口（x1）

	直流5V输出
	圆形插孔（母x1）

	直流12V输出
	圆形插孔（母x1）





台车（4K）参数
基本信息
	显示器支架承重/ 
	10kg

	桌面承重 
	25kg

	键盘托盘承重 
	2.5kg

	显示器支架俯仰角  
	0~15°

	显示器支架左右旋转角度 
	+ - 90°

	升降方式  
	机械升降

	升降行程  
	400mm

	推车顶部离地高度 
	1000~1800mm

	脚轮 
	4‘’ （all with bracker）

	材质 
	铝合金Aluminum 、钢板steel plate、ABS/PC  

	包装 （木箱-推车组装好） 
	尺寸1470*770*620mm   箱子重量Package Weight：28kg

	包装（纸箱-未装配） 
	尺寸1420*760*315mm   箱子重量 Package Weight：5kg

	推车净重  
	43.5kg







医用内窥镜冷光源  型号：YG-L80-1

主要性能及参数
显色指数≥90。
相关色温：4000～7000K
功率：200W
产品的输出总光通量为1000lm
防故障的安全措施：冷光源LED灯模块的寿命为30000小时，光源主机触摸屏上会有使用寿命提示信息。
整机噪声≤58dB。
光源亮度调节范围为0%-100%
电气安全：产品符合GB 9706.1-2007和GB 9706.19-2000的要求。
电磁兼容：产品符合YY 0505-2012中规定的要求。


✦软件功能
1显示功能：产品的触摸屏支持实时显示当前的光源设置数值。
2触摸功能：产品支持触摸操作，通过触摸可实现光源调节、待机功能。
3光源调节功能
4产品支持自动和手动光源调节：
★可通过屏幕触摸操做和摄像头手柄按键操作的方式手动调节光源亮度（光源联动）；
★可通过点击触摸屏中自动按键调节光源亮度；
★主机可根据使用场景的需求自动调整光源。
4待机功能：产品支持待机功能，设备进入默认待机状态时不出光。
5语言设置功能：产品支持语言设置功能，支持设置为中文和英文。
6屏保功能：产品具有屏保功能，无操作保持20分钟后设备进入屏保状态，back小圆标在触摸屏界面移动。
7数据接口：设备具有HCOM1接口，连接内窥镜摄像系统设备后，支持通过操作摄像系统实现医用内窥镜冷光源的亮度调节。







气腹机参数  型号：HY-ISF001
产品介绍：
用于腹腔镜手术中建立二氧化碳气腹，为腹腔镜手术货检查提供广阔的空间和视野。
功能特点：采用MOTORALA压力传感器，三路压力测控，大流量供气。
技术参数：
额定功率：40VA
噪声：≤50dB
压力设定范围：5~25mmHg
流量设定范围：10~30L/min








产品名称：腹腔内窥镜
参数：
镜体直径：10.0mm,
工作长度：330mm，
视向角：30°
视场角：75°
角分辨力：6C/°   
有效光度率：1000cd/m².lm
有效景深范围：3mm-150mm
工作距离：40mm
消毒方式：高温高压
 高品质，多层镀膜（防反射）的光学系统
一流的光传输
高折射镜柱，即使当图像被放大时也能获得最佳的显色性
极为精确的光学定心和机械部件，使得一个图像即使是边缘部位也能获得高亮度和高对比度的照明
高性能的照明光纤
用于内窥镜内的优化光传输的高品质玻璃镜柱，直径达4MM
光学系统的密封不使用粘接剂或弹性体，而是通过激光焊接和一个特殊的HSW焊接过程
内窥镜目端和物镜端是高品质的蓝宝石，以及不锈钢主体
充满氮气的光学系统，以避免内部液化
可以跟任何摄像系统对接













医用加压器（灌注泵）参数 

1.适用范围，利用液体介质对腔体进行加压膨胀以形成可视空间，并可清洗腔内污血，使观察和手术视野更加清楚。适用于各种腔镜检查及手术。

2.主要结构产品由主机、电源线、传感输液器、容器、硅胶管等部分组成。

3.主要技术指标

3.1工作条件  电源条件电源电压:～220V;电源频率:50Hz;输入功率≥100VA;熔断器:2×FIAL250V。

3.2环境条件   环境温度:0℃～40℃;相对湿度:≤80％;大气压:76kPa~106kPa。

4.主要性能指标

★4.1压力设定范国:15～400mmHg（2～53.3kPa)
★4.2流量设定范国:0.1～1.0L/min。工作噪声≤50dB(A)。


	4K配置清单

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	内窥镜摄像系统
	SZJ-4K型
	1
	台
	福澳

	2
	齐变焦接口
	14-32倍变焦
	1
	个
	福澳

	3
	监视器
	27寸
	1
	台
	SONY

	4
	台车
	多功能
	1
	台
	福澳

	5
	医用内窥镜冷光源
	YG-L80-1
	1
	台
	福澳

	6
	气腹机
	HY-ISF001
	1
	台
	HY

	7
	医用加压器
	HYJ-III
	1
	台
	HY

	8
	腹腔内窥镜
	10MMX330MM   30°
	3
	支
	Henke-Sass,Wolf

	9
	腹腔内窥镜
	5MMX330MM   30°
	1
	支
	Henke-Sass,Wolf
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