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 技术参数
1、 产品概述
听觉统合训练系统是通过计算机与AIT听觉统合技术相结合，让患者聆听一组经过调制和过滤过的音乐来矫正因听觉系统对声音处理失调的现象，刺激脑部活动，从而达到改善听觉处理障碍、矫正行为紊乱及缓解情绪失调的目的。为高频疗法、脱敏疗法、平衡疗法、脑电波诱导疗法提供技术参数及康复指导。
2、 系统功能
1、 模式：具有5种治疗模式，包括情绪行为干预、听觉脱敏训练、双耳平衡训练、脑电波诱导音乐和自定义康复模式。
2、 高频疗法：采用高通滤波技术开展外倾型干预和内倾型干预
3、 脱敏疗法：采用动态吸频技术开展高频脱敏训练和低频脱敏训练
4、 双耳平衡训练：通过左右声道隔离对左右半脑听神经进行刺激，分为定向训练和平衡训练，提高左右耳平衡处理能力与协调处理能力；
5、 脑电波诱导疗法包含音乐诱导、特效视频、灯光刺激技术诱导出期望的脑电波状态，脑电波音乐诱导的原理是脑科学中的“双耳节拍效应”，分为α波、β波和θ波
1）α波：激发灵感
2）β波：舒缓音乐
3）θ波：增强记忆
6、自定义康复模式：可手动调节声道模式、滤波类型、声音强度等，进行相关的听觉训练。
3、 技术指标
1、 单通道低通滤波器
1）增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；(100Hz-700Hz基频范围)
2）低通滤波共三档 5kHz、10kHz、20kHz
①5kHz：
当输入信号频率为100Hz-700Hz时，信号响应在-1.0dB到+1.0dB之间；
当输入信号频率为700Hz-2.5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；
当输入信号频率为5.5kHz时，基本无信号输出；
②10kHz：
当输入信号频率为100Hz-5kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；
当输入信号频率为11kHz时，基本无信号输出；
③20kHz：
当输入信号频率为100Hz-10kHz时，信号响应在-2.0dB到+2.0dB之间；
当输入信号频率为22k Hz时，基本无信号输出；
2、语音信号
在100Hz-10KHz范围内，信号频率误差：≤4%
3、系统参数
1）听觉、言语信号
增益：共四档 25dB、30dB、35dB、40dB，每档误差±1.0dB；(100Hz-700Hz基频范围)
频率误差：±2%；
电压误差：±3%；
4、 性能特点
1、脱敏疗法：采用动态吸频技术开展听觉脱敏训练
2、平衡疗法：采用时频组合滤波、频段迁移技术进行左右耳平衡，提高左右耳的平衡处理能力；采用左中右、右中左技术进行左右耳定向，提高左右耳协调处理能力
3、脑电波诱导疗法：采用音乐诱导、特效视频、灯光刺激技术诱导出期
4、丰富的音乐素材，选择范围广，节奏韵律强
5、双屏技术：采用双屏设计，操作简单便捷，医师和患者面对不同的显示屏，患者端采用触摸屏操作，参与互动性更强，提高工作效率和提升训练效果；
6、开放式个性化设计：训练系统采用架构式，提供多样化的训练内容，可以根据被测试者量身定制康复训练方案
7、系统管理功能：包括医师管理功能，可以注册新医师，能够显示及修改密码等信息；患者管理功能，可以注册新病人，能够显示病人姓名、年龄、性别、住址、联系电话等信息。
8、视听效果：提供生动有趣、符合日常生活的声音效果与形象有趣的动画，能够有效唤醒听障患者的注意力，促使评估过程更加轻松自在
五、资质要求
1、★产品具有医疗器械注册证，系统的安全要求应符合GB 9706.1—2007《医用电气设备第1部分：安全通用要求》的要求。
2、★产品具有计算机软件著作权登记证书，注册检验报告，CMD认证，ISO14001环境管理体系认证证书。
六、适用范围
供医疗机构耳鼻喉科、儿科、康复科结合临床检查结果，为听觉言语障碍提供训练信息，对听觉、言语信号进行与软件功能相应的训练使用。
七、产品结构及组成
包含单通道低通滤波器、话筒、电脑主机、显示器、音箱、摄像头、键盘、鼠标、打印机、台车、听觉功能训练用具、听觉统合训练系统软件等组成。
