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1LINEAR SCALE

EPM

Model:EPM-0750-M-H1-07

S/N:

Power: 5V

Output: RS422/TTL

Signal: Digital

��尺寸 �腳�義

EPM
有�量測範�

ML(mm)

��孔�

B(mm)

��

A(mm)

0050 50 141 154

0100 100 191 204

0150 150 241 254

0200 200 291 304

0250 250 357 370

0300 300 407 420

0350 350 457 470

0400 400 507 520

0450 450 557 570

0500 500 607 620

0550 550 657 670

0600 600 707 720

0650 650 757 770

0750 750 857 870

0850 850 957 970

0950 950 1057 1070

1050 1050 1157 1170

功�項目
��

�色

���(�)
(D –sub VGA 15 pin)

���(�)
(D –sub 9 pin)

�� 數� �� 數�

電源
5V �色 1 2

0V 白色 2 1

輸出��

SIN+ A+ �色 11 3

SIN- A- 黃色 12 8

COS+ B+ �色 13 4

COS- B- �色 14 7

原點��
REF+ Z+ �色 7 5

REF- Z- �色 8 9

錯�偵測�� FLT - - - 6

隔�� - - - �� ��
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特色
• �性感�原理

• 精�：(5+5ML/1000)μm

• 解析�：1μm

• �單一原點��

• 尺寸小 ���易、

• ��耐受性佳 不受油 水 �削屑等��， 、 、

• IP65等�

特性規格

產品型�

EPM - XXXX -     -       -      - 

EPM - 1050 - M - H1 - 7 - 1

��:7m

精�(5+5ML/1000)μm

解析�1μm

��格式5V TTL/RS422

原點��:中央一�

有�量測�範�一�

有�量測範�1050mm

原點��

出��式

精�-解析�-��格式

�� 有�量測範�

(mm)

�� 有�量測範�

(mm)

�� 有�量測範�

(mm)

0050 50 0350 350 0650 650

0100 100 0400 400 0750 750

0150 150 0450 450 0850 850

0200 200 0500 500 0950 950

0250 250 0550 550 1050 1050

0300 300 0600 600

��

M 中央一�

S �有�量測範���25mm一�

C ��一點

�� 樣式 �頭

1 轉�� 專用圓形�水(IP68)

2 轉�� D-sub VGA 15 pin

3 單一出� D-sub VGA 15 pin

�� 精� 解析� ��格式

H1 (5+5ML/1000) μm 1μm 5V TTL/RS422

D1 1μm 5V TTL/RS422

※ML:有�量測範�

原點��：中央一�(有�量測範�中央)25

原點��：��一�(�有�量測範�25mm)

2-M6x1P貫�

LINEAR SCALE

EPM

Model:EPM-0750-M-H1-07

S/N:

Power: 5V

Output: RS422/TTL

Signal: Digital

有�量測範�

��水

��水

��水

LINEAR SCALE

EPM

Model:EPM-0750-M-H1-07

S/N:

Power: 5V

Output: RS422/TTL

Signal: Digital

專用�水

��

�� ��

3 3m

5 5m

7 7m

例：

EPM：封閉尺

項目

有�量測範�(ML)
50/100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/

600/650/750/850/950/1050mm

��尺��
��尺��

ML+104mm(50~200mm)

ML+120mm(250~1050mm)

�大量測範� ML+12mm(50~200mm)，ML+28mm(250~1050mm)

解析� 1µm

精�@20℃ (5+5ML/1000)μm 有�量測範�內�為30μm

原點
標�:中央一�/�有�量測範���25mm一�

��:�貨時指�

�大�� 1.2m/s

����平行� ±0.1mm

溫����數 11.8±0.6×10  /℃

工作溫� 0~+50℃

�存溫� -20~+60℃

�頭����� 0.3m

����� 3m/5m/7m

輸入電源 DC +5V±5%

輸出�� 數�:RS422/TTL

��� D-sub 9pin

IP��等�
�頭：IP65

��轉�盒：IP30

消�電� �大230mA

耐�動(50Hz~2000Hz) 150m/s  (EN60068-2-6)

耐衝�(11ms) 1000m/s  (EN60068-2-27)

�� SIN/COS 1Vp-p 數� RS422/TTL

□
 △△ ☆○

2

2

-6

轉��(專用圓形�水�頭)有效量測範圍內
均為30μm
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