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6512-106R 10uF 电容 

 

描述： 

8282-1 瞬态脉冲发生器是为进行尖峰抗扰度试验而设计的。它提供了 MIL-STD-461B/C 和其他军用

电磁干扰标准所要求的所有波形。 

6512-106R 10uF 电容是专门设计用于 MIL-STD-461A/462A 等射频干扰/电磁干扰测试装置，其他

规范，如 RTCA DO-160G，现在需也要使用。在这种应用中，电容器在电源上提供低射频阻抗，以便用电

流探针准确测量被测设备产生的电磁干扰电流。 

具体指标： 

电容容量 10uF 

温度 -55°C～+70°C 

损耗系数 <1% @ 25° C 

介电强度 25°C 时额定电压的两倍，持续两分钟 

绝缘电阻 
2500 MΩ，25°C 额定电压，持续 2 分钟。（由于内部电阻

器，不能测量大于 500 kΩ的绝缘电阻） 

泄放电阻器 根据 SAE 文件 ARP-936 的规定，至少包括 500 kΩ电阻器 

寿命试验 能承受 85℃下的额定直流电压 250 小时 

结构 用聚酯薄膜保护的延伸箔同轴绕组 

最大电流 100A 

最大电压 60Hz：275V；400Hz：250V；DC：600V 
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插入损耗 
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