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AH-118 喇叭天线 

700MHz~18GHz 

 
描述： 

AH-118 是双脊宽带喇叭天线，在 700MHz～18GHz 的频率范围内提供卓越的性能。大多数 EMI 测

试标准要求使用喇叭天线进行 700MHz 以上的测试。这个喇叭天线是辐射抗扰度和发射测试的最佳选择。 

主要参数： 

➢ 频率范围：1GHz～18GHz（可用范围：700 MHz～18 GHz） 

➢ 极化：线性 

➢ 阻抗：50Ω 

➢ 功率：300 瓦，连续 

➢ 接头：N 型 

➢ 天线因子：26.4～47.4（平均值 38.9）dB 

➢ 增益：3.6～12.6（平均值 9.1）dBi 

➢ 驻波比：1.58～3.32（平均值 2.25）：1 

➢ 反射损耗：5.4～12.9（平均值 8.8）dB 

➢ 符合 FCC, CISPR, EN, ETSI, FAA, MIL-STD-461, SAE 等标准要求 

➢ 尺寸：14.2×24.1×20.6 cm（长×宽×高） 

➢ 重量：1.4 kg 
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参数图表： 
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选配附件： 

➢ PAM-118A, 前置放大器 

➢ AT-812, 三脚架 

➢ AHA-840, 有源喇叭天线 
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