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天线套装 AK-2G 

20Hz-2GHz 

 

描述： 

AK-2G 天线组件包含天线、电流探头和相关附件，以满足各种各样的客户需求。为防止运输搬运过

程中仪器的破损，每个零部件在搬运箱中都有一个特定的储物位置。同时套件中还包含电缆，一个三脚架

以及方位角和仰角头，另有三脚架携带伴随天线套件。满足客户所有的法规测试。 

主要特点： 

➢ 频率范围：20Hz-2GHz 

➢ 阻抗：50Ω 

➢ 满足发射测试和接收测试 

➢ 校准报告（1，3 ，10 m 水平极化） 

➢ 满足 FCC, MIL-STD, VDE 和 TEMPEST 等标准 

具体指标： 

包含设备 频率范围 产品描述 

TSC-542 / 运输箱 

SAS-510-2 290 MHz - 2000 MHz 对数周期天线 

SAS-542 20 MHz - 330 MHz 双锥天线 

SAS-550-1B 9 KHz - 60 MHz 有源单极天线 

SAS-560 20 Hz - 2 MHz 无源环形天线 

BCP-610 20 Hz - 20 MHz 宽带电流钳 

BCP-611 10 KHz - 150 MHz 宽带电流钳 
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SAC-213 / 3 米 N(m) ~ N(m) 线缆 

ADP-202 / N(f)~ BNC(m) 适配器 

ATU-510 / 木质三脚架 

AEH-510 / 方位头和仰角头 

TCC-510 / 三脚架箱 

可选附件： 

➢ PAM-0202 (20 MHz~2 GHz)前置放大器, 增益 31 dB   

➢ SAC-213-0.5 (最大 5 GHz) 线缆 ,N-N 

http://www.ahsystems.com/catalog/PAM-0202.php
http://www.ahsystems.com/catalog/accessories.php#cables
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