
产品介绍>20200219> ALP-100 对数周期天线 

 1 / 4 

 
ALP-100 对数周期天线 

200MHz~1GHz 

 

描述： 

ALP-100 重量轻，结构紧凑，坚固耐用。它具有低电压驻波比和高功率处理能力。因此，它既可以作

为辐射发射试验的接收天线，也可以作为辐射抗扰度试验的发射天线。它适用于任何正常的测试环境，如

电波暗室室或开阔场。 

主要参数： 

➢ 频率范围：200 MHz～1 GHz 

➢ 功率（CW）：500 瓦 

➢ 平均增益：6 dBi 

➢ 平均驻波比：1.2:1 

➢ 极化：线性 

➢ 阻抗：50Ω 

➢ 接头：N 型（f） 

➢ 天线因子：11.7～24（平均值 18.7）dB 

➢ 各向同性增益：4.4～6.9（平均值 6.2）dBi 

➢ 驻波比：1.42～2.28（平均值 1.83）：1 

➢ 反射损耗：8.2～15.2（平均值 10.9）dB 

➢ 符合标准：FCC、CISPR、EN、ETSI、FAA、MIL-STD 461、汽车等 

➢ 尺寸（长 x 宽 x 深）： 74.9 x 13.5 x 76.5 cm 

➢ 重量：1.8 kg 
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参数图表： 
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选配附件： 

➢ PAM-103, 前置放大器 

➢ AT-812, 三脚架 

➢ SPA-900TG 系列, 频谱分析仪 
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