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电流探头 BCP-616 

10KHz-150MHz 

 
描述： 

传导电流可以不通过接触导体以及表面，而直接用电流探头监测，BCP-616 电流探头可以用于场强

计、频谱仪以及内阻为 50Ω的仪器，该电流探头可以用于单芯/多芯电缆，接地带，屏蔽管道，同轴第安

安等多种测试。电流探头的工作原理是充当变压器，把电源线/信号线上的低串阻抗耦合到 50Ω仪器中，

电流探头的特性是其传输阻抗 ZT (dBΩ)输出电压与标准负载(50Ω系统)之比，除以通过探头的净电流。 

主要参数： 

➢ 频率范围：10 KHz - 150 MHz 

➢ 转移阻抗 dBΩ：-80~15 

➢ 最大单次电流（DC~400Hz）：600A 

➢ 最大单次电流（CW）：40A 

➢ 峰值电流：200A 

➢ 接头：BNC（f） 

➢ 最大测试线径：32mm 
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参数图表： 

 

 

可选附件： 

➢ CPF-630(20 Hz~500 MHz)校准夹具,插入损耗 2dB 

➢ SAC-213(最大 5 GHz)线缆,N-N,3m 



产品介绍>20200219>BCP-616 

 3 / 3 

 


