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BONN EMI 前置放大器 

Pre-BLMA0118_1GHz-18GHz 

 
标准型号 

型号 频率范围 

输出功率 

（最小线性） 

dBm 

增益 

（最小/典型） 

dB 

噪声系数 

dB 

尺寸 

(W, D,H) 

mm 

重量 

kg 

BLMA0118-BT 3GHz-18GHz1) +8 48 / 51 ±3 3 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-M 1GHz-18GHz +10 50 / 53 ±3 2.3 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-1A 1GHz-18GHz +10 30 / 32 ±2 2.5 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-1ABT 3GHz-18GHz1) +9 28 / 30 ±2 3.3 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-1BT 3GHz-18GHz1) +9 36 / 39 ±3 3.2 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-1M 1GHz-18GHz +10 38 / 41 ±3 2.5 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-3A 1GHz-18GHz +10 30 / 32 ±2 3 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-4A 1GHz-18GHz +10 36 / 38 ±2 3 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-5A 1GHz-18GHz +10 48 / 50 ±2 3 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-3G 1GHz-18GHz +10 30 / 32 ±2 3.5 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-4G 1GHz-18GHz +8 40 / 42 ±2 3.5 120 x 100 x 50 1.5 

BLMA0118-5G 1GHz-18GHz +8 49 / 51 ±2 3.5 120 x 100 x 50 1.5 

1) 蓝牙滤波器，限制可用频率范围 3GHz-18GHz 
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标准参数 

输入阻抗: 50 Ohm 标称 

负载电压驻波比: <2.5:1 典型值 

杂散: -50 dBc 典型值 (不包含谐波) 

谐波: -20 dBc 最小值 

操作级别: A-linear 

常规 

射频输入接口: 
<18 GHz   N−m, 精密级； 

>18 GHz    喇叭天线 

射频输出接口: 
<18 GHz   N−f, 精密级； 

>18 GHz    2.92 mm-f 

电源输入: 线性整流电源供应：230 V AC ，47 ... 63 Hz 

功率消耗： <10 W 

符合标准： CE(EN 55022，CISPR 22) 

环境温度: 0 ... +45 °C 

存储温度: -20 ... +85 °C 

相对湿度: up to 95% (不结露) 

操作海拔: Up to 2000 m  

振动与冲击 MIL-STD-810 G 

选项 

➢ 1A：CISPR.FCC,MIL,EN 民品测试   

➢ A：CISPR.FCC,MIL,EN 基本实验室测量（经济） 

➢ BT：蓝牙系统测量（包含滤波器） 

➢ M：MIL-461, MIL-285 军用标准测量 

➢ K：电池工作 
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