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ENV4200  4 线 V 型网络 
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简介： 

R&S®ENV4200 200 A 四线 V 型网络满足 CISPR 16-1-2、EN 55016-1-2、ANSI C63.4 和 FCC 第

15 部分对在 150 kHz 至 30 MHz 频率范围内阻抗为 50μH | 50Ω的 V 型网络的要求。它用于测量载流非

常大的受验设备的交流和直流电源连接上的射频干扰电压。它基于空心电感，包含一个人工手和一个脉冲

限制器。 

主要特点： 

➢ R&S®ENV4200 V 型网络符合 CISPR 16-1-2，EN55016-1-2,FCC Part 15 和 ANSI C63.4 对 V 型

网络在 150kHz-30MHz 频率范围内的阻抗要求。用于测量 EUT 大电流条件下交流和直流电源上的

射频骚扰电压。它采用空芯电感并包含一只模拟手。 

➢ R&S®ENV4200 随机自带分压因子校准报告，校准参照 CISPR16-1-2 and ANSIC63.4。 

特点与优势： 

➢ 空芯设计与人工手 

 R&S®ENV4200 200 四线 V 型网络基于空心电感，包含一只人工手，以便在测量干扰电压时模拟

用户手的影响。 

➢ 内置 10 分贝衰减器垫 

 为了确保标准阻抗与测量接收器的输入衰减无关，R&s®ENV-4200 配备了一个 10 dB 衰减器垫。 

➢ 内置脉冲限制器（可关闭） 

 内置脉冲限制器，可关闭保护测量接收器的输入。 

➢ 自动温度监测 

 当外壳内部温度达到大约+50°C 时，R&S®ENV4200 的风扇会自动打开。这在高恒定电流负载的

情况下保护 V 网络。 

➢ 带 TTL 电平的遥控器（与 Rohde&Schwarz 测量接收机兼容） 

 在自动测试系统中，TTL 控制输入可由控制器或 Rohde&Schwarz 测量接收机驱动，用于远程控制

相位选择。 

具体指标： 

频率范围 0.15 MHz to 30 MHz 

阻抗(幅度和相位) 5μH//50Ω 

误差极限(符合 CISPR16-1-2) ±20%幅值 

电源和接收机之间去耦因子 > 40dB 

最大允许连续电流 
N, L1, L2, L3 

200A 

最大允许交流电压 
N, L1, L2, L3 

0 V to 400 V/690 V AC + 10%  

最大允许直流电压 
N, L1, L2, L3 

0 V to 690 V DC + 10% 

峰值电流 
N, L1, L2, L3 

250 A (2 分钟) 

交流电频率 0 Hz to 60 Hz + 5% 

脉冲限幅器 140dBuV（可关断） 
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EUT 和测试接收机之间的电压分压

系数 
10– 0.5 dB/+ 2.5 dB（含校准数据） 

最大允许 EUT RF 功率 5 瓦 

交流电源 
115V  100 V to 120 V AC ± 10% 

230V  220 V to 240 V AC ± 10% 

交流电源频率 50 Hz to 60 Hz ± 5% 

功率消耗 100 VA 

交流、直流电压输出连接器 多点接触连接器 

交流、直流电压输入连接器 多点接触连接器 

模拟手连接器 4 mm，母 

保护地连接器 M10 螺栓 

RF 输出连接器 N 母 50 Ω 

远程控制输入连接器 25 针 D-Sub，母 

RF 参考地连接器 带 11 个 M6 螺纹的接地棒 

工作温度 +5℃至+40℃ 

存储温度 -40℃至+70℃ 

尺寸（宽 x 高 x 厚） 446mm x 325mm x 595mm 

重量 39 公斤 
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