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FSH 手持式频谱分析仪 

 

 

简介： 

R&S®FSH 手持式频谱分析仪将频谱分析仪、网络分析仪、电缆和天线分析仪、干扰捕获分析仪以及

功率计的功能集于一体。这款多功能分析仪可实现简单高效的现场测量。坚固设计和内置手柄使其非常适

用于户外任务。 

主要特点： 

➢ 9 kHz 至 20 GHz。 

➢ 出色的灵敏度，使用前置放大器时 < –161 dBm (1 Hz)。 

➢ 一体化分析仪：频谱分析仪、网络分析仪和 CAT。 

➢ 内部跟踪源、VSWR 电桥、偏置器。 

➢ 采用坚固耐用的防水外壳，适用于现场应用。 

具体指标： 

频谱分析 

  R&S®FSH4 R&S®FSH8 R&S®FSH13 R&S®FSH20 

频率范围 
型号 04/14/08/ 

18/13/23/20/30 

9 kHz 至 

3.6 GHz 

9 kHz 至 8 

GHz 

9 kHz 至 

13.6 GHz 

9 kHz 至 20 

GHz 
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  型号 24/28 
100 kHz 至 

3.6 GHz 

100 kHz 至 

8 GHz 
– – 

分辨率带宽   1 Hz 至 3 MHz 

显示平均噪

声电平 
无前置放大器，分辨率带宽 = 1 Hz（归一化） 

  
9 kHz 至 

100 kHz 

（仅限型号 

04/14/ 

08/18） 

< –108 dBm，–118 dBm 

典型值 

< –96 dBm，–106 dBm 典型

值 

  100 kHz-1 MHz < –115 dBm，–125 dBm 典型值 

  1 MHz-10 MHz < –136 dBm，–144 dBm 典型值 

  10 MHz-2 GHz < –141 dBm，–146 dBm 典型值 

  2 GHz-3.6 GHz < –138 dBm，–143 dBm 典型值 

  3.6 GHz-5 GHz – < –142 dBm，–146 dBm 典型值 

  5 GHz-6.5 GHz – < –140 dBm，–144 dBm 典型值 

  6.5 GHz-13.6 GHz – < –136 dBm，–141 dBm 典型值 

  13.6 GHz-18 GHz – – – 

< 134 dBm，–

139 dBm 典

型值 

  18 GHz-20 GHz – – – 

< 130 dBm，–

135 dBm 典

型值 

  带前置放大器，分辨率带宽 = 1 Hz（归一化） 

  100 kHz-1 MHz 
< –133 dBm，–143 dBm 

典型值 
– 

  1 MHz-10 MHz 
< –157 dBm，–161 dBm 

典型值 

< –155 dBm，–160 dBm 典型

值 

  10 MHz-2 GHz 
< –161 dBm，–165 dBm 

典型值 
– 

  2 GHz-3.6 GHz 
< –159 dBm，–163 dBm 

典型值 
– 

  3.6 GHz-5 GHz – < –155 dBm，–159 dBm 典型值 

  5 GHz-6.5 GHz – < –151 dBm，–155 dBm 典型值 



产品介绍>20191122> R&S FSH 

 3 / 6 

  6.5 GHz-8 GHz – < –147 dBm，–150 dBm 典型值 

  8 GHz-13.6 GHz – – <–158 dBm，–162dBm 典型值 

  13.6 GHz-18 GHz – – <–155 dBm，–160dBm 典型值 

  18 GHz-20 GHz – – – 

< 150 dBm，–

155 dBm 典

型值 

三阶截止点 

(IP3) 
300 MHz-3.6 GHz > +10 dBm，+15 dBm 典型值 

  3.6 GHz-20 GHz – > +3 dBm，+10 dBm 典型值 

相位噪声 500 MHz 频率 

  30 kHz 载波偏置 < –95 dBc (1 Hz)，–105 dBc (1 Hz) 典型值 

  100 kHz 载波偏置 < –100 dBc (1 Hz)，–110 dBc (1 Hz) 典型值 

  1 MHz 载波偏置 < –120 dBc (1 Hz)，–127 dBc (1 Hz) 典型值 

检波器 – 采样值、最大峰值、最小峰值、自动寻峰值、RMS 值 

电平测量不

确定度 

10 MHz < f ≤ 

3.6 GHz 
<1 dB，0.5 dB 典型值 

  
3.6 MHz < f ≤ 

20 GHz 
– <1.5 dB，1 dB 典型值 

显示器   6.5" 彩色 LCD，VGA 分辨率 

电池续航时

间（无跟踪

源） 

R&S®HA-Z204，

4.5 Ah 
最长 3 小时 

  
R&S®HA-Z206，

6.75 Ah 
最长 4.5 小时 

尺寸 

(W × H × D) 
  

194 mm × 300 mm × 69 mm (144 mm)1) 

7.6 in × 11.8 in × 2.7 in (5.7 in) 

重量   3 kg (6.6 lb) 
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1) 包括手把 

矢量网络分析 2)/矢量电压表 3) 

  R&S®FSH4 R&S®FSH8 R&S®FSH13/20 

频率范围 型号 24/28/23/30 300kHz-3.6GHz 300 kHz-8 GHz 100 kHz-8 GHz 

输出功率（端口 1）   0 dBm 至 –40 dBm - 

输出功率（端口 2）   0 dBm 至 –40 dBm 0 dBm~–40 dBm 

反射测量（S11、S22） 

方向性 300 kHz 至 3 GHz > 43 dB 标称值 > 43 dB 标称值 > 43 dB 标称值 2) 

  3 GHz 至 3.6 GHz > 37 dB 标称值 > 37 dB 标称值 > 37 dB 标称值 2) 

  3.6 GHz 至 6 GHz – > 37 dB 标称值 > 37 dB 标称值 2) 

  6 GHz 至 8 GHz – > 31 dB 标称值 > 31 dB 标称值 2) 

显示模式 
矢量反射和传输测

量 

(R&S®FSH-K42) 

幅度、相位、幅度 + 相位、史密斯圆图、VSWR、反射系

数、mρ、单端口电缆损耗、电长度、群延时 

  
矢 量 电 压 表 

(R&S®FSH-K45) 
幅度 + 相位、史密斯圆图 

传输测量 

动态范围 (S21) 100 kHz- 300 kHz 70 dB 典型值 70 dB 典型值 - 

  
300 kHz 至 3.6 

GHz 

> 70 dB，90 dB 

典型值 

> 70 dB，90 dB 

典型值 
- 

  3.6 GHz 至 6 GHz – 
> 70 dB，90 dB 

典型值 
- 

  6 GHz 至 8 GHz – 50 dB 典型值 - 

动态范围 (S12) 
100[nbsp]]kHz 至 

300 kHz 
80 dB 典型值 80 dB 典型值 80 dB 典型值 

  
300 kHz 至 3.6 

GHz 

> 80 dB，

100 dB 典型值 

> 80 dB，

100 dB 典型值 

80 dB，100 dB 典

型值 
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2) 仅适用于 S22 测量。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  3.6GHz-6 GHz – 
> 80 dB，

100 dB 典型值 

80 dB，100 dB 典

型值 

  6 GHz 至 8 GHz – 60 dB 典型值 60 dB 典型值 

显示模式 
矢量反射和传输测

量 

(R&S®FSH-K42) 

幅度（衰减、增益）、相位、幅度 + 相位、电长度、群延

时 

  
矢量电压表 

(R&S®FSH-K45) 
幅度 + 相位 
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