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FSM 天线架 

 

描述： 

FSM 是 Frankonia 的标准手动天线架解决方案。双伸缩天线天线杆 FSM1.6 和 FSM2.0 的高度可以手

动调节。为了避免不必要的反射，桅杆杆是由玻璃纤维制成的。一个可折叠的三脚架提供了一个安全的和

容易的支撑。一个水平仪安装在三脚架简化了垂直的桅杆调整。天线可以直接安装在 3/8 "公螺纹或使用适

配器的双叠天线。 

FSM4.0 的主要应用是发射测量，需要频繁的高度扫描。水平调整从 0,4 米到 4,15 米可以很容易地完

成使用手动调整。FSM4.0 三脚架适用于固定和移动应用。天线用其 22mm 管直接安装在支架上，极化装

置固定在垂直和水平极化的分度环上。 

极化装置 FPD-01 是调节天线极化的电器单元。天线最大重量为 5kg, 90°极化范围。FDP-01 极化装

置的天线管为 22mm，并配有夹环，便于天线的安全安装。另一方面，3/8-16 UNC 螺纹可用于安装到 FSM

天线支架上。软件操作需要 FC06.1 输出 24V 控制器。 

具体指标： 

型号 FSM-1.6 FSM-2.0 FSM-4.0 

高度调整范围 0.9-1.6m 1.2-2.0m 0.4-4.15m 

天线或适配器 3/8” 3/8” 22mm 

适配器 MAS or MAD MAS or MAD --- 
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