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HFH2-Z2E 有源环天线(9k-30M)  

 

 

简介: 

R&S®HFH2-Z2E 有源环路天线用于测量低频、中频和高频频率范围内的磁场强度。它可用于符合各

种标准（即 CISPR、MIL、FCC、ANSI、ETSI）的电磁干扰测量。”它具有几乎与频率无关的天线因子和

极高的灵敏度。在强场环境中，可以激活衰减器以减少失真。带有阈值电路的集成射频探测器报告天线过

载。使用可选的 R&S®IN600 偏置单元，通过同轴电缆提供天线。 

主要特点： 

➢ 宽频率范围 

➢ 高灵敏度 

➢ 宽动态范围 

➢ 综合过载报警 

➢ 通过同轴电缆供应的 R&S®IN600 偏压装置 

具体指标： 

 

频率范围   8.3 kHz to 30 MHz 

天线极化   线性 

标称阻抗   50 Ω 
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天线连接器   N 母端 

正常模式天线因子 8.3 kHz to 20 kHz 20 dB/m (± 2 dB) 

  > 20 kHz to 30 MHz 20 dB/m (± 1.5 dB) 

衰减模式天线因子 8.3 kHz to 20 kHz 30 dB/m (± 2 dB) 

  > 20 kHz to 30 MHz 30 dB/m (± 1.5 dB) 

尺寸 W x D x H 约 590 x 90 x 822 mm 

  环直径 约 600 mm 

重量   约 3 kg 
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