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MegaPulse Antenna Surge P 

 

描述： 

 MegaPulse Antenna Surge P 是一款脉冲发生器，特别适用于以下标准： 

EN60065 paragraph 10.1 

UL 60950-1 Annex N, Table N.1, Line 3 

主要特点： 

➢ 最大 10kV 测试电压 

➢ 微控制器技术，前面板显示测试峰值开路电压以及极性 

➢ 输出电压和极性由前面板手动控制 

➢ 人体工学设计，安全，快速，有效。 

➢ 产品包括电缆，操作手册以及校准证书 

➢ 一年校准周期，一年质保期。 

➢ 可选 1000：1 BNC 电压监测 

➢ 可选 4MΩ负载电阻 

➢ 可选 USB 测试监护以及电脑控制 

➢ 可选外部连锁，关闭高压输出 
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具体参数： 

➢ 输出峰值开路：10kV±3% 

➢ 电源内部电阻：1nF 

➢ 内部真实电阻：1000Ω 

➢ 内部高压供电输出阻抗：15MΩ 

➢ 触发继电器：满足 IEC65 

➢ 电压控制: 手动，旋转前面板按钮 

➢ 极性控制: 正极 

➢ 电压显示：5 数码 LED 显示 

➢ 电压计分辨率：5V 

➢ 占空比：每 5 秒一个脉冲（标准 50 放电，每分钟最大速率为 12 个） 

➢ 线性电压: 120V AC, 50/60Hz *可选不同线性电压 

➢ 操作温度：15℃～40℃ 

➢ 相对湿度：0～90% 无通风 

➢ 尺寸：17”×6”×17”（W×H×D） 

➢ 重量：约 35 磅 

选件 

➢ BNCV： 1000：1 衰减 BNC 端口（仅用于电压监视） 

➢ 4M : 4MΩ负载电阻 

➢ XI：用于外部连锁，后面板的双位置接线端子必须缩短以保证高压操作 

➢ TMM： TestMinder 允许电脑使用计算机时钟进行计时并通过 PC 控制运行 

➢ 220,230 或 240：如果使用不同的线路电压需要，使用此选项，我们安装一个降压变压器，使其与线

路电压兼容。240： 240V 电源运行。230： 230V 电源运行。220： 220V 电源运行 
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