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SGIEC-645 浪涌发生器 

 

描述： 

SGIEC-645是为IEC 61000-4-5浪涌抗扰度测试而设计的最先进的符合标准的浪涌发生器。它能够生

成的1.2/50，8/20μs组波合,还有10/700，5/320μs组合(电信)波。输出电平可在200V到4kv之间进行调节。

内部集成的耦合/解耦网络(CDN)，可以将浪涌信号耦合到单相交流或直流电力线(最高可达16A)。 

主要参数： 

输出波形参数 

波形（源阻抗）、输

出端口 

开路电压波形 短路电流波形 

开路电压 

Vpk（V） 

上升时间 

Tr（us） 

持续时间 

Td（us） 

短路电流 

Ipk（A） 

上升时间 

Tr（us） 

持续时间 

Td（us） 

1.2/50us（2Ω） 

辅助输出端口 
Vset±10% 0.84～1.56 40～60 

Vset/2 Ω ±

10% 
6.4～9.6 16～24 

1.2/50us（2Ω） 

CDN 输出端口 
Vset±10% 0.84～1.56 40～60 

Vset/2 Ω ±

10% 
6.4～9.6 16～24 

1.2/50us（12Ω） 

CDN 输出端口 
Vset±10% 0.84～1.56 25～60 

Vset/12 Ω

±10% 
1.75～3.25 17.5～32.5 

10/700us（40Ω） 

辅助输出端口 
Vset±10% 7～13 560～840 

Vset/40 Ω

±10% 
4～6 256～384 

极性 +，-，交替 

相位 0-359°±10% 

波形间隔时间 20～600s（1.2/50us），35～600s（10/700us） 

监控端口 

电压监控端口 1000:1±10% 

电流监控端口 100:1±10% 

同步输出端口 0～5Vdc 

供电 
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输入电源 100～250Vac，50/60Hz 

保险丝 5A 

EUT 额定电源 
250Vac，50/60Hz，16A 

100Vdc/10A；48Vdc/16A 

输入/输出连接器 

（内置 CDN）EUT 输入端口 ABB 216B6 16A IP44 插座 

（内置 CDN）EUT 输出端口 通用多配置交流插座 

系统电源输入端口 IEC C13 插座 

辅助浪涌输出端口端子 4mm（香蕉）安全插座 

监控输出端口 BNC（f） 

通用 

尺寸（长×宽×高） 677×483×197mm 

重量 24.3kg 

工作温度 5°C～40°C 

冷却 强制风冷（内置风扇） 

 

  
1.2/50us 波形 

 

 

10/700us 波形 
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