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 低损耗同轴电缆 

  
AK 9513  AK 9515 E 

  
AK 9515 G 
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具体指标： 

型号规格 容值 最高频率 
RF峰值 

电压 
外径 

弯曲 

半径 

温度 

范围 

标准 

连接器 
阻抗 

AK 9513  
101 

pF/m    
3 GHz 3.5 kV 10.3 mm 100 mm -40~65°C N-male 50Ω 

AK 9515 E  
78 

pF/m    
10 GHz 1 kV 10.2 mm 150 mm -40~65°C N-male 50Ω 

AK 9515 G  
77 

pF/m    
6 GHz 1 kV 14.6 mm 150 mm -40~65°C 

N-male 

7/16-male 
50Ω 

AK 9515 H  
95 

pF/m    
18 GHz 2 kV 4.14 mm 60 mm -40~65° 

N-male 

SMA-male 
50Ω 

MSS 9630 - 3 GHz - - - - 
N-male  

N-female 
- 

 

长度规格： 

型号规格 标准长度（m） 对应连接器 

AK 9513  3、5、10 N-male 

AK 9515 E  10 N-male 

AK 9515 G  1.5、2.5、4  N-male 

AK 9515 H  10 N-male 

MSS 9630 0.3 N-male/N-female 
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