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涡 旋 压 缩 机 压 缩 过 程 连 续 , 振 动 更 小 , 运 行 更 加 平 稳 可 靠 。

中 温 冷 冻 冷 藏 涡 旋 压 缩 机 适 用 于 气 调 库 、 超 市 陈 列 柜 、

冷 库 等 领 域 。 具 有 以 下 优 势 ：

（ 1 ） 针 对 中 温 应 用 进 行 优 化 ， 产 品 更 加 适 应 中 温 冷 冻 运 行 。

（ 2 ） 中 温 应 用 下 性 能 更 高 、 运 行 范 围 更 宽 广 。

 

（ 3 ） 外 设 排 气 温 度 保 护 ， 控 制 更 加 灵 活 ， 报 警 设 置 方 便 。

（ 4 ） 依 靠 超 精 密 加 工 及 组 装 配 合 ， 获 得 更 低 运 行 噪 音 。

（ 5 ） 专 业 的 油 镜 设 计 ， 确 认 油 位 更 加 方 便 。

（ 6 ） 采 用 R 2 2 制 冷 剂 及 R 4 0 4 A 、 R 4 4 8 A 、 R 4 4 9 A 等

环 保 制 冷 剂 。

     系 统 压 力 开 关 设 定 值 见 右 表 ， 吸 气 压

力 低 于 低 压 开 关 设 定 值 时 立 即 停 机 保 护 ，

排 气 压 力 高 于 高 压 开 关 设 定 值 时 立 即 停 机

保 护 。

制冷剂
设定值

低压侧 MPa（G） 高压侧 MPa（G）

R 4 0 4 A

R 2 2

0 . 1 2 . 7 9

0 . 1 5 2 . 7 0

     为 了 在 高 负 荷 运 转 或 制 冷 剂 不 足 等 情 况 下 对 压 缩 机 加 以 保 护 ， 系 统 中 需 安 装 排 气 温 度 保 护 装 置 。

排 气 温 度 设 定 ： 高 于 1 2 8 ℃ 压 缩 机 停 机 ， 低 于 7 5 ℃ 压 缩 机 启 动 。

排 气 温 度 保 护 器 安 装 ：

     对 于 B 系 列 4 ～ 7 H P 压 缩 机 ， 此 温 度 值 指 在 压 缩 机 排 气 管 距 压 缩 机 排 气 口 1 0 c m 以 内 位 置 的 检

测 温 度 。 排 气 温 度 保 护 器 需 保 温 处 理 。

     对 于 C 系 列 8 ～ 1 2 H P 压 缩 机 ， 此 温 度 值 指 在 压 缩 机 机 体 上 的 盲 管 内 排 气 温 度 保 护 器 的 检 测 温

度 。 压 缩 机 附 件 中 含 有 排 气 温 度 保 护 器 - 温 度 开 关 型 ， 当 排 气 温 度 上 升 时 保 护 器 自 动 断 开 。

4.2排气温度保护

4.1压力保护3.1技术参数

3.2运转范围

注 意 ： 安 装 排 气 温 度 保 护 器 前 ， 请 确 认 硅 胶 是 否 注 入 ； 如 图 所 示 安 装 排 气 温 度 保 护 器 和 塞 子 ， 安 装 排

气 温 度 保 护 器 到 盲 管 底 部 ； 排 气 温 度 保 护 器 的 固 定 方 式 如 上 图 所 示 。

R404A（交流变频 AC Inverter）C-SBVN373L0B
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输出功率命名法 

开发代号 
电制 

用途：低温用/H：高温用 

电源：3 相 

输出功率*100 

制冷剂：R404A/空：R22 

系列：B 系列变频立式压缩机/C：C系列立式压缩机  
全封闭涡旋压缩机 

3   C   B   110   S   A   0   M

排气量命名法 

中温用 
开发序号 

电机式样 

E：1 相 50Hz 220-240V 
S：3 相 50Hz 380-415V 
R：3 相 50Hz 380-415V/60Hz 440V 
L：3 相 50Hz 380-415V/60Hz 440-460V 
N：交流变频 400V 级 

排气量（110cm3/rev） 

系列：B 系列立式压缩机 

全封闭涡旋压缩机 
制冷剂（3：R404A/2：R22） 

输 出 功 率 命 名 法 排 气 量 命 名 法

压缩机型号 制冷剂 吸排气管
接口形式

电源
额定功率 制冷能力

HP W

输入功率 冷冻机油 重量

W L kg

噪音

dB(A)

排气量

cm /rev3

2CB067EA0M

2CB056LA0M

2CB067LA0M

2CB083LA0M

2CB100LA0M

2CB110RA0M

2CC137LA0M

2CC149LA0M

2CC171LA0M

2CC205SA0M

3CB067SA0M

3CB084SA0M

3CB100SA0M

3CB110SA0M

3CC137LA0M

3CC149LA0M

3CC171LA0M

3CC205LA0M

C-SBVN373L0B

3CC149NA0M

R22

R22

R22

R22

R22

R22

R22

R22

R22

R22

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A

R404A
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7,360

6,390

7,750

9,450

11,450

12,670

15,550

17,100

19,700

23,350

8,000

10,000

11,800

13,000

16,050

17,400

19,850

23,000

10,300

17,450

2,950

2,430

2,860

3,530

4,180

4,500

5,800

6,300

7,050

8,500

3,250

4,000

4,800

5,250

6,700

7,200

8,100

9,700

4,360

7,400

66.7

55.7

66.7

83.2

100.0

110.2

137.0

148.8

171.2

205.4

66.8

84.4

100.0

110.2

137.0

148.8

171.2

205.4

85.5

148.8

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

2.8

2.8

2.8

2.8

1.7

1.7

1.7
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焊接

焊接

焊接

焊接
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焊接
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焊接

焊接

焊接

焊接

焊接

焊接

焊接

焊接
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焊接

单相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

三相定频

变频

变频

测试工况：冷凝温度43.5℃，蒸发温度-6.5℃，吸气温度18.5℃，过冷度0℃（50Hz）
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4.3电机保护

4.4逆相保护

4.5曲轴箱加热带

     为 防 止 高 负 荷 运 转 ， 电 磁 开 关 不 良 ， 抱 轴 等 引 起 的 过 电 流 ， 或 者 因 电 机 温 度 上 升 引 起 的 电 机 烧 毁

等 ， 压 缩 机 内 装 有 温 度 与 电 流 耦 合 作 用 的 保 护 器 。 当 电 流 过 大 或 温 度 过 高 时 ， 压 缩 机 内 电 机 保 护 器 动

作 ， 通 过 开 关 切 断 三 相 电 源 保 护 电 机 。

     涡 旋 压 缩 机 不 能 逆 转 ， 因 担 心 三 相 电 源 逆 相 时 会 造 成 逆 转 ， 所 以 需 要 加 装 逆 相 保 护 器 来 防 止 压 缩 机

反 转 。

     装 上 这 种 逆 相 保 护 器 后 ， 正 相 时 压 缩 机 可 以 运 转 ， 逆 相 时 不 动 作 。 发 生 逆 相 时 只 要 把 电 源 的 两 根 接

线 对 调 即 可 改 为 正 相 。

     逆 相 保 护 器 并 不 是 本 身 来 开 闭 电 源 ， 而 是 通 过 控 制 电 磁 开 关 的 回 路 来 发 挥 作 用 。

     制 冷 剂 通 常 在 系 统 中 温 度 最 低 的 部 分 聚 集 、 冷 凝 ， 在 系 统 长 时 间 停 机 时 （ 如 停 止 一 个 晚 上 ） ， 制 冷

剂 循 环 中 压 缩 机 有 可 能 成 为 温 度 最 低 的 部 分 ， 导 致 许 多 液 态 制 冷 剂 积 存 于 压 缩 机 中 。

     再 起 动 时 ， 产 生 大 量 泡 沫 ， 泡 状 的 冷 冻 机 油 和 液 态 制 冷 剂 被 吸 入 压 缩 机 涡 旋 腔 内 造 成 液 体 压 缩 ， 这

时 压 缩 机 就 伴 有 异 常 声 音 和 剧 烈 的 振 动 。

     在 中 温 系 统 中 ， 为 防 止 这 种 现 象 ， 推 荐 使 用 曲 轴 箱 加 热 器 。

    （ 1 ） 曲 轴 箱 加 热 器 的 容 量 选 择

     请 选 用 能 使 压 缩 机 壳 体 底 部 温 度 比 周 围 温 度 高 1 1 ℃ 以 上 或 者 通 电 5 小 时 以 内 可 以 使 油 面 下 降 到 规 定

位 置 的 加 热 器 。

     对 B 系 列 4 ～ 7 H P 涡 旋 压 缩 机 请 使 用 相 当 于 3 5 W 的 加 热 器 。

     对 C 系 列 8 ～ 1 2 H P 涡 旋 压 缩 机 请 使 用 相 当 于 8 8 W 的 加 热 器 。

    （ 2 ） 曲 轴 箱 加 热 器 的 安 装

     一 定 要 紧 贴 在 压 缩 机 壳 体 上 ， 安 装 位 置 在 视 油 镜 下 部 。

请 在 规 定 的 使 用 环 境 温 度 下 正 确 的 使 用 指 定 的 电 控 部 件 。

5.1接线图

请 按 照 接 线 图 正 确 的 连 接 电 装 部 件 ， 接 线 错 误 或 者 接 触 不 良 ， 有 可 能 造 成 过 热 或 烧 毁 事 故 。

5.2必要的电气保护元件

过 电 流 保 护

漏 电 开 关

相 序 保 护 （ 含 缺 相 保 护 和 逆 相 保 护 ）

曲 轴 箱 加 热 器 安 装 示 意 图

接 线 图



6.1系统原理图

C系列8～12HP系统原理图

储液器 液管电磁阀

气液分离器

冷凝器
蒸发器

视液镜

节流机构

干燥过滤器

高低压开关

视油镜

吸气

排气

B系列4～7HP系统原理图

6.2液管电磁阀

     液 管 电 磁 阀 主 要 作 用 ： 防 止 停 机 后 冷 凝 器 及 储 液 器 内 的 制 冷 剂 迁 移 到 蒸 发 器 中 ， 避 免 下 次 开 机

因 蒸 发 器 液 体 过 多 ， 回 到 压 缩 机 液 体 过 多 ， 导 致 压 缩 机 液 击 。

电 磁 阀 的 安 装 及 注 意 事 项 如 下 ：

     a 、 电 磁 阀 需 要 安 装 在 节 流 机 构 之 前 ；

     b 、 电磁阀必须垂直地安装在水平管路上，线圈在上方，并使喷液的流向与阀体标明的箭头指向一致；

     c 、 电 磁 阀 的 工 作 介 质 应 清 洁 无 颗 粒 杂 质 ， 电 磁 阀 前 应 安 装 过 滤 网 ， 防 止 杂 质 卡 死 在 阀 体 内 造

成 电 磁 阀 不 能 正 常 工 作 ， 产 生 故 障 。

6.3气液分离器

机 组 中 需 要 用 气 液 分 离 器 ， 气 液 分 离 器 对 防 止 液 压 缩 有 以 下 效 果 ：

    （ 1 ） 防 止 系 统 在 停 机 时 制 冷 剂 回 流 到 压 缩 机 ；

    （ 2 ） 可 防 止 蒸 发 器 或 冷 凝 器 负 荷 变 动 时 ， 过 剩 的 液 体 制 冷 剂 被 吸 入 压 缩 机 。 并 且 ， 气 液 分 离 器 必    

须 具 备 以 下 规 格 ：

     ① 确 保 有 制 冷 剂 最 大 充 入 量 6 0 % 以 上 的 容 积 ；

     ② 研 究 表 明 一 般 空 调 用 气 液 分 离 器 回 油 孔 为 1 个 ， 直 径 在 1 . 6 ～ 3 . 1 m m ， 冷 冻 用 回 油 孔 是 多 个 ，

直 径 在 1 . 0 ～ 1 . 3 m m ， 必 须 有 防 止 堵 塞 的 过 滤 网 ， 推 荐 使 用 3 0 目 / 寸 过 滤 网 。

     建 议 的 气 液 分 离 器 样 式 如 下 ：

7.1启动、运行、停机噪音

     启 动 时 ： 压 缩 机 启 动 瞬 间 ， 噪 音 会 略 高 于 正 常 运 行 ， 但 当 压 缩 机 反 转 ， 噪 音 会 异 常 ， 请 检 查 是 否

三 相 电 源 接 错 。

     运 行 时 ： 运 行 噪 音 参 考 3 . 1 技 术 参 数 。

     停 机 时 ： 压 缩 机 停 机 时 ， 排 气 阀 片 向 下 移 动 盖 住 定 涡 旋 排 气 口 ， 防 止 高 压 气 体 逆 流 进 入 涡 旋 腔 内

而 使 压 缩 机 逆 转 而 产 生 停 机 噪 音 。

7.2机械振动

7.3气流脉冲

     压 缩 机 减 振 配 件 （ 橡 胶 垫 ） 可 以 有 效 减 少 振 动 的 传 递 。 两 台 压 缩 机 并 联 安 装 时 ， 振 动 会 被 放 大 ，

建 议 选 配 钢 制 脚 垫 ， 以 降 低 压 缩 机 之 间 的 振 动 影 响 。

     压 缩 机 正 常 运 转 时 ， 排 气 口 的 气 体 脉 动 很 小 ， 排 气 阀 处 在 常 开 状 态 ， 排 气 阀 完 全 不 会 发 出 声 音 。

当 压 比 过 大 ， 就 可 能 出 现 此 种 情 况 。 压 比 越 大 ， 排 气 脉 动 频 率 越 高 ， 排 气 阀 片 发 出 的 声 音 越 大 。

均压孔 均压孔

储液器

排气温度保护器

液管电磁阀

气液分离器

冷凝器 蒸发器

视液镜

节流机构

干燥过滤器

高低压开关

视油镜

吸气

排气

排气温度保护器



8.压缩机安装注意事项

     为 确 保 压 缩 机 及 机 组 系 统 正 常 运 行 ， 提 高 工 作 效 率 ， 减 少 额 外 工 作 及 费 用 ， 请 机 组 设 计 、 试 验 、 安

装 及 维 修 人 员 仔 细 阅 读 以 下 注 意 事 项 ， 并 参 考 各 事 项 进 行 相 关 工 作 。

8.1除去压缩机橡胶塞

     本 公 司 所 产 的 压 缩 机 均 经 过 严 格 的 气 密 检 查 ， 对 合 格 品 充 入 氮 气 后 出 厂 。

     在 拔 掉 橡 胶 塞 时 ， 如 果 听 不 到 排 气 声 或 感 觉 不 到 气 体 的 风 压 ， 则 这 台 压 缩 机 请 不 要 使 用 。

注 意 ： 取 下 橡 胶 塞 后 的 放 置 时 间 请 勿 超 过 1 5 分 钟 。 因 为 压 缩 机 长 期 暴 露 在 空 气 中 会 增 加 杂 质 进 入 压 缩 机

的 可 能 ， 同 时 由 于 冷 冻 机 油 具 有 一 定 的 吸 水 性 ， 会 吸 入 较 多 的 水 蒸 气 。

8.2压缩机橡胶垫的安装

8.3焊接

     在 焊 接 时 ， 一 定 要 注 意 铜 管 毛 刺 、 水 锈 及 水 分 等 进 入 系 统 ， 因 为 这 些 物 质 同 制 冷 剂 或 冷 冻 机 油 等

接 触 易 产 生 化 学 反 应 ， 使 压 缩 机 内 部 电 动 机 的 绝 缘 劣 化 ， 如 进 入 压 缩 机 的 供 油 系 统 内 部 会 使 运 动 部 分

粘 着 ， 发 生 抱 轴 现 象 。

     在 焊 接 配 管 时 一 定 要 确 保 在 氮 气 流 动 中 进 行 ， 氮 气 的 流 量 程 度 最 好 状 态 是 可 用 肌 肤 感 觉 到 。 在 焊 接 后 立

即 截 断 氮 气 极 易 发 生 水 锈 的 危 险 ， 因 此 要 确 保 焊 接 部 分 的 温 度 降 低 到 2 0 0 ℃ 以 下 才 可 以 停 止 氮 气 的 流 通 。

     焊 管 时 ， 连 接 部 位 会 受 到 接 头 缝 隙 强 度 的 影 响 ， 缝 隙 过 小 则 银 焊 不 能 充 分 进 入 缝 隙 ， 强 度 会 降 低 ；

过 大 ， 则 会 阻 碍 融 化 银 焊 的 毛 细 管 作 用 ， 并 使 银 焊 条 的 使 用 量 变 多 。

配管外径 mm 最小插入深度 mm 间隙（D-d）mm 

5 以上 8 以下 6 0.05～0.35 

8 以上 12 以下 7 0.05～0.35 

12 以上 16以下 8 0.05～0.45 

16 以上 25以下 10 0.05～0.45 

25 以上 35以下 12 0.05～0.55 

35 以上 45以下 14 0.05～0.55 

8.4水分和杂质

     系 统 回 路 内 的 残 留 水 分 量 请 控 制 在 2 0 0 p p m 以 下 。 通 过 抽 真 空 的 方 法 可 以 控 制 系 统 内 水 蒸 气 的 含

量 ， 通 常 能 达 到 规 定 的 真 空 度 的 话 ， 残 留 水 分 量 也 不 会 有 问 题 。

     请 进 行 清 洁 度 管 理 ， 防 止 异 物 、 灰 尘 等 进 入 或 有 异 物 残 留 在 系 统 内 。

8.5抽真空

     通 过 抽 真 空 可 以 去 除 系 统 中 的 不 凝 性 气 体 （ 空 气 ） 和 水 蒸 气 ， 抽 真 空 效 果 的 好 坏 直 接 影 响 到 系 统

的 稳 定 性 与 可 靠 性 。 正 确 的 方 法 是 由 高 低 压 两 侧 同 时 进 行 抽 空 ， 并 且 把 真 空 泵 从 制 冷 剂 回 路 取 下 后 ，

一 定 要 确 认 真 空 度 。 足 够 的 真 空 度 是 指 真 空 泵 拆 下 3 0 秒 后 1 . 0 T o r r 以 下 , 2 4 小 时 后 7 . 6 T o r r 以 下 。

※ 请 注 意 当 系 统 在 真 空 状 态 下 绝 对 不 能 启 动 压 缩 机 ， 以 免 压 缩 机 内 部 真 空 放 电 。

8.6制冷剂充入

     达 到 足 够 的 真 空 度 后 ， 应 从 规 定 的 充 入 口 充 入 制 冷 剂 ， 液 态 制 冷 剂 应 从 冷 凝 器 出 口 充 入 ， 如 果 从

压 缩 机 吸 气 口 充 入 ， 必 须 以 气 态 充 入 。 一 定 不 要 将 液 态 制 冷 剂 直 接 冲 入 压 缩 机 。

     制 冷 剂 充 入 时 应 严 守 设 计 规 定 的 充 入 量 ， 充 入 量 过 多 ， 会 造 成 油 的 稀 释 、 润 滑 不 足 等 问 题 ， 从 而

造 成 压 缩 机 故 障 。

9.1噪音、振动的确认

     定 频 压 缩 机 运 转 时 ， 声 音 平 稳 且 有 规 律 ， 无 杂 音 ， 出 现 异 常 时 应 及 时 停 机 处 理 。

     运 行 过 程 中 应 避 免 固 有 频 率 共 振 ， 当 出 现 管 路 振 动 过 大 时 ， 应 及 时 停 机 处 理 。

9.2保护方式实施

     高 低 压 保 护 、 电 流 、 电 机 温 度 及 排 气 温 度 保 护 是 否 切 实 使 用 确 认 。

9.3最小运行周期

     应 避 免 频 繁 启 停 ， 需 保 证 O N  7 分 钟 ， O F F  3 分 钟 。 最 小 7 分 钟 运 行 时 间 指 当 压 缩 机 启 动 时 排 油

至 油 返 回 压 缩 机 时 恢 复 正 常 油 位 所 需 要 的 时 间 ， 最 小 3 分 钟 停 机 时 间 指 系 统 高 低 压 达 到 平 衡 时 所 需 要

的 时 间 。 若 启 停 时 间 不 满 足 上 述 条 件 ， 例 如 为 保 持 精 确 温 度 控 制 ， 会 造 成 润 滑 油 无 法 及 时 循 环 回 压 缩

机 以 致 压 缩 机 损 坏 ， 或 者 由 于 不 平 衡 压 启 动 导 致 的 压 缩 机 启 动 困 难 。

9.4电气控制

     相 序 保 护 器 、 排 气 温 度 保 护 器 、 漏 电 开 关 、 低 压 开 关 、 高 压 开 关 等 保 护 元 件 串 联 ， 接 入 电 气 控 制

回 路 ， 断 开 交 流 接 触 器 时 ， 电 气 控 制 模 块 应 向 用 户 发 出 警 报 。  

压 缩 机 固 定 时 请 用 指 定 的 零

部 件 （ 橡 胶 垫 、 套 管 ） ， 请

确 认 压 缩 机 底 部 与 机 组 底 架

没 有 接 触 。

9.5冷冻油量判定

冷 冻 机 油 的 种 类 取 决 于 制 冷 剂 和 使 用 温 度 范 围 ， 中 温 压 缩 机 只 允 许 选 用 本 公 司 指 定 的 冷 冻 机 油 。

制冷剂 R22 R404A 

冷冻油种类 矿物油 醚类油 FV68S 

     中 温 冷 冻 冷 藏 涡 旋 压 缩 机 标 配 视 油 镜 ， 通 过 观 察 视 油 镜 的 油 位 判 断 压 缩 机 油 量 是 否 合 适 。 压 缩

机 内 最 低 油 面 ， 运 转 时 保 持 油 面 在 视 油 镜 下 部 或 在 有 [ L O W ] 标 示 处 。

9.压缩机运行注意事项
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