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形识智能（Form.ai）是隶属于武汉红星杨科技有限公司光电系统部的智能光机品

牌。红星杨科技通过资源整合吸纳了包含高校和研究所在内的高端科研技术资

源，形成了由2名教授、3名博士领军、10多名中、高级工程师为中坚的研发队

伍，并于2018年组建光电系统部，长期致力于光器件耦合封装加工系统、视觉检

测系统、光机测量系统的研发设计。

形识智能立足于高端光机装备，品牌创立以来一直秉承优质、高效、精密、智能

的理念，专注于研究运用精密运动控制、智能传感、形态辨识、机器视觉等技术

为光通信行业、硅光子集成制造行业提供高端制造和检测设备。经过多年研发，

形识智能品牌下已形成了四个系列九款光器件、光模块自动耦合封装装备。涉及

光准直器、光隔离器、光环形器、WDM、PLC、TOSA、ROSA、BOSA、COB和

蝶形激光器等的耦合封装加工，涵盖了绝大部分光通信器件耦合加工工艺。

形识智能放眼未来、不断创新，深耕光通信行业、硅光子集成制造装备的同时也

不断探索技术成果在激光制造、医疗器械以及航空航天等新领域的发展应用，并

设计开发了跨尺度多目标非协作高精度对准平台装备，为我国航天工程制造事业

做出了力所能及的贡献。
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办公区 /ADMINISTRATIVE AREA

工艺实验室
PROCESS LAB

工艺实验室是面向光通信领域新技术、新器件的最新耦合封装工艺需求，不断探

索耦合加工工艺方法和装备，解决耦合加工工艺前沿问题的部门。为打造工艺研

究和精密设备生产的优质环境，实验室建设有十万级无尘车间，承担超精密光机

系统装配、高质量光学产品生产、精密设备和仪器的测试、先进耦合工艺研究试

验等生产和研究任务。

试验室配置了全系列耦合加工设备、各类光学试验平台、光学元件等，辅材、耗

材和检测设备一应俱全，在满足自身生产研究任务同时可为客户提供设备测试、

光路试验、工艺开发优化和工艺试验等技术服务。
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 FA-HA101 FA-HA102 FA-HA103

左调整架 5轴 6轴 5轴

右调整架 - 2轴 2轴

中间载物台 固定 - -

夹具配置 管式夹具 管式夹具 管式夹具

视觉观察 1路 2路 2路

UV固化设备 选配 选配 选配

点胶设备 选配 选配 选配

光检测设备 标配 标配 标配

FA-HA101 FA-HA102 FA-HA103

左调整架

X轴
行程(mm) 30 30 30

分辨率(μm) 1 1 1

Y轴
行程(mm) 20 20 20

分辨率(μm) 1 1 1

Z轴
行程(mm) 70 70 70

分辨率(μm) 1 1 1

θX轴
行程(°) ±5 ±5 ±5

分辨率(°) 0.005 0.005 0.005

θY轴
行程(°) ±5 ±5 ±5

分辨率(°) 0.005 0.005 0.005

θZ轴
行程(°) - ±8 -

分辨率(°) - 0.005 -

右调整架

θX轴
行程(°) - ±5 ±5

分辨率(°) - 0.005 0.005

θY轴
行程(°) - ±5 ±5

分辨率(°) - 0.005 0.005

视觉观察

工作距离(mm) 86 86 86

视场大小(mm×mm) 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6

放大倍数 0.6~5.0 0.6~5.0 0.6~5.0

UV固化设备

波长范围(nm) 365~405 365~405 365~405
2峰值照射强度(mw/cm ) 400~3200 400~3200 400~3200

功率调整范围 0~100% 0~100% 0~100%

控制方式 IO控制 IO控制 IO控制

点胶设备

点胶时间（s） 0.001~9.999 0.001~9.999 0.001~9.999

精确度 ±0.5% ±0.5% ±0.5%

最小滴量(ml) 0.01 0.01 0.01

基础规格

电源(v) Ac220 Ac220 Ac220

尺寸(m×m×m) 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5

重量(kg) 140 140 140

水平对轴耦合系列
HORIZONTAL AXIS COUPLING SERIES
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FA-VA201 FA-VA202 FA-VA203

上调整架

X轴
行程(mm) 20 20 20

分辨率(μm) 0.5 0.5 0.5

Y轴
行程(mm) 20 20 20

分辨率(μm) 0.5 0.5 0.5

Z轴
行程(mm) 70 70 70

分辨率(μm) 0.5 0.5 0.5

θX轴
行程(°) - - ±3

分辨率(°) - - 0.003

θY轴
行程(°) - - ±3

分辨率(°) - - 0.003

下调整架

θX轴
行程(°) ±3 ±3 -

分辨率(°) 0.003 0.003 -

θY轴
行程(°) ±3 ±3 -

分辨率(°) 0.003 0.003 -

θZ轴
行程(°) - - -

分辨率(°) - - -

视觉观察

工作距离(mm) 86 86 86

视场大小(mm×mm) 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6

放大倍数 0.6~5.0 0.6~5.0 0.6~5.0

UV固化设备

波长范围(nm) 365~405 365~405 365~405
2峰值照射强度(mw/cm ) 400~3200 400~3200 400~3200

功率调整范围 0~100% 0~100% 0~100%

控制方式 IO控制 IO控制 IO控制

点胶设备

点胶时间（s） 0.001~9.999 0.001~9.999 0.001~9.999

精确度 ±0.5% ±0.5% ±0.5%

最小滴量(ml) 0.01 0.01 0.01

基础规格

电源(v) AC220 AC220 AC220

尺寸(m×m×m) 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5

重量(kg) 145 150 150

FA-VA201 FA-VA202 FA-VA203

上调整架 3轴 3轴 5

下调整架 2轴 2轴 固定

上夹具 插芯组件夹具 适配器夹具 底座夹具

下夹具 底座夹具 底座夹具 BIDI夹具

视觉观察 2路 2路 2路

视觉测量 - - -

UV固化设备 选配 选配 选配

点胶设备 选配 选配 选配

激光焊接设备 - - -

光检测设备 标配 标配 标配

垂直对轴耦合系列
VERTICAL AXIS COUPLING SERIES
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平面波导耦合系列

FA-WGC301 FA-WGC302 FA-WGC303 FA-WGC303V

左调整架 5轴 6轴 6轴 6轴

右调整架 6轴 6轴 - -

中间载物台 固定座+真空吸附 固定座+真空吸附 固定座+真空吸附 固定座+真空吸附

夹具配置 光纤夹具+FA夹具+接 FA夹具+接触感知 垂直光纤夹具 垂直光纤夹具

视觉观察 2路 2路 2路 1路

视觉测量 - - - 2路

UV固化设备 选配 选配 选配 选配

点胶设备 选配 选配 选配 选配

功率反馈检测 标配 标配 标配 -

FA-WGC301 FA-WGC302 FA-WGC303 FA-WGC303V

左调整架

X轴
行程(mm) 20 20 20 20

分辨率(μm) 0.5 0.1 0.1 0.1

Y轴
行程(mm) 20 20 20 20

分辨率(μm) 0.5 0.1 0.1 0.1

Z轴
行程(mm) 30 30 30 30

分辨率(μm) 0.5 0.1 0.1 0.1

θX轴
行程(°) ±5 ±5 ±5 ±5

分辨率(°) 0.003 0.003 0.003 0.003

θY轴
行程(°) ±5 ±5 ±5 ±5

分辨率(°) 0.003 0.003 0.003 0.003

θZ轴
行程(°) - ±5 ±5 ±5

分辨率(°) - 0.003 0.003 0.003

右调整架

X轴
行程(mm) 20 20 - -

分辨率(μm) 0.1 0.1 - -

Y轴
行程(mm) 20 20 - -

分辨率(μm) 0.1 0.1 - -

Z轴
行程(mm) 30 30 - -

分辨率(μm) 0.1 0.1 - -

θX轴
行程(°) ±5 ±5 - -

分辨率(°) 0.003 0.003 - -

θY轴
行程(°) ±5 ±5 - -

分辨率(°) 0.003 0.003 - -

θZ轴
行程(°) ±5 ±5 - -

分辨率(°) 0.003 0.003 - -

PLANAR WAVEGUIDE COUPLING SERIES
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芯片级耦合系列
FA-WGC301 FA-WGC302 FA-WGC303 FA-WGC303V

视觉测量

线性测量

)分辨率(μm - - - 0.3

重复检测精度 (μm) - - - 1

角度测量

分辨率(°) - - - 0.01

重复检测精度(°) - - - 0.02

视觉观察

工作距离(mm) 86 86 86 86

视场大小(mm×mm) 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6

放大倍数 0.6~5.0 0.6~5.0 0.6~5.0 0.6~5.0

Uv固化设

备

波长范围(nm) 365~405 365~405 365~405 365~405

2峰值照射强度(mw/cm ) 400~3200 400~3200 400~3200 400~3200

功率调整范围 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%

控制方式 IO控制 IO控制 IO控制 IO控制

点胶设备

点胶时间（s） 0.001~9.999 0.001~9.999 0.001~9.999 0.001~9.999

精确度 ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%

最小滴量(ml) 0.01 0.01 0.01 0.01

基础规格

电源(v) AC220 AC220 AC220 AC220

尺寸(m×m×m) 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5

重量(kg) 170 170 170 170

FA-CSC401 FA-CSC402

左调整架 6轴 6轴

右调整架 - -

中间载物台 固定座+蝶形卡槽 固定座+PCBA卡槽

夹具配置 鹰嘴透镜夹/真空吸嘴 平行夹爪

视觉观察 2路 2

视觉测量 - 1

UV固化设备 选配 选配

点胶设备 选配 选配

光检测设备 光斑分析 -

CHIP-LEVEL COUPLING SERIES
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FA-CSC401 FA-CSC402

左调整架

X轴
行程(mm) 20 20

分辨率(μm) 0.1 0.1

Y轴
行程(mm) 20 20

分辨率(μm) 0.1 0.1

Z轴
行程(mm) 30 30

分辨率(μm) 0.1 0.1

θX轴
行程(°) ±5 ±5

分辨率(°) 0.003 0.003

θY轴
行程(°) ±5 ±5

分辨率(°) 0.003 0.003

θZ轴
行程(°) ±5 ±5

分辨率(°) 0.003 0.003

视觉检测精度

X轴
分辨率(μm) - 0.3

重复检测精度 (μm) - 1

Y轴
分辨率(μm) - 0.3

重复检测精度 (μm) - 1

Z轴
分辨率(μm) - 0.3

重复检测精度 (μm) - 1

视觉观察

工作距离(mm) 86 86

视场大小(mm×mm) 0.9×0.7~8×6 0.9×0.7~8×6

放大倍数 0.6~5.0 0.6~5.0

UV固化设备

波长范围(nm) 365~405 365~405
2

峰值照射强度(mw/cm ) 400~3200 400~3200

功率调整范围 0~100% 0~100%

控制方式 IO控制 IO控制

点胶设备

点胶时间（s） 0.001~9.999 0.001~9.999

精确度 ±0.5% ±0.5%

最小滴量(ml) 0.01 0.01

基础规格

电源(v) AC220 AC220

尺寸(m×m×m) 0.8×0.6×1.5 0.8×0.6×1.5

重量(kg) 170 170

高精度调整单元高精度调整单元 视觉辅助检测对光

智能接触感知调平

主动功率寻优对准

精巧的器件夹具

多维度观察系统

调整单元是整个系统的核心，

也是该系统精度控制的关键所

在。红星杨通过选用小导程研

磨级丝杆、高精度导轨、高性

能东方马达等部件并配合公司

特有的装配调整技术保证整体

调整单元的精度和稳定性。

设计精良的器件夹具也是系统

对准精度的关键。红星杨充分

吸收国内外设计思想并加以升

华，研发设计了光纤、波导、

光纤阵列、透镜等各种器件全

系列夹具。设计精巧、使用方

便。

观察系统主要是用来观察对准

时器件的空间状况以及点胶时

的出胶口的情况。红星杨经过

系 统 总 体 空 间 布 局 分 析 和 优

化，以最少的观察单元实现所

有关键点位的观察。实现集约

和性能双效益。

初始对光是影响耦合对准速度

的重要一环，红星杨将视觉检

测领域的研究成果引入到耦合

加工中，通过视觉引导和两级

速度控制辅助器件快粗对光，

大大缩短初始对光时间，提高

耦合封装加工效率。

利用自主研发的智能接触感知

夹检测器件之间的接触情况，

防止器件碰撞。同时根据多个

位置的接触检测结果采用特有

算法解算出器件之间的位置关

系，并将该关系转化成各轴对

应的控制量控制调整台运动，

实现器件端面的平行调整。

通过在传统爬坡算法中引入自

适应变步长的方式在离最大功

率点较远时采用大步长找光，

随着离最大功率点距离减小，

自适应地更改找光步长，从而

实 现 耦 合 效 率 和 耦 合 精 度 统

一。
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功能特点
FUNCTIONAL FEATURES
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应用领域

推荐型号：FA/AT-HA101

ROSA耦合

推荐型号：FA/AT-HA102

推荐型号：FA/AT-HA102

推荐型号：FA/AT-VA201 推荐型号：FA/AT-VA202

推荐型号：FA/AT-VA203 推荐型号：FA/AT-WGC301

推荐型号：FA/AT-WGC302

推荐型号：FA/AT-WGC401 推荐型号：FA/AT-WGC402

推荐型号：FA/AT-WGC303/303V推荐型号：FA/AT-HA103
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配件耗材 合作客户
ACCESSORIES CONSUMABLES COOPERATIVE CUSTOMERS

配
件

耗
材

A
C

C
E

S
S

O
R

IE
S
 C

O
N

S
U

M
A

B
L
E

S

合
作

客
户

C
O

O
P

E
R

A
T

IV
E
 C

U
S

T
O

M
E

R
S

15 16


	1: 封面和底页
	2: 简介目录
	3: 01-02
	4: 03-04
	5: 05-06
	6: 07-08
	7: 09-10
	8: 11-12
	9: 13-14
	10: 15-16

