
通用型（具体产品单附说明）

支架气球灯简介（通用说明书）

球体材料 灯光 支架 控制系统

高强尼龙 66 或长丝

涤纶布涂层布：撕裂

强度高 防紫外线

色彩饱和度高

可以印刷彩色 LOGO
文字 透光均匀 使

用寿命长

高亮ＬＥＤ灯 晶圆

000.芯 0片 0 000稳定

性高 寿命长 亮 0度
高 ＲＧＢ可调 1

采用ＫＵＰＯ支架系

列 镀鉻 耐腐蚀

耐 0 酸碱 耐雨淋

不生锈 0 vc 结 v实
0 耐用 0 美观

单灯可以控制 多灯

可以同步控制 ３２

种 变 化 功 能 进 口

RGB 芯片 触摸

无 极 调 光 调 色 功 能

光线极度完美 性能稳

定

支架球体尺寸 吊装气球灯尺寸 球体印刷 LOGO 出售和租赁

支架气球灯尺寸：８

０厘米 １００

厘米 １２０厘

米 １４０厘米

１６０厘米 １

８０厘米 ２０

０厘米 ２２０

厘米

６０厘米 １００

厘米 １２０厘米

１４０厘米 １６０

厘 米 １ ８ ０ 厘 米

２００厘米 ２２

０厘米 ２４０厘米

２６０厘米 ２８

０厘米 ３００厘

米 等等更大规格都

可以制作

任意方向印刷 ＬＯ

ＧＯ ３６０°彩

00 , 色印刷 印刷

效果可以达到１４４

０ＤＰＩ 完全能达

到照片级别 完美的

体现广告效果

灵活使用方式：根据

客人需求 可以租赁

或购买

第五代气球灯系列产品: 飘空气球灯系列 支架气球灯系列 吊装悬挂气球灯系列 水上气球灯系

列 草坪落地气球灯系列 免接电源气球灯系列

一：内置高亮彩色ＬＥＤ光源

二：亮度和颜色可以无级调节

三：有几十种颜色变化模式 配有手持无线遥控器

四：所有气球灯发光颜色可以同步变化也可以单独设置

五：控制系统分无线主控和无线分控（一个无线主控完全可以若干个分控颜色同步变化），每只气球

灯配一个小型分控箱，即可即插即，用操作简单。

七：气球灯面料采用高强尼龙布，

八：可以在气球灯上面印刷彩色ＬＯＧＯ或文字。

九：支架部分采用环保镀鉻工艺，耐雨淋不生锈 光亮如新，安装简单，收放自如

十：电池芯片，４８小时无需充电，高效节能，寿命长 质量轻，免维护，使用非常方便。
气球颜色：白色 灯光采用变化模式

价格：(不低于 30 套)
直径 160 厘米 13500 元 工期 3 周

以下附图片：
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