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关于兰西县万云机动车报废拆解有限公司

建设项目环境影响报告表的批复

兰西县万云机动车报废拆解有限公司：

你公司报送的《兰西县万云机动车报废拆解有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，我局从省专家库中聘请有关专家对报告表进行函审，形成专家函审意见。经我局审查研究，并结合专家函审意见，现批复如下：

一、兰西县万云机动车报废拆解有限公司建设项目，建设性质为新建，建设地点为兰西县经济技术开发区绥肇路南，厂区东侧为开元大道、北侧为绥兰路、西侧为顺通驾校、南侧为邦农肥业。项目建设内容及规模：本项目年拆解报废车辆10000辆。本项目总占地面积为25813.54㎡，总建筑面积为3977.48㎡。主体工程生产区建筑面积为1000㎡，建成后年拆解报废车辆10000辆，根据《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）折算成年拆解产能为29286辆。内设置抽油机、拆解平台、安全气囊引爆装置、切割机等设备。气囊引爆装置区域位于车间东北角，周边设置爆炸物安全警示标志和隔离栏；办公楼建筑面积为1000㎡；车库建设面积305.92㎡；锅炉房建筑面积为51.56㎡；原料库建筑面积为950㎡；成品库建筑面积600㎡；原料贮存场地占地面积为2000㎡；危废暂存间面积为20㎡等。项目总投资12000万元，其中环保投资15万元。同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点等环境保护对策措施进行项目建设。

二、项目建设和运营中要注意做好以下工作：

（一）加强施工期的环境管理工作，防止水土流失、施工扬尘和噪声污染。施工污水、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，建筑材料集中堆放并且必须加盖蓬布，运输车辆用苫布遮盖，水泥和碎石砼的搅拌应在密闭的过程中进行。生活垃圾要集中堆放在厂区内垃圾收集箱，统一送处理；建筑垃圾及工程弃土及时清运至市政指定的倾倒地点。施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，施工过程中尽量减少对地表植被的破坏，施工结束后，要对施工期取土和地表植被的破坏加以恢复，厂区合理进行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            绿化、美化。
（二）生活污水及经隔油池处理后的初期雨水经管道进入市政污水管网，排入兰西县兰西镇污水处理厂，处理达标后排入呼兰河，必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及兰西县兰西镇污水处理厂进水水质指标
（三）新建一台0.35MW生物质热水锅炉，要安装布袋除尘器（除尘效率99%）处理后通过20m高烟囱排放。废气排放浓度必须符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃煤锅炉排放限值要求。
（四）在切割工位要设置移动式烟尘净化器，除尘效率按99%计，净化处理后排出的气体经车间侧壁通风设施以无组织形式排放。拆解工段无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（五）非甲烷总烃要采用负压吸油装置将剩余油品直接吸入储油桶内，采用虹吸管、棉毡擦拭等方式尽可能将油箱油品清除干净，拆解工段非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃厂房外监控点处1h平均浓度值和厂房外监控点处任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（六）破碎工段要设置集气装置（集气效率95%），经布袋除尘器（除尘效率95%）处理后，由15m高排气筒排放。有组织颗粒物排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，无组织颗粒物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（七）要选用低噪声设备，车间采用隔声门窗，风机采取柔性接连措施，建筑上采取隔声、吸声措施，振动较大的设备采取独立基础，设置减振器。厂界必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准的要求。

（八）要建设危废暂存间面积为20㎡，用于暂存生产过程中产生的危险废物，贮存能力为4t。建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关规定进行设置，地面防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗，渗透系数≤10-10cm/s，并设置20cm高围堰。

（九）拆解过程产生的危险废物应按照类别分别放置在专门的收集容器和贮存设施内，有危险废物识别标志、标明具体物质名称并设置危险废物警示标志。液态废物应在不同的专用容器中分别贮存。

（十）生活垃圾、破碎工段布袋除尘器收尘、供暖热水锅炉除尘器收尘集中收集由市政部门统一清运；供暖热水锅炉灰渣：集中收集，外售综合利用；拆解过程产生的可回收废物集中收集，外售综合利用；拆解过程产生的不可回收废物：主要为废棉、麻织物、废海绵、废皮革等，集中收集，外售综合利用；不能外售的与沾有油污的手套、抹布、废墩布等与生活垃圾由市政部门统一处理；危险废物：主要为废油液、废蓄电池、废电容器、废尾气净化装置、废制冷剂、废防冻液、车辆制动器垫片、废电子元件及电子产品等，收集后分类暂存于危废暂存间内，交由有资质单位处理处置。
（十一）该项目必须严格落实报告表提出的各项风险防范措施，避免泄露事故发生。要建立完善的环境监督管理制度，制定切实可行的环境风险应急预案，防止环境污染事故发生。因发生事故或者其他突发性事件，造成严重环境污染危害时，必须立即采取措施，启动应急预案，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向生态环境局和有关部门报告，接受调查处理。
三、该项目的性质、规模、地点或采用的生产工艺如发生重大变化必须由有审批权的环境保护行政主管部门重新审批。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入投用的“三同时”制度。竣工后，建设单位要按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。经验收合格后，项目方可投入生产。

                           绥化市兰西生态环境局

                           二O二一年八月十六日
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