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总 说明

1编制依据

《建筑设计防火规范》（2018年版） GB 50016-2014 

《屋面工程质量验收规范》 GB 50207 

《屋面工程技术规范》 GB 50345 

《压型企属板工程应用技术规范》 GB 50896 

《铝合金建筑型材》 GB/T 5237 

《电动采光排烟天窗》 GB/T 28637 

《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017 

《建筑物防雷设计规范》 GB 50057 

《聚碳酸醋（ PC）中空板》 JG/T 116 

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113 

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施

时，本图集与现行工程建设标准不符的内容、限制或淘汰的

技术或产品，视为无效．工程技术人员在参考使用时，应注

意加以区分，并应对本图集相关内容进行复核后选用。
2适用范围

2. 1 本图集适用于新建、改建和扩建的民用建筑及工业建筑

工程，如厂房、车库、机库、仓储、车站、体育馆等建筑物。

本图集适用于坡度为2%以上的屋面。

2. 2本图集供建筑设计人员选用和施工单位参考使用．

3采光排烟天窗产品分类及特点（见表1

4技术要求

4. 1 铝合金型材符合国家标准《铝合金建筑型材》 GB/T 5237

-2008的要求．

4. 2 聚嵌酸醋多层板（以下简称阳光板），具有高透光性和

良好的耐候性能、抗冲击性能、隔热性能，冷弯成型好，重量

轻．板材通过共挤出技术，将紫外线保护层和聚碳酸醋板材

共挤在一起，安装时必须将紫外线防护层朝上（外）．执行

行业标准为《聚碳酸醋（PC）中空板》 JG/T 116-2012，材料
性能指标见表2.

采光材料选用表见表3，安全玻璃具有良好的安全性，抗

冲击性和抗穿透性，具有防盗、防弹、防爆功能。执行行业

标准《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2015. 

4. 3 控制方式分类、代号：

通用控制型：代号为T（手动按钮、指示灯）；

智能网络控制型：代号为w （无线、显示屏）．
5设计选用、施工、运输、储存注意事项
5. 1 主要性能要求

5. 1. 1天窗抗风压性能、气密性能应根据工程实际要求确定。

5. 1. 2 抗雪荷载性能在窗扇外表面受333Pa雪荷载的情况下，

仍能够实现正常开启．
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5. 1. 3 消防排烟天窗在 300℃土 30℃高温烟气温度下， 持续

排烟30min后，其开启角度变化不能大于规定值的10%；消防

排烟窗体不应整体椅塌。

5. 1. 4 天窗应具有机械自锁性能，在不大于20kg拉力作用下

窗扇位置不产生变化。

5. 1. 5 天窗应具有窗扇关闭拉紧性能，窗扇和窗框之间胶条

的压缩量不大于3m血。

5. 1. 6 天窗正常工作状态下运行噪声不大于65dB.

5. 1. 7 天窗启闭无异常情况下，启闭次数不应少于10000次．

5. 1. 8天窗最大开启角度90°

土 3。

－

5. 1. 9 天窗开启时间应不大于60s.

5. 2 电气性能

5. 2. 1 消防排烟天窗控制装置电源宜选择AC220. 电压幅值

在85%-110%的范围内进行波动，窗扇能正常启闭。

5. 2. 2应满足消防联动控制功能． 通过控制装置能直接控制

排烟天窗的开启或关闭并有感应信号传递到消防控制装置．

在任何状态下都应满足消防优先原则．

5. 2. 3 带电体与不带电体之间的绝缘电阻应不小于2MO.

5. 2. 4应具有成组控制功能，同一组排烟天窗应能同时启闭。
5. 2. 5 应具有天窗启闭状态显示和失电记忆功能．

5. 2. 6 环境温度－25℃ － 80℃、 相对湿度90%RH条件下应能正

常开启．

5. 2. 1 单个电机的功率24V、 30W，电机的数量视天窗类型确

定（三角型、 重型每桂窗2台电机；防雨型每椎窗3台电机；

圆拱侧开型、 防雪薄型、 百叶窗型按照工程需要确定电机数

量）．

5. 3运输：产品运输过程中不得摔撞，防止雨雪淋湿，窗体

组件及窗扇要水平放置．

5. 4 储存：产品及配套件应储存于通风良好的库房中， 堆放

位置离墙及地面的距离不应小于100mm.
5. 5 外观质量

5. 5.1 天窗装配完成后表面不应有污溃．

5. 5. 2 窗体构件着色表面颜色应一致，不应有明显色差．

5. 5. 3 窗体表面不应有明显影响性能的质量缺陷，2擦、 划伤

数每平方米不大于2处；擦划伤总面积不大于50mm
6 其他

6. 1 本图集中除注明单位者外，其他均以毫米恤时为单位．
6. 2 其他未尽事宜，均应按照国家现行标准及图集执行．

6. 3本图集天窗洞口净尺寸用Wl （宽度）和W2 （长度）表示，

天窗可连续排布，排布的方向均为W2 （长度）方向。

7 详图索引方法

18CJ87-1 （立与一编号
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型号｜ 产品类型 ｜产品名称

三角型
A型｜消防排烟天窗

回拱倒开型｜超级防水型
B型｜ 采光排烟天窗｜呆光天窗

防雪薄型
C型｜通风排烟天窗

D型｜
重型

消防排烟天窗

防雨型 ｜ 超级

B型｜ 消防揭阔天窗｜菲尼克斯

寝1果光排姻天窗产品分类及特点

产品图片 ｜ 适用范围 ｜ 性能特点 ｜页树
I 1.整窗采用全铝合金，轻便耐用，抗腐蚀性高．

适用于消防排烟为12.整窗E值（ 16mm阳光板｝可达2.4W/ (m2·I），保温性能好．
主，采光通风为辅13.整窗设计理念：无钉无康、结构防水，具有很好的防水性能． 16-9
的建筑 I 4，窗扇采用矩形铝合金结构，高强度的免维护合页，结构稳定强度高．

s. 经过了10000次耐力测试，功能可靠－
6.采用通用控制箱控制，可与消防中心联动控制以达到排烟的目的．
1.采用四重防永结构设计，具有超强防水性能 －

I •弧形顶采用螺栓固定，无钉无肢可有效防止漏水．

适用于采光为主，13.底部采用一体式转角件防水．
110 阳

通风为辅的建筑 I 4.两侧设有霄扇开启装置，开启角度可达到30。 由45° ，在采光的同时I 12 
具备－定的通风能力 ．

s. 圆拱侧开型排烟天窗可连接消防联动控制系统．
1.通风量大．
2.通过双层防水结构的设计，可实现全天候防南通风．

适用于大量通风换 I 3.可在暴雨或下雪时关问阁板防止飘南和飘雪． 113-

气的建筑 I 4.盖板可选装尼龙刷，可提高密封效果． ｜ 
5. 通过移动挡风板，骨架片可以很方便的进行清洗．
6.维护简单，结构稳定．
1.适合日常通风（ 90° 位置时为全通风状态｝．

I •隔声效果达到56dB.
适用于消防排烟为｜

｜．窗扇填充材料可选用安全玻璃、阳光板或铝板． ｜ 
主，税制为辅I 4.钳制特氟隆法翩翩和不锈钢轴的铝合金型材制造而成，不需I 20 
的公共建筑 ｜ 维护．

5. 可连接消防联动控制系统．
1.整窗采用全铝合金，轻便耐用，抗腐蚀性高．

I ·整窗设计理念；无钉无胶、结构防水，防水性能好．
－理H t适用于消防排烟为｜ 121-｜．窗扇采用矩形铝合会结构 高强度的免维护合页，结构稳定强度高；｜

主，采光通风为辅｜ 窗框采用一体式焊接形式： ｜ 
的建筑 I 4.拥有商组位立工作的双肩天窗．

5. 雨天可开启侧阀板，满足道风换气要求．
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型号｜ 产品类型 ｜产品名称 ｜ 

咽｜ 国拱时｜呆光天窗｜
采光天窗

｜ 盲叶窗型 ｜ ｜ 型消防排烟窗 百叶窗

分类

项目

标准长度
最小冷弯半径

透光率 1' 065 （防紫外线｝
E值

钱性热膨胀系数
长期使用温度

壁主耸篮

产品类型

三角型、防雨型
圃拱侧开型、圆拱采光型

重型
百叶窗型

注： 食表示适合选用．

续衰1

产品回片 适用范围 性能特点

SJ 
适用于需要采光的 11· 采用四重防水结构设计，具有超强防水性能．

建筑 I 2.弧形顶采用螺栓固定，无钉无肢可有效防止漏水．
． ． 底部采用－体式转角件防水．

适用于墙面采光排 I 1.百叶和曹握均采用新桥铝合金型材．
烟，雨天开启的建I 2. 开启角度可调，最大开启角度”

。
．

筑
表2 阳光板性能指标

三层12皿阳光板
i. 

2100

J A 严重 l 
匀II I - .. 

2. 1 kg/ml ，士3"
210伽m，。／＋5mm

6000恤，。／＋20mm
210伽m

在百平蓬22%
2. 4 'fl/ ( ml ·℃｝

0. 065 m/ (m ·℃）
-40℃－120℃

GB 8624 81 (B-s2. dO, tl) 

表3

三层16mm阳光板 ｜ 三层25皿阳光板

比1冉� 11 卡1 月 1
I 屿，l 队VNl'I、L Nl'I、νN/1'1

2.5 kg/mi ，土3%
2100恤，0/+Smm

6000阻，。／＋2阳m
2800mm 

在百军蓬18"
2. 2 W/ ( m2 ·℃）

0. 065 mm/ (m ·℃）
-40℃－120℃

GB 8624 81 (B-s2. d_l)芝 tl)

果先材料选用表

Skg/m2，土3%
2100阻，。／＋5皿

6000阻，。／＋20mm

在面平蓬14%
1. 7曹＇／ ( m2 .℃）

0. 065 m/ (m ·℃）
-40℃－120℃

GB 8624 81 (B-s2. dO) 

页次
｜

24 
25 

26 

16mm阳光板＋ 安全 玻璃12mm阳光板16皿阳光板Smm安全 玻璃 25皿阳光板 安
＋
全耐玻力板

璃
单层铝板 双

玻

层

璃
铝丝扳绵＋

－ ，传 食 － － － ’K 食
食 食 － － － － － － 
－ － － － 噜眨 「k － ’ － 
－ 食 － ’E ’眨 － － － 
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三角型消防排烟天窗说明

三角型消防排烟天窗采用无钉无肢，结构防水的设计 根据不同要求，窗扇启闭系统可选气动或电动． 窗体

理念， 具有自然散热和排烟功能， 可用于目常通风． 产品 采用EPDM （三元乙丙橡胶）密封，确保气密性． 可以选配

有普通型和保温型两种． 由天窗厂家提供的防坠落系统， 实现防坠落保护．

1 三角型消防排烟天窗选用见下表。
三角型消防排烟天窗选用表

编号 型 号 洞口尺寸 对应天窗高度 整窗有效通风面积 整窗重量最大抗风压 最大抗雪荷载 采光材料 备注
Wl x W2 （皿） H （皿） ( mZ) (kg) ( N／自IZ ) ( N/m2 )

Al GHPC-1320 1300 x 2000 x n 270 2.28 40. 8 800 阳光板＋安全玻璃 不需采光时
A2 GHPC-1330 1300 x 3000 x n 270 3. 42 61. 2 600 阳光板 采光材料可

A3 GHPC-1520 1500 x 2000 x n 290 2. 85 51 3000 600 阳光板＋安全玻璃 用单层铝板

A4 76. 5 阳光板
或双层铝板

GHPC-1530 1500 x 3000 x n 290 4.28 500 
＋玻璃丝绵

AS GHPC-2020 2000 x 2000 x n 310 3. 80 68 500 阳光板＋安全玻璃

A6 GHPC-2030 2000 x 3000 x n 310 5. 70 102 2000 333 阳光板

注： n表示窗的数量；推荐尺寸 2000x 3000 x n. 
2 三角型消防排烟天窗材料简介见下表．

＝角型消防排烟天窗材料简介

窗框材料 窗扇框材料 采光材料 防坠落系统选配

名称、 材质 性 能 名称、 材质 性 能 名称、 材质 性 能 名称、 材质 性 能

抗拉强度（ Rm) 170- 阳光板的黄色指数的变化 该系统为铜板连
有很好的 305MPa；条件屈服强度 阳光板 (.t..Y. I. ）：最初十年内（.6. 铁格栅板规格为： 接件栓接固定，
抗疲劳强 1. 5皿铝合 （ σ0. 2 ）：》 65MPa; Y. I. ）应小于 10

lOOmmxlOO皿 X

具有系统稳定、3mm x 32mm; 1. 5皿铝板 度和耐腐 企型材 弹性模数（E) : 69. 3 ～ (.t..Y.I.10）. 透光率的降
铝格栅板规格为： 强度高等特点，

蚀性 70. 7GPa. 窗扇采用矩形 阳光板 低（ .6. L. T. ）：最初十年内 主要作用是防止＋ 60mm x lOOmm x
结构， 这种结构形状稳 安全玻璃 透光率降低应小于6% 3mm >< 32mm 人员坠落或高空
定， 抗扭强度高． (.6. L. T. 6%) 坠物

A型 二角型消防排烟天窗说明 图集号 18CJ87-1
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圆拱侧开型采光排烟天窗说明

圆拱侧开型采光排烟天窗具有弧顶无钉无肢结构防水

的特性．弧形有效减少了风压阻力；天窗顶部和侧面全部

采用采光材料，采光效果好；侧面两侧可开启，排烟排气

功能强；窗扇启闭系统可连接消防联动控制系统及风、雨、

烟感应器，适用于大型生产车间、大型仓库等．

1 圆拱侧开型采光排烟天窗选用见下表．
圆拱侧开型采光排烟天窗选用表

编号｜型 号 洞口尺寸
Wl x W2 （皿）

对应天窗高度｜每延米有效通风面积｜每延米重量｜最大抗风压｜ 最大抗雪荷载｜开窗形式｜开启角度
H （皿） I ( m 2 ) I (kg) I ( N/m2 ) I ( N／皿2 ) 

6so I o. 63 I 川

130 I o.63 I so 
1000 600 侧开

开启角度
可达到30

Bl I GHPC-1530 I 1500 x 3000×n 

B2 I GH丹2030 I 2000 x 3000 x n 

B3 I GH民－3o3o I 3000 到 3000 x n - 45° 

B4 I GHPC-4030 I 4000 x 3000 x n I 1000 

注：n》1.

0. 73 100 

窗框材料

名称、材质｜ 性 能 ｜名称、材质

具有较好的强
度、韧性、塑｜ ｜抗拉强度（Rm) : 170 - 305MPa；条

2. Omm热镀｜性和焊接等工11. 5皿铝合｜件屈服强度（ a 0, 2）：》65MPa;
铸管 ｜艺性能且有良｜企 ｜弹性模数（B) : 69. 3 - 70. 7GPa. 

好的延展性，｜ ｜窗扇采用矩形结构，这种结构形状
其合企层与钢｜ ｜稳定，抗扭强度高
基附着牢固

2 圆拱侧开型采光排烟天窗材料简介见下表。
圆拱侧开型果光排烟天窗材料简介

窗扇框材料

性 能 陆称、材质

采光材料

性 能

密封材料

名称、材质｜性 能
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阳主担

关闭状态 开启状态

圆拱侧开型采光排烟天窗

」 1050 1. 1050 」 1050ι1050 L 1050n LL （余量）
1 1 1 111 1 1 

阳光板 1 I 

2 

12 3000 3000 x n 

立面图

平面图

注：1、天窗制作不包含天窗基座，天窗基座见工程设计．
2、1-1剖面见本图集第12页，H；为天窗高度． B 型｜圆拱侧开型采光排烟天窗平、立面图｜脚I 1 川川
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防雪薄型通风排烟天窗说明

防雪薄型通风排烟天窗是一种集自然通风、 防雪、 排

烟等功能于一体的多功能通风装置． 可应用在炎热和嘈杂

的重工业环境中。 在厂房体积很大的情况下， 必须既能通

风， 又能防雨且无需动力．

1防雪薄型通风排烟天窗选用见下表．
防雪薄型通风排烟天窗选用表

编号 型 号 洞口尺寸 对应天窗高度 每延米有效通风面积 整窗重量 最大抗风压 最大抗雪荷载 开窗形式
Wl x W2 （皿） H （皿） ( m2 ) (kg) ( N/m 2 ) ( N/m 2 ) 

Cl GHPC-10100 1000 x 10000 x n 700 0. 5 35 

C2 GHPC-15100 1500 x 10000 x n 700 0. 75 52. 5

C3 GHPC-20100 2000 x 10000 x n 700 1 70 顶端横向

1000 600 启闭
C4 GHPC-25100 2500 x 10000 x n 700 1. 25 87. 5

cs GHPC-30100 3000 x 10000 x n 700 1. 5 105 

C6 GHPC-38100 3800 x 10000 x n 700 1. 9 133 

注：n>O；推荐尺寸3000×10000×n.

2防雪薄型通风排烟天窗材料简介见下表。
防雪薄型通风排烟天窗材料简介

天窗材料

名称、 材质 性 能

厚度》1. 5皿 抗疲劳强度和耐腐蚀性好，是
AL-Mg系合企铝板 应用很广的一种防锈铝材

防雪薄型通风排烟天窗
G 型｜防雪薄型通风排烟天窗说明｜图集号 I 18CJ87-1

免责声明：本图集版权归中国建筑标准设计研究院有限公司所有，本下载仅限个人阅读使用，使用后请及时删除，严禁转载。
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重型消防排烟天窗说明

重型消防排烟天窗的自然排烟通风系统满足消防要求和

标准，稳定性和隔声性好．窗扇、窗框采用断桥铝型材．基

座和窗扇体之间设有防雨密封层，形成集成式雨水排放系统．

为达到更高的安全标准，窗框和窗扇均采用非燃材料制造而

1重型消防排烟天窗选用见下表．

成．采光材料可选择安全玻璃＋耐力板类型，实现防止安

全玻璃破碎坠落的保护功能．天窗形式有一字型和三角型

两种，每桂窗配有2台电动推杆电机．

重型消防排烟天窗选用表

编号｜ 型 号 ｜ 洞口尺寸 ｜对应天窗高度｜整窗有效通风面积｜整窗重量｜最大抗风压
Wl x W2 ( mm ) I H （皿）｜ （时） I (kg) I (N/m2 ) 

Dl I GH卧1020 I 1000 x 2000 x n 1400 （一字型）｜ 川 I 152 1 2500 

D2 I GHPC-1525 I 1500 x 2500 x n I 400 （一字型）｜ 2.1 I 19s I 1soo 

最大抗雪荷载｜开窗形式｜开启角度
( N/m2 ) 

:::: : 

最大开启角
上开 度可与屋面

成90°

700 

的 I GHPC-1020 11000 x 2000 x n I 800 （三角型）

D4 I GHPC-15251川Ox 2500 x n I soo （三角型）

注：n表示窗的数量；推荐尺寸1000×2000.

2重型消防排烟天窗材料简介见下表．

165 

230 

1. 6

2.4

3000 

2000 

重型消防排烟天窗材料简介

采光材料 ｜ 密封材料

性能 ｜名称、材质｜性能

安全玻璃具有良好的热

稳

定性，｜ ｜耐氧化、
一般可承受150° 以上的温差变｜三元乙丙橡｜抗臭氧和
化，对防止热炸裂有明显的效｜肢 ｜抗侵蚀的
果；同时具有很好的机械性能｜ ｜能力

强

和抗震性能，整体的承载

性

好

窗框材料

名称、材剧性 能｜名称、材质
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性 能 名称、材质
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铝合金窗扇

断桥铝内框

① 

安全玻璃

Wl 

1-1

铝合金窗扇

安全玻璃

25 - 30 
安全玻璃

三元乙丙肢条

｜ ｜ ｜ 

D 型｜重型消防排烟天窗（－字型）割陋、节点图｜固集号｜ 18CJ87-1

注：H为天窗高度． 18 
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关闭状态

开启状态

重型消防排烟天窗〈三角型〉

注：1、天窗制作不包含天窗基座， 天窗基座见工程设计．

2、1-1剖面见本图集第20页．

镀铝钵侧立板

立面图

安全玻璃

乡？ 乡

平面图

D型｜重型消防排烟天窗（三角型）平、立面图｜图集号｜ 18CJ87-1

审喇潘铜｜盛嗣｜校对｜刘企洁协件；也｜设计｜刘贤旺，♂寸时ν｜ 页 I 19
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安全玻璃

① 
注：H为天窗高度．

Wl 

1-1

保温材料

中部排水通道

D型｜重型消防排烟天窗（三角型）制四、节点圈｜脚｜ 18CJ87-l

审核｜潘铜｜高蝇｜校对｜刘企洁｜剖仙｜设计｜刘贤旺｜剖胁｜ 页 I 20 
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防雨型消防排烟天窗说明

防雨型消防排烟天窗通过两组独立工作的双扇天窗吸收

自然的热空气。通过气动或电动控制侧窗实现防雨通风功能。

在雨天，其顶扇窗体关闭，内扇窗体打开．顶扇窗体由带有

终端定位锁的气缸和遥控解锁系统控制，或者通过电机控制．

1 防雨型消防排烟天窗选用见下表．

在发生火灾时，自动式（独立于其他控制系统）温感系统可

以开启顶扇窗体。根据气动性要求制造的顶扇和内侧窗体均

有橡胶密封．

编号｜型 号

防雨型消防排姻天窗选用表

洞口尺寸

｜

对应天窗高度

｜

每延米有效通风面积

｜

整窗重量

｜

最大抗风压

｜

最大抗雪荷载｜开窗形式｜开启角度
Wl xW2 (mm) I H (mm) I (m2 ) I (kg) I (N/m2 ) I (N/m2) 

El I GHPC-1020 I 1000 x 2000 700 1. 9 45 3000 800 角
面

启
屋

开
与
。

大
可
川

最
度
成

侧开上
开

E2 I GHPC-1520 I 1500 x 2000 700 2.85 60 3000 600 

注：推荐尺寸1500 x 2000, 

2防雨型消防排烟天窗材料简介见下表。

窗框材料

名称、材质｜ 性 能 ｜名称、材质

防雨型消防排烟天窗材料简介

窗扇框材料 ｜ 采光材料

性 能 陆称、材质｜ 性 能

密封材料

名称、材质｜性 能

有很好的抗疲
劳强度和耐腐11.5皿铝合

1. 5皿铝板｜蚀性 ｜企型材

抗拉强度（Rm): 170-305MPa; 

条件屈服强度（σ0.2）：》65MPa;

弹性模数（ E) : 69. 3 - 70. 7GPa. 

窗扇采用矩形结构，这种结构形状
稳定，抗扭强度高。

阳光板

黄色指数的变化（l!..Y.I.):
最初十年内（Y. I.）应小于｜ ｜耐氧化、
lO(Y.I.10). ｜三元乙丙橡｜抗臭氧和

透光率的降低（l!..L. T.): ｜肢 ｜抗侵蚀的

最初十年内透光率降低应｜ ｜能力强

小于6 % ( l!.. L. T. 6%) 

IE型｜防雨型消防排烟天窗说明｜瞧集号I l 8CJ87

｜审棋｜潘铜I iJ‘蝇｜校对｜刘企洁｜剖华沁｜设计｜刘贤旺｜刮叫页 ｜ 
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开启状态

关闭状态

防雨型消防排烟天窗

注： 1 、天窗制作部包含天窗基座，天窗基座见工程设计．
2、 1-1剖面见本图集第23页， H为天窗高度．

全铝外壳

立面图

阳光板

队 F」

I/ ＼ 
v 、

／ ＼ 
／ ＼ 

？＼ 
， 队

队队
、

／ 队
队

队
＼

飞
JL’ 

、
／ 
ν 
v 

、
＼ ／ 

／ 
／ 

r 』1

平面图

E型｜防雨型消防排烟天窗平、立面图｜脚 I 18CJ87-1

审核｜潘铜 I ，.喜剧｜校对｜刘甜｜枫华儿｜设计｜刘悟旺｜刮胁｜ 页 I 22 
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注：H为天窗高度． E型｜防雨型消防排烟天窗剖面图｜图集号I 18CJ87-1
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圆拱固定型采光天窗选用表

编号 型 号 洞口尺寸 对应天窗高度 每延米重量 抗风压 抗雪荷载
吼 叫2 （皿） H （皿） (kg) ( N/m 2 ) ( N/m 2 ) 

阳光板

Fl GHPC-1530 1500 x 3000 x n 170 20 3000 600 

F2 GHPC-2030 2000 x 3000 x n 200 25 3000 500 

F3 GHPC-3030 3000 x 3000 x n 300 30 2000 450 

F4 GHPC-4030 4000 x 3000 x n 400 35 1000 350 

注：1. n》1；推荐尺寸2000 x 3000 x n. 
2.材料性能同第10页B型圆拱侧开型采光排烟天窗．

圆拱固定型采光天窗

1050xn L余量

IIIJI 111111 UI 11111111111111山

立面图

阳光板

天窗基座

⑤司非
Wl 

1-1

平面图 F 型｜酿固定眼光天窗选用表、平、豆、制面图｜图集号 I 18CJ87-1

坐监旦

免责声明：本图集版权归中国建筑标准设计研究院有限公司所有，本下载仅限个人阅读使用，使用后请及时删除，严禁转载。

麦克威通风排烟天窗官方网站：www.mcwell.net                                                 咨询电话：028-82630900



铝合企压条板

堵头阳光板
铝合金压条板

弧形阳光板

天窗泛水板
铝合企圃弧收边

c 

压条固定件
铝合企堵头泛水件

① 天窗泛水板

铝合企压条板 天窗基座

（见工程设计）

弧顶几字件

结构外仲

堵头横向拉杆

① 
天窗基座

（见工程设计） ① F型｜圆拱固定型采光天窗节点图｜图集号I 18CJ87-1

25 
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阳光板
＼断桥铝百叶窗扇框

＼百叶窗扇

断桥铝窗框

关闭状态 开启状态

百叶窗型消防排烟窗

断桥铝百叶窗扇

断桥铝窗框
怡，，

1 民

Gl I GHPC-10001(1000+100) x (300xn+lOO)I 0.30xn 
G2 I GHPC-1500 I （川加100) x (300 x n+lOO) I 0. 45 x n

G3 J GHPC-2000 J (2000+100) x ( 300 x n+l川 J o. 60 x n I 2-2

注：n表示百叶片数量，n( 8, 

2 I Wl

立面图

1-1

电动推杆电机

断桥铝窗框

① 
百肘窗型消防排姻窗选用表

洞口尺寸（mm)
Wl x W2 （宽x高）

有效排烟面积
( or) 

叫山

而 26 

百叶窗型消防排烟窗 图集号｜ 18CJ87-1 

11.....fνl页
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企属屋面洞口长度》4血， 天窗

0 -y 需要增加横向拉筋

挑檐尺寸按工程设计

｜｜ 
_.!_ 1t/ ii

｜｜ 
1 

W2 

屋面天窗洞口示意图

天窗基座

（见工程设计）

W2 

1-1

注：1.基座高出屋茵茵层至少25恤．
2. 基座上平面宽度大于8恤，要求上下、左右平齐，施工误差土 3皿．
3.天窗洞口宽度Wl，长度W2均为基座内到内尺寸．
4.金属屋面洞口长度》钮，需要增加横向拉筋，基座部分见工程设计．
5. 预埋件参照工程设计需要确定．

Wl 

2-2

天窗基座

IV （见工程设计）

天窗泛水板

1 

0 

1朋
＼时

曹垂直

r、
膨胀螺栓连接或

》80与预埋件焊牢

天窗基座

（见工程设计）

钢筋混凝土屋面洞口安装构造

天窗通用安装节点构造 ｜图如I 18CJ87-16. 图中天窗以重型消防排烟天窗（ 一字型）为例，构造适用于其他的天窗．
1. 本图集中天窗基座仅为示意，具体由工程设计．

审核｜潘铜 I i\a.ij I校对｜刘甜｜剖仙｜设计｜刘贤旺｜剖叫页｜ 27 
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天窗 天窗

己

的

N

A 金属屋面板

天窗铜板支托

（按工程设计）

洞口附加攘条

｛按工程设计）

屋面梁

①金属屋面洞口安装构造

封板

（按工程设计）

天窗钢支架

（按工程设计）

洞口附加檀条

（按工程设计）

图集号｜ 18CJ87-1 

页 28 
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开窗信号电源信号关窗信号
® ® ® 
绿色 红色 黄色

开窗按钮停止按钮关窗按钮
0 0 0 

绿色 红色 黄色

控制箱面板布置图

。

电气排版图

注： 1. 控制箱外形尺寸：500 x 600 x 220；安装孔距440 x 540. 

2. 消防控制终端模块应安装在控制箱一侧．
3. 控制箱中心距地面高度1500皿．

4. 参数说明：

供电电挥：“220V 50Hz.

输出电压：DC24V.

引至消防输入输出模块

（消防模块消防系统提供）

。

通用控制布置图

电器设备材料表

序号 名 称 型 号
1 壳体 500 x 600 x 220 (m皿｝
2 断路器 DZ47-63/25 
3 接触器 CJX2s-4011 

4 继电器 HH54P 
5 变压器 220/24-lOOOVA 

6 整流器 MDQlOOA-16 

7 时间继电器 JSZ3A-B (60s) 

8 按钮 LA38-22A-11 
9 指不灯 AD16 (220V) 

通用控制布置图

引至主回路（铜管）

引至控制回路（铜管）

单位 数 量

台 1 
A 口 1 
A 口 2 
A 口 1 
A 口 1 
A 口

A口民 1 

个 3 

个 3 

｜图射｜ 阳87-1

｜审核｜潘铜｜刷｜校对｜刘甜｜组仙｜设计问旺同叫页｜ 29 
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ZR-BV2 x 4mm.2
钢

－

主回路AC220V

引致消防控制终端模块
（模块白消防系统提供）

ZR-BV2 x 4mm2 

铜管
控制回路DC24V

天窗1 天窗2
天窗N (N《16)

引至控制回路 P+ 

p -

寻I至主回路

通用控制系统图 接线端子

开窗机控制装置

注：1.布线用铜管敷设，在天窗接线端子处应设有分钱盒，且距接线端
子应小于100皿．

2.布线时在同一钢管内不允许有同一颜色的导线．
3.在每个分线盒处留有一定余量，以利于接线．
4.配钱时，从控制器到末幢天窗的导线禁止中间剪断．
s. 控制器到配电柜的线径不小于主回路线径，布线距离不应大于

lOm，超过lOm应根据实际情况如粗线径．
6.其中由消防系统提供的输入信号，应是无源开关信号．
7.开窗机参数：

电源：“220V SOHz. 开窗机额定电压：AC220V.

开窗机额定电流：0. 56A. 推拉力：lOOON.

导线横截面积选型参考表及电器设备材料表

LI L《100皿 ｜ L《200皿 ｜ L《300mm. IL：控制器至末端开窗机的距

N I N < 20 I N < 40 IN< 20 IN《401 N(20 IN《40IN：开窗机数量
A 12. 5皿2 1 4皿 2 I 4皿 2 I 6皿2 I 6皿l 110皿2 I A：主回路导线的横截面积
BI 2. 5皿212. Smm.2 j 2. 5皿2 1 4皿2 1 4皿2 I 4皿2 IB：控制回路导线的横截面积

序号｜ 名称 ｜ 型号 ｜数量｜单倒 备注
i I 开窗机控制装置 I GHIZ I ｜台
2 I 开窗机 I GHTE-02-500 I ｜套
3 I 导线 j ZR-BV2 x 4皿2 ｜ ｜皿｜ 按工程量设计要求
4 I 导线 I ZR－肝2叫皿2 ｜ ｜皿｜ 配置
s I 钢管 I SC-20 I I m 

6 I 分线盒 ｜与钢管配套 ｜ ｜个

通用控制系统图 图集号｜ 18CJ87-l 

年；也｜设计｜刘贤旺 IH�I 页 30 
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畸 晦 晦
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刷吕E刚崖酬崖
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l风雨感｜温感｜烟雾感｜

SI至主电源回路（钢管）号｜至消防输入输出模块

（消防模块消防系统提供）

引至天窗控制企
钢管 控制回路

｜附｜

。。

电气排版图控制箱面板布置图

网络智能控制布置图

口一
1

1
2
1

1
1

位一－
A
口－

A
口－

A
口－

A
口－

A
口－

A
口

单一

电器设备材料表

型 号
500 x 600 x 220包m〕

DZ47-63/25 

S7-200 

名 称

壳体

断路器
电琼盒

PLC控制器

智能控制器
路由器

up
－
－

2

I

I

I
－

6
 

1. 控制箱外形尺寸：500 x 600 x 220， 安装孔距440 x 540.

2. 消防控制终端模块应安装在控制箱一侧．

3. 控制箱中心距地面高度1500皿．

4. 参数说明：

供电电源：“220V 50Hz.

输出电压：DC24V.

注：

18CJ87-1 固集号
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"SI至消防控制终端模块

（模块由消防系统提供）
引至电源

钢管

天窗1 天窗2

f'
引至控制器控制回路
引至控制器主回路

钢管
子

－

端

L－

E
拗

ZR-BV4 x 2. 5皿2

控制器1 ’再

烟雾传感器

RJ45 －超五类屏蔽电缆

车间1 I 交换机 t+n I 车间2 I 交换机2吨 ｜…··车间1咱 交换机 lO+n 

RJ45 －超五类屏蔽电缆

工厂局域网

TCP/IP 协议

网络智能控制系统图

注： 1.n表示交换机数量，n由现场情况确定．
2.布置用屏蔽钱其长度不大于lOOm.
3.在每个分钱盒处留有一定余量，以利于接线．
4.配线时，从控制器到末椎天窗的导线禁止中间剪断．
5.控制器到配电柜的线径不小于主回路线径，布线距离不

应大于lOm，超过lOm应根据实际情况如粗线径．
6.其中由消防系统提供的输入信号，应是无源开关信号．
7.控制回路通讯线485A, 485B，应采用屏蔽双纹线敷设．

8.开窗机参数：
电源：“220V SOHz. 开窗机额定电压：“220V.

开窗机额定电流：1. 2A • 推拉力：lOOON。

速度：10皿Is.

9.导线横截面积选型参考表及电器设备材料表参见通用控
制系统图．

网络智能控制系统图 固集号｜ 18CJ87-1 
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回集号｜ 18CJ87-1 

34 

免责声明：本图集版权归中国建筑标准设计研究院有限公司所有，本下载仅限个人阅读使用，使用后请及时删除，严禁转载。

麦克威通风排烟天窗官方网站：www.mcwell.net                                                 咨询电话：028-82630900



四川麦克威品牌简介

四川麦克威成立于2004年， 旗下有四川麦克威科技有限公司和四川麦克威通风设备有限公司， 现有成都金堂及

成都温江两大生产基地， 占地面积110000旷， 四川麦克威以
“

开拓创新、 共事发展
”

为宗旨， 历经十五年研发推

广， 发明了无钉无胶排烟天窗等自然通风排；脑系统， 解决了传统工艺依猿硅胶防水的隐患， 并提高了通风效率，

是自然通风排炮领域划时代的里程碑。

＂为客户创造价值
”

是麦克威的企业使命， 公司始终将客户需要放在首位， 通过持续改进产品性能， 提供优质

服务， 为客户创造起溢价值。 四川麦克成是中国国标图集11CJ33《通风采光天窗》等 4本国家标准图集的主编、 参

编单位， 公司与上海同济大学等高校进行产学研合作， 开展了暖通专题研究、建立实验室等多个项目的合作， 运

用高校不同学科的专业强项技术， 实现资源共享， 优势互补， 致力于新技术的研究， 为公司在通风采光、通风除

尘领域的持续创新提供了可靠的技术保障。

“

以客户为中心、 开拓创新、 勇攀高蜂
”

是麦克成人一直践行的发展观， 公司建立了成都市级企业技术中心，

专注于节能环保领域的研究开发， 连续15年被认定为
“

四川省高新技术企业
’

＼获得
“

四川省建设创新型企业培

育企业
’

人多次获得政府颁发的纳税先进企业等称号。

麦克成品牌己和武汉武船、 辽宁渤船、 昆明昆西客站、广州轨道交通、 哈尔演东方汽轮机、广州东方重机、 重

庆重钢、 北京首钢、 联想、美的、 长虹、 唯品会、 全友家私、 福特汽车、 沃尔沃汽车等知名企业合作或广泛使用

。 麦克成在产品设计、生产力日工、 运输安装等方面积累了丰富的经验， 我们将以世界标准严格要求自己， 以专业

的标准服务客户， 与客户共创美好明天！
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